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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-91L-713-1QD *

Pan Jan KUBLICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3035/02

adres zamieszkania ul. Czcibora 16/28, 71-667 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

. Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:

/' - (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
N elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifi kowanego certyfikatu s
- réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WI1T-NHL-RML *

Pan Jan KUBLICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3035/02

adres zamieszkania ul. Czcibora 16/28, 71-667 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jesf wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
s elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
( ’ réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

70=443 sigczeCIN
ul. Mazurska 17¢/3

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1YP-V2C-268 *

Pan Marek Janusz KUBLICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0148/13

adres zamieszkania ul. Mazurska 17 ¢/3, 70-443 SZCZECIN '

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowané elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisein elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-23 roku przez:

Zygmunt Meyér, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby InZyniéréw Budownictwa.

- {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
( » elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
S réwnowazne pod wzgledem skutkéw. prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

70=443 S PCZECIN
ul. Mazurska 17¢/3

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
[ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0008(3)/13 Szczecin, {] czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych '
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze.zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly

- spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Kublicki
urodzony dnia 05 kwietnial 956 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0123/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
'z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarovs;ania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
- zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. S

70-443 SZQZECIN
ul. Mazurska 17¢/3
cet



Uzasadnienie

- W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
- 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w

- Budownictwa w Warszawie, za - poérediictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej. Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. L

Sklad Orzekajjcy Okregbwej Komisji Kwa-liﬁkacyjhej»

mgr inz. Mieczyslaw Oltarze
Przewodniczacy OKK

S

' J AAAA \‘ T —
(;gr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-ca Przewodniczacego O
().

prof. dr hab. inz. Wiadygtaw Szaflik
Czlonek OK.

Otrzymujy: _ 7 iy
1. Pan Marek Kublicki ' | /
ul. Mazurska 17¢/3 _ - Kuhlicki/

70-443 SZCZECIN

- 70-443 Szczecin ul. Mazurp’[{'g 17¢/3

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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N




Spis_tresci

1

2

3
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19
Nr 20
Nr 21
Nr 22

Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Rysunki:

Sytuacja terenu
Rzut piwnicy — instalacje elektryczne o$wietlenie
Rzut parteru — instalacje elektryczne o$wietlenie
Rzut I pigtra — instalacje elektryczne o$wietlenie
Rzut piwnicy — instalacje elektryczne gniazda
Rzut parteru — instalacje elektryczne gniazda
Rzut I pigtra — instalacje elektryczne gniazda
Rzut dachu — instalacja odgromowa
Schemat ideowy tablicy ,,RG”’
Schemat ideowy tablicy ,,T0”’
Schemat ideowy tablicy ,,T1”’
Schemat ideowy tablicy ,, T2’
Schemat ideowy tablicy ,, 13"’
Schemat ideowy tablicy ,, 14"’
Schemat ideowy tablicy ,,T°’ kuchnia
Schemat ideowy tablicy ,, T5”’
Schemat ideowy tablicy ,,TGK”’
Schemat ideowy tablicy ,, TK”’
Schemat ideowy tablicy ,,TW*’
Schemat WLZ
Sytuacja terenu- o$wietlenie zewngtrzne
Schemat oswietlenia zewnetrznego
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“Efea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 09.02.2016 1.
Rejon Dystrybucji Szczecin :
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szezecin

tel. 91-813-22-00
3121/2016/0D3/ZR1

Izba Rzemie$lnicza Malej i Sredniej
Przedsigbiorczosci

al. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin

Warl_ln‘ki_ przyliczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i Jokalizacja obiektu / lokalu

budynek edukacyjny, Szczecin, al. Wo,;ska Polskiego dz. nr 136/2
warunki dotycza przquczema obiektu projektowanego

z moca przylaczeniows 90 kW

na napigciu 0,4 kV'

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
ziacze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp, zgodnie z dokumentacja

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyezacym urzadzen ENEA Operator Sp. z00.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Przy granicy dz. nr 136/2 w poblizu wezla kablowego WK nr 0935 zabudowaé zlacze kablowo-pomiarowe
do pomiaru pélposredniego ZK1-1Pp i zasili¢ je kablem 0,4 kV YAKXS 4x150 mm2 Al. z ww. wezla.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowat instalacj¢ zalicznikows Ze Zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ
w zZigczu kablowo-pomiarowym do pomiaru pélposredniego ZK1-IPp- zaciski na listwie zaciskowej, w
kierunku instalacji Klienta '

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzeni.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zlgczu kablowo-pomidrowym ZK1- -1Pp

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢é uklad rozliczeniowy energii czynnej i biernej skladajacy si¢ z licznika
czterokwadrantowego kl. 0,5 z synchronizacja czasu i zdalng transmisja pomiardéw po linii telefonicznej lub-
GSM, z protokolem transmisji zgodnym z systemem opératora sieci rozdzielczej. Przekladnia
przekladnikéw pradowych winna by¢ dostosowana do mocy umownej.
Zastosowa¢ przekladniki i listwe kontrolng Ska w ebwodach wtérnych pomiaru. Uklad pomiarowy
zainstalowa¢ na tablicy pomiarowej uchylnej typu szczecinianka lub réwnorzednej.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ 1USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpleczeme przedhczmkowe 160 ‘A (3-faz.) w zlgczu Kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacyin tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

3121/2016/0D3/ZR1 UT HM Strona




odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH
W zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowaé w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i Srodki oclirony przeciwprzepigciowe]j. '
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzeri wprowadzajacych zakiéeenia do sieci liub instalacji
innych odbiorcow,
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz: 690 z pésniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powmny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne ofaz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie pIZGdInlOtOWyCh warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie 0 $§wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej staridardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy meplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszychi warunkach
stanowi umowa o przylaezenie.

6. ENEA. Operator Sp. z0.0. zapewm dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreé]onych w warurikach
przyiaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RD1
ENEA. Oper. t__r Sp. £ 0. o_

Strona 2

gr"




OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa
2) Obowiazujace normy i przepisy
a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz

zgodnie z nast¢pujacymi normami i przepisami:

-  Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne

7o%



Opis techniczny

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych, o§wietlenia zewngtrznego,
wewnetrznej linii zasilajacej dla budynku edukacyjnego pod nazwa ,,Centrum
Szkoleniowo-Egzaminacyjne w Szczecinie’’ przy Izbie Rzemieslniczej Malej i
Sredniej Przedsigbiorczosci, w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 78.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie architektury, konstrukcji oraz
technologii sanitarne;j.

Dane wyjSciowe

1 Sytuacja terenu

2 Rzut piwnicy

3 Rzut parteru

4 Rzutl pigtra

5 Rzut dachu

6 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie wewnetrzne] linii zasilajace;,
o$wietlenia zewnetrznego i instalacji elektrycznych wewnatrz budynku dla
,»Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne w Szczecinie’”, Szczecin, ul. Wojska
Polskiego 78.

Zasilanie rozdzielni gléwnej RG

Zasilanie rozdzielni gtéwnej RG, nalezy wykonaé kablem czterozylowym
aluminiowym o przekroju 120mm? z proj. zlacza kablowego ZKP
(wykonanego wg oddzielnego opracowania przez ENEA).

Projektowana rozdzielnia gléwna ,.,RG”’

Projektowana rozdzielnie ,,RG’’, nalezy wyposazy¢ w osprzgt: gtowny
wylacznik trojbiegunowy, zdalnie sterowany, 250A, rozlaczniki izolacyjne

z bezpiecznikami, tréjbiegunowe, wylaczniki r6znicowopradowe dwubiegunowe
30mA, wylaczniki réznicowopradowe czterobiegunowe 30mA, wyltaczniki
nadpradowe jednobiegunowe typu B, lampki kontrolne, ochronniki przepigciowe
klasy B. Dla rozdzielni giéwnej RG, nalezy dodatkowo wykona¢ uziom.

Wylacznik p.poz.

W rozdzielni gtéwnej przewidziano wytacznik gtowny spetniajacy rolg
wylacznika p.poz. zdalnie sterowany.

Przycisk p.poz.,nalezy zamontowal¢ wewnatrz pomieszczenia, przy drzwiach
gtéwnych wejsciowych do budynku, w obudowie-przeszklonej. Do przycisku,
nalezy doprowadzi¢ przewod typu HDGs 2x2,5mm? p.t. z wylacznika
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gléwnego usytuowanego w rozdzielni gléwnej ,,RG”.
Woecisniecie przycisku p.poz. spowoduje wyltaczenie zasilania w rozdzielni
gléwnej poprzez wylacznik p.poz.

Tablica T.p.poz.

Zasilanie tablicy T.p.poz, nalezy wykona¢ przewodem typu trudnopalnym FE180
PH90 o przekroju 4mm 2, sprzed wylacznika gtéwnego w rozdzielni RG.

7 tablicy T.p.poz, nalezy zasili¢ centralg systemu SAP przewodem typu NHXH-
J/PHI0 trzyzylowym o przekroju 2,5mm?, centralk¢ oddymiania przewodem typu
NHXH-J/PH90 trzyzylowym o przekroju 1,5mm?.

Projektowane tablice rozdzielcze

Zasilanie tablic rozdzielczych T1, TO, T2, T3, T4, nalezy wykonaé z
rozdzielni gléwnej ,,RG”’; przewodami miedzianymi pigciozytlowymi o przekroju
6mm>.

Zasilanie tablicy rozdzielczej TS, nalezy wykonaé z rozdzielni gléwnej
,»RG’’, kablem miedzianym pigciozylowym o przekroju 16mm?2.

Zasilanie tablicy rozdzielczej T-kuchnia”, nalezy wykona¢ z rozdzielni
gtéwnej ,,RG’’, kablem miedzianymi pigciozylowymi o przekroju 35mm?.
Projektowane tablice, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu:

roztaczniki izolacyjne tréjbiegunowe, 400V, wylaczniki réznicowopradowe
dwubiegunowe 30mA, rozlaczniki izolacyjne z bezpiecznikami, wylaczniki
nadpradowe trojbiegunowe typu B , wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe
typu B,C, lampki kontrolne, ochronniki przepieciowe klasy C.

Projektowana tablica T. kuchni

Zasilanie tablicy T.kuchni, nalezy wykona¢ kablem pieciozylowym o przekroju
35mm? z rozdzielni gléwnej ,,RG’.

Tablice T.kuchni , nalezy wyposazy¢ w osprzet : rozlgcznik izolacyjny
trojbiegunowy, wylaczniki roznicowopradowe dwubiegunowe 30mA , rozlacznik
izolacyjny z bezpiecznikiem, wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe typu B,
wylaczniki nadpradowe tréjbiegunowe typu B, lampki kontrolne, ochronniki
przepigciowe klasy C.

‘Wvykonanie instalacji

Catos¢ instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.

Obwody instalacji , nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi .

Wszystkie kable powinny mieé izolacje o napieciu 750V.

Instalacje elektryczng oswietleniowa, nalezy wykonaé przewodem trzy i
cztero-zylowym o przekroju 1,5mm?, o izolacji 750V, p.t. z osprzetem p.t.
Przewidziano oprawy oswietleniowe zwieszakowe, scienne typu LED 13W,
16W, 18W, 20W, 28W, 30W, 35W, 36W, 46W, 58W , 119W, oprawy plafoniery
1x18W, montowane na $cianie, oprawy zwieszakowe moc 8x28W, 46W, 36W,
oprawy o mocy 2x54W + 2x24W, 1x54W + 1x 24W, 2x54W, montowane na
suficie. Wylaczniki, przelaczniki mocowaé na wys. 1,2m.
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Obwody gniazd wtykowych, nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi trzy
zylowymi o przekroju 2,5mm?, o izolacji 750V.
W pomieszczeniach szkoleniowo-konferencyjnych, administracji,
administracyjno- szkoleniowych, salach lekcyjnych egzaminacyjnych, gniazda
wtykowe mocowac nad listwa przypodlogowa, w pomieszczeniach socjalnych
i WC gniazda wtykowe mocowaé na wys. 1,2m.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzget szczelny.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi trzyzylowymi o przekroju 1,5mm?, izolacji 750V, p.t.
Z osprzgtem p.t.

W korytarzach, klatkach schodowych inad drzwiami w ciggach
ewakuacyjnych, nalezy zamontowaé transparenty $wietlne.

Przewidziano oprawy ewakuacyjne i awaryjne sufitowe typu LED, o mocy 3W,
oprawy ewakuacyjne kierunkowe LED 3W.

z piktogramem. Zalaczanie o$wietlenia ewakuacyjnego nastgpi po zaniku
napigcia z chwilg powrotu napigcia oprawa si¢ wylaczy i bedzie
przygotowana do nastepnego zadziatania. Na $rodku drogi ewakuacyjne;j
natgzenie o§wietlenia powinno wynosi¢ 1Lx , natomiast przy drzwiach
wyjsciowych, klatce schodowej, dla-miejse-umieszezenia-hydrantdw, natezenie %
o$wietlenia powinno wynosi¢ 5Lx. Czas $wiecenia opraw ewakuacyjnych
przewiduje sie 3 godziny.

Oprawy ewakuacyjne muszg posiadaé atest CNBOP dopuszczajacy do
stosowania.

Instalacja silowa

Instalacje silowa, nalezy wykonaé¢ przewodem miedzianym pigciozylowym,
o przekroju 2,5mm? i1 zakonczy¢ gniazdem wtykowym 3 x 16NPE z osprze¢tem
bryzgoszczelnym.

Zasilanie komputerow

Tablice ,,TGK”’, nalezy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej ,,RG’’ przewodem
pieciozylowym o przekroju 10mm? Tablice TK, nalezy zasilié z tablicy ,,TGK”’
przewodem pigciozylowym o przekroju 6mm?.

Z projektowanych tablic komputerowych TGK i TK, nalezy utozy¢ przewody
miedziane trzyzytowe o przekroju 2,5mm?, do poszczegdlnych stanowisk
komputerowych.

W tablicy rozdzielczej TGK , nalezy zamontowaé osprzet typu: roztaczniki
izolacyjne, 400V, 63A, wylaczniki r6znicowopradowe dwubiegunowe 30mA
,typu A, 230V, o charakterystyce 16A, wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe
typu B, C, ochronniki przepieciowe 4- biegunowe, lampki kontrolne 3x1.300.
W tablicy rozdzielczej TK , nalezy zamontowa¢ osprzet typu: roziacznik
izolacyjny, 400V, 25A, wytaczniki roznicowopradowe dwubiegunowe 30mA,
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typu A, 230V, o charakterystyce 16A, ochronniki przepigciowe 4- biegunowe,
lampki kontrolne 3x1.300.
Gniazda dla komputeréw przewidziano koloru czerwonego z blokads .
Przewody zasilajace gniazda dla komputerow, nalezy prowadzié obok sieci
logicznej z najblizszej tablicy ,,TK” przeznaczonej dla zasilania komputerow.

Szafa RACK

W piwnicy zaprojektowano pomieszczenie serwerowni. Dla zasilenia szafy sieci
komputerowej RACK, zlokalizowanej w pom. serwerowi przewidziano
oddzielny obwdd zasilajacy z tablicy ,,TGK” wykonany przewodem miedzianym
trzyzytowym o przekroju 2,5mm?>.

Dzwig
Zasilanie tablicy dzwigu, nalezy wykona¢ przewodem pigciozylowym o przekroju
6mm? z rozdzielni RG. Oswietlenie szybu i kabiny windy, nalezy wykonaé

przewodami miedzianymi trzyzytowymi o przekroju 1,5mm? z rozdzielni RG.

Wentvlacja mechaniczna

Zasilanie tablicy wentylacji ,,TW?’, usytuowanej na 1-pigtrze, nalezy wykonad
kablem pieciozylowym o przekroju 16mm? z rozdzielni gtéwnej ,,RG™’.
Zasilanie centrali wentylacyjnej Nr2, usytuowanej na dachu, nalezy wykonac
przewodem miedzianym trzyzylowym o przekroju 2,5mm?.

Zasilanie central Nrl, Nr3, usytuowanych na dachu, nalezy wykonaé przewodami
pieciozylowymi o przekroju 4mm? , z tablicy TW.

Zasilanie wentylatorow Nrl, Nr2, Nr3, Nr6, Nr7, usytuowanych na dachu,
nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi trzyzylowymi o przekroju 1,5mm? z
tablicy TW.

Zasilanie wentylatorow Nr4, Nr5, usytuowanych na dachu, nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi pigciozytlowymi o przekroju 4mm? z tablicy TW.

Jednostka klimatyzacji zewnetrzna

Zasilanie jednostki klimatyzacji zewnetrznej, usytuowanej na dachu, nalezy
wykonac¢ przewodem trzyzylowym o przekroju 2,5mm?, z tablicy TW.
Zasilanie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni, nalezy wykonac
przewodem trzyzytowym o przekroju 2,5mm?, z tablicy TGK.

Pompa ciepla

Zasilanie pompy ciepta, usytuowanej na dachu, nalezy wykona¢ kablem
pieciozylowym o przekroju 70mm? z tablicy TW.

Osrzewanie rur spustowych i koszy spustowych

Zasilanie przewodow grzejnych dla ogrzewania rur spustowych oraz koszy
spustowych, nalezy wykona¢ przewodem YDY3x1 ,5mm?’ z proj. tablicy ,, TW™.
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System SSWIN

Zasilanie systemu SSWIN, usytuowanego w pom. serwerowni, nalezy wykona¢ z
tablicy ,,TGK’, przewodem miedzianym trzyzytowym o przekroju 2,5mm? z
tablicy TGK.

System KD
Zasilanie systeméw KD, nalezy wykonaé z tablic usytuowanych na
poszczegdlnych pigtrach, przewodami miedzianymi trzyzytowymi o przekroju

2,5mm?.

Centralka CP

Zasilanie centralki CP, usytuowanej na parterze w pom. szatni, nalezy wykonac
przewodem trzyzytowym o przekroju 2,5mm? z tablicy T4.

Ogrzewanie schodow zewnetrznych

Dla ogrzewania schodéw zewngtrznych przewidziano obwod grzejny na
schodach. '

W projektowanej tablicy T4, nalezy zamontowaé rozlacznik izolacyjny
trojbiegunowy 25A 1 ulozy¢ kabel pigciozytowy o przekroju 6mm? do puszki
przylaczeniowej. Od puszki przytaczeniowej utozy¢ przewdd zasilajacy do
miejsca polaczenia z przewodem grzejnym. Przewod grzejny potaczyc¢ z
przewodem zasilajacym poprzez zestaw przytaczeniowo-zakonczeniowy.

Z puszki ,nalezy utozy¢ przewody do czujnika temperatury powietrza i do
czujnika wilgotnosci i temperatury podioza.

Oswietlenie zewnetrzne

Z projektowanej zrozdzielni RG, nalezy zasili¢ o§wietlenie zewngtrzne kablem
miedzianym pigciozylowym o przekroju 16mm?, przewidziano oprawy o mocy
17W, 8W, 17W, 8W, projektor LED moc 41W.

Platforma zewnetrzna dla niepelnosprawnych

Z projektowanej zrozdzielni RG, nalezy zasili¢ platforme zewnetrzng dla
niepelnosprawnych, przewodem miedzianym pigciozylowym o przekroju
2,5mm?.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa, nalezy wykonaé¢ drutem stal. ocynkowanym ® 8mm.
W systemie nienaciggowym w ciggach poziomych.

W ciagach pionowych na $cianach bocznych budynku instalacje odgromowa
wykona¢ w systemie nienaciggowym.

Zaciski kontrolne pomiarowe zamocowaé na wys. 0,5 m.

cAT
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Sztuczny uziom wykonaé ptaskownikiem stalowym ocynkowanym

30 x 4mm jako otokowy na gleb. 0,6m.W miejscach polaczenia uziomu w
ziemi, nalezy pomalowac¢ dwukrotnie lakierem bitumicznym.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Skrzyzowanie otoku z sieciami podziemnymi, nalezy prowadzié¢ w rurze
ochronnej ®100mm.

Instalacja wyrownawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, nalezy zamontowaé szyne
WYrownawcza.

Wszystkie rury metalowe, nalezy potaczyé za pomoca przewodu LY6mm

Z SZyng wyrownawcza.

Szyny wyrownawcze, nalezy potaczy¢ z gléwna szyna wyréwnawczg za
pomocg przewodu DY10mm + RL-18 p.t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg przewidziano samoczynne
wylaczanie zasilania i ochrone dodatkowa wytacznik réznicowopradowy
30mA.

Przew6d ochronny oznaczy¢ kolorem zoélttozielonym.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

UWAGA:
Po wykonaniu robot elektrycznych, nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne.
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Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczen przewoddéw i przekroi, obliczenie spadku napiecia.

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci -400/230V.
System ochronny wylacznik réznicowopradowy.

Obliczenie mocy dla rozdzielni ..RG”’

Po = 284,5kW x 0,31 = 88,2kW
Jo= 134A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie WINH 160A
Przyjmuj¢ kabel zasilajacy typu YAKY4x120mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 88.2 x 55
56 x 120 x 400 x 400 =0,1%

Ochrona samoczynne wylaczanie zasilania.



Szczecin, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO
dziatka nr: 1/2, 58 obr. 1021

dziatka nr: 136/2 obr. 1023
Vednostka ewidencyjna: 326201_1 — miasto Szczecin
Dbreb ewidencyjny: 326201_1.1021, 1023
Nazwa obrebu: SRODMIESCIE 21; 23

Wykanawca:

Zakfad Geodezji i Kartografii

"GEOBUD"
pl. Lotnikéw 3/1

70—-414 Szczecin
tel. 091-462-30-63

SKALA 1:300

Uktad wspdfrzednych: pafistwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Kierownik roboty:

Grazyna Deka
upr. geod. nr 15506

Wykonano
Piyta CD nr:

L T ol | A ——

nazwa pliku:

metodq: o) restrows- b) cyfrowo

WOJ.POL.78 .dwg

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

MODGIK 354.2168.2015

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie &

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:
1. Numerycznej mapy zasadniczej m. Szczecin w skali 1:500
5. 200.17.11.2.2
Danych branzowych czesci uzbrojenio podziemnego
3. Pomiaru zieleni wyskokiej i pornnikdw przyrody
4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania

W zakresie

punkty osnowy geodezyjnej nr: BRAK

Podieguigee ochronie

ustawy Prawo geodezype i kortogroficzne

opracowania znajdujq sie s

na podst. art.15. art.48. ust 1 pkt3

przestrzennego (linie rozgraniczajgee. linie regulacyjne. osie ulic).

Granice i numery dziafek ewidencyjnych wedfug danych

MODGIK w

z dnia: 31.07.2015 r.

Szczecinie.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

ZUDP 742/2009 - t
ZUDP 4/2013 — eNN

Informacje dodatkowe: zakres pomiaru
1.Mapa sporzqdzona zostafa zgodnie z rozporz. MSWiA
z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania pomiardw sytuacyjno i wysoko$ciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.UNr 263 poz. 1572)
2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
3. Wszelkie trwatfe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
iednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
[ ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
5.0pracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
rozporzqdzenia MSWiA (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
6.Nie ustalono stuzebnosci gruntowej zgodnie z w § 80 ust. 5
rozporzqdzenia MSWiA (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
7.Wtérnik sporzqdzono przy wykorzystaniu arkuszy numeryczen]
mapy zasadniczej m. Szczecin 1:500 w ukfadzie 2000 strefa 5

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych — z literq "B"

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng
— 7 literg "A"

3.Bezposrednich pomiardw podwykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci. a doktadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie jest
nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja

R

Aktualnos¢é mapy do celdw projektowych na dzien:

04.08.2015 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Zdzistaw Kwiecifiski
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[Budowa budynku edukacyjnego pod nazwa " Centrum
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R ie$Iniczej Malej i dniej P igbiorczosci
adres:
ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
nr ewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021
SCHEMAT IDEOWY |inwestorfuzytkownik/adres:
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILENIA Izba Rzemiesinicza Matej i Sredniej Przedsigbiorczosci
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY JAN30mA ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

OCHRONA PRZEPIECIOWA rysunek/temat/czes¢
SCHEMAT TABLICY T3

faza branza: proj. nr
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skala: miejsce data: nrys. 1 3
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K 0,2kW obw. gniazd
e obw. gniazd
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o 4,0kW ogrzewanie schodow
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:| 0,1kW system KD
:| 0,2kW centralka CP
X 1,7kW obw. o$wietlenia
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS
RESERVED
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[Zespot projektowo-autorski:
podpis: 7]
projektant:
JAN KUBLICKt
upr. nr 48/S2/76
specjalnosé: instalacje elektryczne
sprawdzajacy:
mgr inz.MAREK KUBLICKI
upr. nr ZAP/0123/POOE/13
Po=13,1kW x 0,6 = 7,86kW spedjainosé: instalacje elektryczne
Jo=11.9A Inwestycja:
” [Budowa budynku edukacyjnego pod nazwa " Centrum
koleni £ i jne w S inie" przy lzbie
|RzemiesInicze] Matej i Sredniej Przedsigbiorczoscei
adres:

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

nr ewid. dzialek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021
inwestor/uzytkownik/adres:

Izba Rzemiesinicza Matej i Sredniej Przedsiebiorczosci
ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

SCHEMAT IDEOWY rysunek/temat/czes¢
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILENIA
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY JAn30mA SCHEMAT TABLICY T4
OCHRONA PRZEPIECIOWA

faza branza: proj. nr
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skala: migjsce data: nrrys. 1 4
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71-256 Szczecin ul. Wojska Polskiego 184c/19
tel. +48 501-163-959
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS
RESERVED

Przedmiote jekt architektoniczny it chroniony prawemn autorskim zgodnie z art 1 i nast st o
rmene Al | Prmvach b eimyeh s an. 4 1 iams 1904 £ 100U o 24 s 83 2 23 02 950y

Zespot projektowo-autorski:

podpis:

projektant:

JAN KUBLICKI
upr. nr 48/SZ/76
specjalnos¢: instalacje elektryczne C g
sprawdzajacy:

mgr inz.MAREK KUBLICKI

upr. nr ZAP/0123/POOE/3
specjalnosé: instalacje elektryczne

[iInwestycja: [
[Budowa budynku edukacyjnego pod nazwg " Centrum
koleni E inacyjne w S inie" przy Izbie
j Matej i Sredniej P; ighiorczosci
adres:

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

nr ewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021
inwestor/uzytkownik/adres:

Izba RzemiesInicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci
ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
rysunek/itemat/czesé

SCHEMAT TABLICY TGK

faza branza: proj. nr

P.B. ELEKTRYCZNA AQ 15_2PB

skala: miejsce data: nerys. 1 7
12.2015  SZCZECIN
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i ARCHITcQ

ARCHITEQ Sp. z 0.0.
71-256 Szczecin ul. Wojska Polskiego 184¢/19
tel. +48 501-163-959

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS
RESERVED

y projelt prawein . 1isast, Ustavy o
Prawe Autorsiam i Prawach pokrewnych 2 dn. 4 lutego 1994 r. {Dz.U nr 24 poz B3 2 2302951}

Zespot projektowo-autorski:

podpis:

projektant:

JAN KUBLICKI

upr. nr 48/SZ/76

specjalnos¢: instalacie elektryczne ¢

sprawdzajacy:

mgr inz.MAREK KUBLICKI

upr. nr ZAP/0123/POOE/13

specjalnose: instalacje elekiryczne

Inwestycja: v

budynku } jnego pod nazwa " Centrum

i £ i 1 yine w inie" przy lzbie
j Matej i iej Pr i

e 'c20Sci

adres:
SCHEMAT IDEOWY ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILENIA nr ewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021

P g inwestor/uzytkownik/adres:
WYLACZNI%‘;%?S&SS‘:&;?E%@Q &30mA Izba Rzemiesinicza Malej i Srednie] Przedsigbiorczosci
E ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

rysunek/temat/czesé

SCHEMAT TABLICY TW

faza branza: proj. nr

P.B. ELEKTRYCZNA AQ15_2PB

skala: miejsce data: nrys. 1 9
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Szczecin, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO

dziatka nr; 1/2, 59 obr. 1021

dziatka nr: 136/2 obr. 1023
ednostka ewidencyjna: 326201_1 — miasto Szczecin
Dbreb ewidencyjny: 326201_1.1021, 1023
Nozwa obrebu: SRODMIESCIE 21; 23

Wykonawca:

/aktad Geodezji i Kartografii
"GEQBUD”

pl. Lotnikdw 3/1

70—-414 Szczecin

tel. 091-462-30-63

SKALA 1:500

Uktad wspdfrzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Kierownik roboty:

Grazyna Deka
upr. geod. nr 15506

ol restone b)

Wykonano metodaq:
Ptyta CD nr:..

nozwa pliku: WOJ.POL.78 .dwg

cyfrowo

MODGIK 354.2168.201

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Wykonano w ramach roboty geodezyjne

j
5y)/

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:
1. Numerycznej mapy zasadniczej m. Szczecin w skali 1:500
5.200.17.17.2.2
Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
J. Pomiaru zieleni wyskokiej i pomnikdw przyrody
4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania

W zakresie opracowanio znajdujq sig
punkty osnowy geodezyjnej nr: BRAK

Podlegujqce ochrenie na podst. ort.15. ort48 ust 1 pkt3
ustawy Prawo geodezype | kartogreficzne

£0,Y0

_proj.

5x6mm? -

przestrzennego (linie rozgraniczajgee. linie regulacyjne. osie ulic).

Granice i numery dziafek ewidencyjnych

MODGIK w Szczecinie.
z dnia: 31.07.2015 r.

dfug danych

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

ZUDP 742/2009 - t
ZUDP 4/2013 — eNN

Informacje dodatkowe: zakres pomiaru
1.Mapa sporzqdzona zostafa zgodnie z rozporz. MSWiA
z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania pomiaréw sytuacyjno i wysoko$ciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.UNr 263 poz. 1572)
2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
3. Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
5.0pracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
rozporzqdzenia MSWiA (Dz.U.Nr 263, poz.1572)
6.Nie ustalono sfuzebnosci gruntowej zgodnie z
rozporzqdzenia MSWiA (Dz.UNr 263, poz.1572)
7.Wtornik sporzqdzono przy wykorzystaniu arkuszy numeryczen]
mapy zasadnicze] m. Szczecin 1:500 w ukfadzie 2000 strefa 5

w § 80 ust. 5

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych — z literg "B"

2.Posredniego ustalenia przebiegqu aparaturg elektromagnetyczng
— z literqg "A”

3.Bezposrednich pomiaréw podwykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czeéci 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci. a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie jest
nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

proj. YA "

2

proj. YKY5x6mm?

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dziefi:

04.08.2015 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Zdzistaw Kwiecidsk]

Jr

w
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N
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DIo

proj. YAKY5x16mm?
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o4
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i. YKYS5x6mm \\
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projekitant:
JAN KYBLIC

v gz Y
ggecjalnosé: instdlatje elektiygzne

podpis: P

Z

sprawdzajacy: - =,
morinz.MAREK KUBHISKI
upr. nr ZAP/0123/PO!

specjalno$¢: instalacje elektryczne

/

Inwestycja:

[Budowa budynku edukacyjnego pod n:
i i ine w

azwa " Centrum

j Matej i Sredniej P

inie” przy Izbie

adres:

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
nr ewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021

[inwestor/uzytkownik/adres:

Izba Rzemieslnicza Malej i Sredniej

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

Przedsiebiorczosci

rysunek/temat/czesc

ZAGOSPODAROWANI,

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
ZASILANIE PRZEPOMPOWNI

E TERENU

faza branza: proj. nr

P.B. ELEKTRYCZNA AQ 15 2PB

skala: miejsce data: nrrys. 21
12.2015 SZCZECIN
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ARCHITEQ

Budowa budynku edukacyjnego pod nazwg

.centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne w Szczecinie”

przy Izbie Rzemie$lniczej Matej i Sredniej Przedsiebiorczosci w Szczecinie

GENERALNA ARCHITEQSP.Z 0.0.

JEDNOSTKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 184C/19 71-256 SZCZECIN
PROJEKTOWA: TEL. 501163959, e-mail: office@architeq.pl

TYTUL PROJEKTU: Budowa budynku edukacyjnego pod nazwg

»Gentrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne w Szczecinie”
przy Izbie Rzemie$Iniczej Matej i Sredniej Przedsiebiorczosci w Szczecinie

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku edukacyjnego pod nazwg
,Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne w Szczecinie”
przy |zbie RzemiesIniczej Malej i Sredniej Przedsigbiorczosci w Szczecinie

ADRES : Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin nr. ewid. Dziatek 136/2 obreb 1023, 59
obreb 1021

INWESTOR : Izba Rzemie$inicza Matej i Duzej Przedsigbiorczosci w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4kV

MIEJSCE | DATA

SZCZECIN, Luty 2016 .

OPRACOWANIA:

BRANZA : ELEKTRYCZNA PODPIS

BRANZA

ELEKTRYCZNA

Projektant: Jan Kublicki W
upr. nr 48/SZ/76 !

Sprawdzajacy: specjalnosc instalacje elektryczne

mgr inz.Marek Kublicki
upr. nr ZAP/0123/POOE/13

specjalnosc instalacje elektryczne




Spis tresci

1  Warunki techniczne
2 Opis techniczny
3 Rysunki:

nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
nr 2 Schemat ideowy
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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawa prawng jest zlecenie — umowa
2) Obowigzujace normy 1 przepisy
a) instalacji niskiego napigcia
- roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlane;j
-z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
dnial2kwietnia2002r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

K2l



Opis techniczny

Do projektu budowlanego przebudowy linii 0,4kV znajdujacych si¢ na al. Wojska
Polskiego 78 w Szczecinie dz. nr 136/2, bedacych w kolizji z projektowanym
budynkiem ,,Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnym w Szczecinie” przy Izbie Malej

i Sredniej Przedsiebiorczosci.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istniejacego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego oraz planowanej i istniejacej zabudowy.

Dane wyjsciowe

1. Warunki techniczne
2. Sytuacja terenu
3. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje przebudowe linii kablowej typu YAKY 4x150mm? oraz
trzech linii kablowych YAKY 4x120mm? znajdujacych sie na dz. nr 136/2 przy

al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie, bedacych w kolizji z budynkiem ,,Centrum
Szkoleniowo-Edukacyjnym w  Szczecinie” przy Izbie Malej i Sredniej
Przedsig¢biorczosci.

Stan istniejacy

W Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 78 na dz. nr 136/2 przebiegaja linie kablowe
0,4kV typu YAKY 4x150mm?” i YAKY 4x120mm? zasilane ze stacji
transformatorowej nr 0444 Krwiodawstwo bedace w kolizji z projektowanym
budynkiem.

Przebudowa linii 0.4 kV

Istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm> biegnacy migdzy stacjg transformatorowa,

nr 0444 Krwiodawstwo, a szafka oswietlenia ulicznego nr 012 przy al. Wojska
Polskiego 74, nalezy przecia¢ (wspdlrzedne E1, E12) Na konce przecietego kabla,
nalezy zamontowa¢ mufy kablowe POLJ-1/4x i polaczy¢ projektowanym kablem typu
YAKXS 4x120mm? omijajac projektowany budynek.

Istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm? biegnacy miedzy stacja transformatorowsg

nr 0444 Krwiodawstwo, a WK-10 nr 0935, nalezy przeciaé¢ (wspotrzedne E1, E12) Na
konce przecigtego kabla, nalezy zamontowa¢ mufy kablowe POLIJ-1/4x i polaczy¢
projektowanym kablem typu YAKXS 4x120mm? omijajac projektowany budynek.
Istniejacy kabel typu YAKY 4x150mm? biegnacy miedzy stacjg transformatorowa

nr 0444 Krwiodawstwo, a WK-10 nr 0935, nalezy przecia¢ (wspotrzedne E2, E11) Na
konce przecietego kabla, nalezy zamontowa¢ mufy kablowe POLJ-1/4x i potaczy¢
projektowanym kablem typu YAKXS 4x150mm? omijajac projektowany budynek.

3
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Istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm’ biegnacy miedzy stacja transformatorows

nr 0444 Krwiodawstwo, a al. Wojska Polskiego 78, nalezy przecigé (wspotrzedna E2)
i w parkingu w miejscu do utworzenia zapasu 6m wystarczajacego do wycofania
jednego z jego koncéw i wprowadzeniu zapasu do mufy kablowej (wspétrzedna ES8).
Na konce przecigtego kabla, nalezy zamontowa¢ mufy kablowe POLJ-1/4x i polaczyé
projektowanym kablem typu YAKXS 4x120mm?® omijajac projektowany budynek.
Pozostate odcinki kabli znajdujace si¢ pod projektowanym budynkiem, nalezy
zdemontowac.

Demontaz

Materialy z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy
zda¢ do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo wskazane przez niego miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji, nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Szczecin utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktéra dokonano uzgodnienia.

Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy przed dopuszczeniem pracownikéw powinien przeszkoli¢ w
zakresie wykonywanych prac na budowie.

Pracownicy wykonujacy prace elektroenergetyczne powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacji i uprawnienia.

Teren budowy i wykopy dla kabli energetycznych powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone widocznymi elementami jak barierki i tasma w kolorze biato
czerwonym.

Prace wykonywane musza by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 zasadami wykonywania prac budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6luty 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DZ.U. z2003r nr 47 poz 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r
w sprawie ogbélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( DZ. U. z
1997t nr 129 poz 844.)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17-09-1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych DZ. U. z 1999r nr 80 poz 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r w
sprawie rodzajow prac ktére powinny by¢ wykonane przez dwie osoby (DZ.
U. nr 62. poz 288)

Sposdb prowadzenia kabli

Trasg kabli pokazano na rys 1.

Kabel nalezy ulozyé falisto bezposrednio w ziemi na dnie wykopu 0,25 x
1,1 m na warstwie piasku o grubosci 10cm, nast¢pnie kabel nalezy przykry¢é warstwa
piasku o tej samej grubosci. Glebokos¢ ulozenia kabla w rowie liczac od powierzchni
ziemi do zewng¢trznej powloki kabla nie moze by¢ mniejsza od 1m.

ow
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Promien zagigcia kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej jego s$rednicy
zewnetrzne;j.

W celu ochrony kabla od uszkodzen mechanicznych nalezy zabezpieczyé go
przykryciem wzdtuz catej trasy folig w celu informacji o lezacym kablu.

Przy skrzyzowaniu kabla z drogami publicznymi, innymi kablami oraz urzadzeniami
podziemnymi zaleca si¢ zachowanie zasady skrzyzowania pod katem prostym, w
stosunku do krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli ulozony bezposrednio w ziemi powinien byé
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na odleglo$¢ po 50cm w
obie strony od miejsca skrzyzowania.

Kabel energetyczny nalezy prowadzi¢ pod kablami teletechnicznymi.

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabla z innymi kablami oraz urzadzeniami
podziemnymi musza by¢é zachowane pewne najmniejsze dopuszczalne odleglosci
0,5m. Kabel uktadany w poblizu drzew nalezy ukladaé¢ w rurze PCV.

Kabel ulozony w ziemi na calej dtugosci co 10m powinien by¢ zaopatrzony w trwate
oznaczniki: typ kabla, rok ulozenia, wtasciciel np.

YAKXS 4x120mm?, 2016r., Enea Operator

2u-7
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UStUGI PROJEKTOWE

DROMOS

inz., Makris Thomas
71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 13c/13

kom. 501 509 950

Obiekt: Budowa budynku edukacyjnego pod nazwa "Centrum Szkoleniowo-
Egzaminacyjne w Szczecinie" przy Izbie Matej i Srednie]

Przedsiebiorczosci - projekt zjazdu

Adres: Szczecin ul. Wojska Polskiego 78, dz. 59 dr, 1/2 dr obr. 1021,

Inwestor: Izba Rzemie$Inicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci al. Wojska
Polskiego 78, 70 - 482 Szczecin

Branza: Drogowa

Projektant: mgr inz. Marta Owczarczyk ZAP/0057/POOD/12

Szczecin, pazdziernik 2015 .



Zawartos¢ opracowania

| Cze$¢ opisowa
Opis techniczny

Podstawa opracowania
Zakres opracowania

Stan istniejacy

i A

Rozwigzania projektowe

Zatgczniki

Decyzja lokalizacyjna zjazdu z dn. 19.11.2015 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin
Decyzja o nadaniu uprawnien — mgr inz. Marta Wrébel

Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB — mgr inz. Marta Owczarczyk

Zaswiadczenie o zmianie nazwiska sprawdzajacego — mgr inz. Marta Owczarczyk

Il Czesc¢ graficzna
Rys. nr 1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy zjazdu —skala 1:500

Rys. nr 2 Przekréj konstrukcyjny zjazdu, skala 1:50
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego zjazdu z alei Wojska Polskiego na dziatke o numerze 136/2

Podstawa opracowania

aktualny podkiad mapowy w skali 1:500

— Decyzja nr 1E.7024.251.2015.5K z dnia 19.11.2015 r. wydana przez Prezydenta Miasta
Szczecin w sprawie lokalizacji zjazdu

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. nr 43 poz. 430

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie.

— wizja lokalna w terenie

Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje zjazd indywidualny z drogi
manewrowej zlokalizowanej wzdtuz al. Wojska Polskiego na dziatke o numerze 136/2 z

obrebu 1023 w Szczecinie.

Stan istniejacy
Obecnie na dz. 136/2 zlokalizowany jest jeden istniejacy zjazd z al. Wojska Polskiego o

nawierzchni asfaltowej. W pasie drogowym al. Wojska Polskiego przy dz. 136/2 zlokalizowany
jest parking dla samochoddéw osobowych. Stanowiska postojowe usytuowane sg skosnie do
drogi manewrowej. Szerokos¢ jezdni drogi manewrowej wynosi 4,30 m. Wzdtuz drogi
manewrowej przebiega chodnik. Nawierzchnia drogi manewrowej wykonana jest z kostki
granitowej rzedowej natomiast nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych o wymiarach

50x50 cm.

Rozwigzania projektowe

Nowe zagospodarowanie ternu dz. nr 136/2 zaktada, ze wjazd na dziatke odbywac sie bedzie
poprzez istniejacy zjazd a wyjazd przez zjazd nowo projektowany. Projektowany zjazd

wigczony bedzie bezposrednio do drogi manewrowej. Szeroko$¢ jezdni projektowanego



zjazdu przyjeto 3,00 m. Przeciecie nawierzchni zjazdu i drogi manewrowej parkingu

wyokraglono tukiem kotowym o promieniu 3,0 mi4,0 m.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni zjazdu:

— Kostka granitowa rzedowa h=14/16 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, gr. 4 cm
— Podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowanego mech., gr. 20 cm

— Warstwa wyrownawcza z piasku $rednioziarnistego, gr. 10 cm

RAZEM: 48-50 cm

Spoiny nawierzchni z kostki betonowej nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem. Jezdnie
nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na tawie betonowej
z betonu C12/15 z oporem.

Kraweznik zjazdu w stosunku do drogi manewrowej nalezy wynie$¢ na wysokos$¢ 3 cm w
$wietle. Na ciggu pieszym kraweznik nalezy wtopi¢ réwno z nawierzchnig chodnika.

Spadek podtuzny zjazdu wynosi 1,0% .

Wody opadowe z nawierzchni zjazdu z obrebu pasa drogowego odprowadza sie do wpustow
ulicznych zlokalizowanych w jezdni manewrowej natomiast wody opadowe z
nowoprojektowanych nawierzchni zlokalizowanych na dziatce Inwestora odprowadza sie na

dziatke Inwestora.

Opracowanie

mgr inz. Marta Owczarczyk
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Zarzad Drég

i Transportu Miejskiego

Dziat Ewidencji Drég, Inzynierii Ruchu i
Oznakowania Sieci Drogowej

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
tel:+48 91 48 00 510 faks: +48 91 43 93

003
Izba Rzemiesinicza Matej i Sredniej
Przedsiebiorczosci,
al. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin
IE..7003.A.@.3?&...2015.SK Szczecin 14.12.2015r

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy zjazdu w pasie drogowym z al. Wojska Polskiego w

Szczecinie.

W nawigzaniu do ztozonego wniosku w sprawie jw. Zarzad Drég i Transportu
Miejskiego informuje, Ze uzgadnia projekt budowy zjazdu w pasie drogowym
al. Wojska Polskiego dz. nr 1/2 z obrebu 1021 z uwaga:

1. Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu polegajacy na ustawienia znaku

B-2 na wiocie nowo budowanego zjazdu.

Jednoczeénie nadaje sie prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong w
ewidencji gruntéw jako dziatki nr 1/2 obreb 1021na cele budowlane, wytacznie do uzyskania
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych, stosownie do przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118).

Opieczetowany projekt stanowi integralng czes$¢ niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi: Sebastian Kmetyk, tel. 48 00 491
NIP: 852-25-96-059 REGON:321165698

Tup



UStUGI PROJEKTOWE

DROMOS

inz. Makris Thomas
71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 13c¢/13

kom. 501 509 950

Obiekt: Budowa budynku edukacyjnego pod nazwg "Centrum Szkoleniowo-
Egzaminacyjne w Szczecinie" przy Izbie Matej i Sredniej

Przedsigbiorczosci - projekt zjazdu

Adres: Szczecin ul. Wojska Polskiego 78, dz. 59 dr, 1/2 dr obr. 1021,

inwestor: Izba Rzemiesinicza Mafej i Sredniej Przedsiebiorczosci al. Wojska

Polskiego 78, 70 - 482 Szczecin

Branza: Drogowa
Projektant: mgr inz. Marta Owczarczyk ZAP/0057/POQOD/12 @(L
ZARZAD BROG

i TRANSPO‘RTU MIEJSKIBGK
Dzia} Ewidencji Drog, Inzymierii Ruehe
i Oznakowania Sieci Drogowej ;
ul 8. Klonowica 5, 71-241 Seczecis SebastiazKmetyk

Zalgcznik

do pisma/dmvﬁz' nr...i ;— ;,J.O :
z dnia . /7 SLols

.................

Szczecin, pazdziernik 2015 .
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
71-456 Szczecin

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
2013 r., poz. 260 z pézn. zm.), § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm.) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecin nr W0-1.0052.3.61.2015.K0 z
dnia 30 kwietnia 2015r po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 30.10.2015r Izby Rzemieslniczej
Matej i Sredniej Przedsiebiorczosci, al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin sprawie
wyrazenia zgody na budowe zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z al. Wojska
Polskiego na dziatke 136/2 obrebu 1023

ZEZWALAM

na budowe zjazdu z alei Wojﬁa Polskiego - nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako

dziatka nr 1/2 ,dr” w obrebie ewidencyjnym 1021 na dziatke o numerze 136/2 w obrebie

ewidencyjnym 1023 w Szczecinie zgodnie ze stanem naniesionym na planszeg zagospodarowania
terenu, stanowigca zatacznik do niniejszej decyzji pod nastepujacymi warunkami:

1. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 77 i § 78 Rozporzadzeni
Ministra Transportu i Gospodarki' Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
‘technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 ze zm.)

2. Zjazd indywidualny powinien mie¢:

a) szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5 m w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz
3,0m i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni na drodze,

b) nawierzchnie co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

¢) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
o promieniu nie mniejszym niz 3,0 m, lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy,

d) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

e) na diugoéci nie mniejszej niz 50 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podiuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%,

f) krawed? zjazdu w stosunku do pasa ruchu nalezy wynie$¢ na wysoko$¢ +0,03m
w Swietle,

g) konstrukcja nawierzchni zjazdu dostosowana do warunkéw gruntowych
podtoza i przewidywanego natezenia ruchu pojazdow, .

3. Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, nie naruszyé¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych
urzadzen drogi oraz nie wplywaé negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej
uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

4. Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy

uzgodnié ich wiascicielami,

Na czas prowadzenia robét nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ czasowg organizacjg ruchu,

6. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania
wszelkich prac,

7. Utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie do wiascicieli gruntu przylegtego do drogi -
uzytkownika zjazdu (art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych -
(tj. Dz. U. 2013 r,, poz. 260 z p6zn. zm.),

8. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie

~wybudowany,

v

(2%



9. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem
o wyrazenie zgody na zajecie pasa drogowego zgodnie z art.40 pktl Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r,, poz. 260 z pdZn. zm.).

UZASADNIENIE

Odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w cato$ci Zadania strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

rz

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie znajdujgcego sie na Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za posrednictwem
Prezydenta Miasta Szczecina - Zarzad Drég i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w
Szczecinie zatozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013
r., poz. 260 z pdzn. zm.) inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest
do:

- uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe, a w
przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robodt
budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego zjazdu, razem z ktérym zostanie nadane prawo do dysponowania
nieruchomogcia na cele budowlane.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys$l art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

Przystgpienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art.40 ust12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z p6zn. zm.).

> 4

1jg:
1. Petlnomocnik - Architeq Wioleta Boron, al. Wojska Polskiego 184¢/19, 71-256 Szczecin
2. a/a
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[ZSF Garaze do rozbiorki

Taras wejsciowy
schody zewneirzne
% Zielen do usunigcia

Sieci do usunigcia
lub przetoZzenia

s Wejscie do budynku

e Granica dziatki

~] specjalnosé architektoniczna

mmamw“

~~n~ Zakres opracowania
Nieprzekraczalna linia
zabudowy

Rzedna terenu
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ARCHITEQ BIURO PROJEKTOWE
ARCH. WIOLETTA BORON
71-256 Szczacin ul. Wojska Polskiego 184¢/19
tel. +48 501-163-959

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS
RESERVED

zpocie 2 a1, 1| st Uebmey 0 Prowés Ak § Praach pokrmanych
T A Riago 1904 7. {OLU. or 24 poz 632 T 02983

rojektowo-autorski;

projektant:
mgr inz. arch. Wioletta Borofi .
upr. nr 16/ZPOIAJOKK/2008

sprawdzajgcy:

mgr inZ, arch. Malgorzata Postawa
upr. nr 14/S2/2002 h
specjalnosé architektoniczna

Inwestycja;

Budowa budynku edukacyjnego pod nazwa *Centrum
H inie" przy tzbio Molej i Srednie|

Prgdsigblorczodc]

ul, Wojska Polskiego 78 Szczecln

zba Rzemieélnicza

" [ysinekEmaticzett

Zagospodarowanle terenu

{aza branza: proj. ar
ARCHITEKTURA
skata: miejsce data: ar rys.
1:500 09.2015 SZCZECIN
LN
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il BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0033/12 Szczecin, dnia /4 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tJ. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Marta Malgorzata Wrébel
urodzona dnia 27 grudnia 1985 r. w Skwierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pnumer ewidencyjny ZAP/0057/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoséci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu w zakresie radanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-

lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
S IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 SZCZECIN, ul. Energetykéw S www.zoiib.pl

Szczecin dnia 15 maja 2013r.

e
=7

L.dz. ZAP/R?S/ZM 3

Pani

Marta Matgorzat Owczarczyk
Krolowej Jadwigi 22/10
70-262 Szczecin

ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa lzba Inzynierow BudownictWa w Szczecinie zaswiadcza, ze
Pani Marta Malgorzata Owczarczyk posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym
ZAP/0057/POOD/12 w specjalnosci drongwej do projektowania bez ograniczen, nadane
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjne z dnia 11 ezerwca 2012r.

Wymienione uprawnienia budowlane wydane zostaly na nazwisko panieniskie Pani Marty
Matgorzaty Owczarczyk - Wrébel Malgorzata Marta.

Zmiana nazwiska z Wrébel na Owczarczyk nastapita na skutek zawarcia maizenstwa

zgodnie z odpisem skréconym aktu matzenistwa Nr 41/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012r.

7aéwiadczenie niniejsze wydaje sig na prosbe zainteresowanej.

Otrzymujg; a/nzyn hw-Bydownictwa

1.adresat, Ha )
2 ala. ) mgr ifz. Stauisfa@
tel./fax: 91 46244 40 KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. It Oddz. Szczecin
‘ 91 489 84?.10-12 . Nr 33 1090 1492 0000 0001 0064 2220
e-mail: biuro@zolib.pl NIP: 955-20-59-964

o5



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AMS-LW4-C5X *

Pani Marta Matgorzata OWCZARCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0155/12

adres zamieszkania ul. Krélowej Jadwigi 22/10, 70-262 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

i

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wykonawca:

Zakfad Geodezji i Kartografii
"GEOBUD”

pl. Lotnikéw 3/1

70-414 Szczecin

Szczecin, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO
dziatka nr: 1/2, 59 obr. 1021
dziatka or: 136/2 obr. 1023

P J26201_ ] mila
J26201_1.1021, 1023
Nozwa obrebu:  SRODMIESCIE 21; 23

Wvkenano metodg:
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| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng dla projektowanego budynku
ustugowego z podpiwniczeniem, potozonego na dziatce nr 136/2, przy al. Wojska
Polskiego 78 w Szczecinie, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie,
opracowano na zlecenie ARICHITEQ Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy al. Wojska
Polskiego 184¢/19.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzenie MTBIGW
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis projektowanego obiektu, wraz
z zaprojektowaniem zakresu badan geotechnicznych. Na omawianej dziatce planuje sie
budowe budynku ustugowego z podpiwniczeniem. Z informacji uzyskanej od
Zleceniodawcy wynika, ze budynek bedzie posiadat dwie kondygnacje naziemne i jedng
kondygnacje podziemna.

Projektowany obiekt zaliczony zostat do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna
w skali 1 : 500 opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno - wysoko$ciowym
dostarczonym przez Zleceniodawce, na ktorym zaznaczono projektowane otwory.

Na podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000,
stwierdza sie, iz omawiany teren pod wzgledem geomorfologicznym, jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowej. Teren wyniesiony jest w miejscu planowanych badan do
rzednych ca 28,8 — 29,2 m n.p.m.

Zakitada sie, iz w podiozu projektowanego obiektu wystapia proste
warunki gruntowo — wodne.

W zwigzku z planowang budowg budynku ustugowego z
podpiwniczeniem, zatozono wykonanie:
= 3 otworéw wykonanych prébnikiem przelotowym (RKS) ¢ 60 mm do gteboko$ci
6,0 m p.p.t.
= 2 sondowanh dynamicznych DPL.

W oparciu o analize Mapy Geologicznej Polski opracowano niniejsza
Opinie geotechniczng. Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne
wymienione w Spisie tresci. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery
otrzymat Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami zrodtowymi pozostat
w archiwum Przedsiebiorstwa Geotechnicznego GeoGT.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Whioski

. W Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 78 (gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie), na terenie dziatki 136/2, planuje sie budowe do budynku
ustugowego z podpiwniczeniem. Dla projekiowanego obiektu przyjeto druga
kategorie geotechniczng. Na podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski, na
omawianym terenie nalezy spodziewac sie prostej budowy geologicznej. W
podtozu powinny wystepowac grunty pochodzenia lodowcowego.

. Aby dobrze rozpozna¢ warunki gruntowo — wodne, zatozono wykonanie

w 3 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 6,0 m p.p.t. oraz dwdch sondowan
dynamicznych DPL.

OPRACOWAL:

i

/mgr Pawet Wojtasiuk/

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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| Wstep i zakres prac

Niniejsza Dokumentacje badain podioza gruntowego dla
projektowanego budynku ustugowego z podpiwniczeniem, potoZonego na dziatce
nr 136/2, przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, opracowano na zlecenie ARICHITEQ Sp. z 0.0. z siedzibag
w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 184c¢/19.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzenie MTBIGW z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych
podioza dziatki dla zaprojektowania budynku ustugowego z podpiwniczeniem.
Z informacji uzyskanej od Zleceniodawcy wynika, ze budynek bedzie posiadat dwie
kondygnacje naziemne i jedng kondygnacje podziemna.

Projektowany obiekt zaliczony zostat do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Zataczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali
1 : 500 opracowana zostata na podkiadzie sytuacyjno — wysokosciowym
dostarczonym przez Zleceniodawce, na ktérym naniesiono wykonane wyrobiska
badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w dniu 13 pazdziernika 2015 roku i
wykonano:
M 3 otwory wykonane prébnikiem przelotowym (RKS) ¢ 60 mm do gtebokosci
6,0 m p.p.t., tagcznie odwiercono 18,0 m gruntu;
B 2 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 3,0 — 5,6 m p.p.t..

Nadzér prac polowych sprawowat uprawniony geolog mgr Pawet
Wojtasiuk, ktéry réwniez wytyczyt wyrobiska badawcze metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do statych punktow w terenie. Wyrobiska zostaty
zaniwelowane do przyjetej za reper roboczy pokrywy studzienki telekomunikacyjnej o
rzednej H = 29,36 m n.p.m. (zaznaczonej na Mapie dokumentacyjneyj).

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejsza
Dokumentacje badan poditoza gruntowego. Zawiera ona tekst z wnioskami oraz
zataczniki graficzne wymienione w Spisie tresci. Dokumentacje wykonano w pieciu
egzemplarzach, z czego cztery otrzymat Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z
materiatami Zrédtowymi pozostat w archiwum Przedsiebiorstwa Geotechnicznego
GeoGT.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Il Polozenie i geomorfologia

Badania wykonano przy al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie (gm.
Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie), w obrebie dziatki nr 136/2.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany rejon jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowe] powstatej podczas najmiodszego (battyckiego)
zlodowacenia. Pierwotna morfologia terenu zostata zmieniona, poprzez wbudowanie
nasypow niekontrolowanych. Obecne rzedne tereny w miejscach badan wynoszg ca
28,8 — 29,2 m n.p.m.

Dziatka jest zagospodarowana, znajduje sie na niej budynek Domu

Rzemiosta oraz budynek gospodarczy. Na placu znajdujg sie parkingi, ktorych
powierzchnia utwardzona zostata betonowymi ptytami jumbo.

1] Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu
dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego, pochodzenia
lodowcowego (°Qp), wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych,
pytéw piaszczystych, a takze w postaci piaskéw drobnych i $rednich. Osaddéw
lodowcowych nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 6,0 m p.p.t. Stropowa
cze$¢ podioza przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych (piaskéw drobnych
humusowych z domieszka betonu i cegiet) oraz miejscami betonu o tgcznej
migzszosci 0,7 — 0,9 m.

IV  Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (pazZdziernik 2015’) w badanym
podiozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym lub
napietym, ktora stabilizowata sie na gtebokosci 4,27 — 4,35 m p.p.t. tj. na rzednych
24,74 — 24,97 m n.p.m. Ponadto zaobserwowano sgczenia wod gruntowych, w
obrebie glin lodowcowych, na gtebokosciach 3,5 - 5,0 m p.p.t.

Badania prowadzono podczas $rednich/niskich stanéw wod gruntowych.
W porze mokrej, poziom woéd gruntowych moze ulec podwyzszeniu o ca 0,2 m, a
sgczenia moga by¢ intensywniejsze.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Utwory budujgce podtoze posiadajg zréznicowang
wodoprzepuszczalno$é. Do gruntéw o dobrej wodoprzepuszczalno$ci nalezy zaliczyé
piaski $érednie (warstwy lll) o wspéiczynniku filtracji - kip wynoszgcym ca 10 —
25 m/dobe. Matg wodoprzepuszczalnoscig charakteryzuja sie piaski drobne (warstwy
IV) o wspoétczynniku filtracji - kg wynoszacym ca 1 — 10 m/dobe. Z kolei piaski
gliniaste, gliny piaszczyste i pyty piaszczyste (warstw | — Il i V) charakteryzujg sie
stabg i bardzo stabg wodoprzepuszczalno$cia, a ich wspédtczynnik filtracji wynosi
kio < 1x 10" m/s (wg. Z. Pazdry ,Hydrogeologia ogélna”).

\" Ocena technicznych wlasnosci podioza gruntoweqo

Na podstawie wynikédw prac polowych w podtozu badanego terenu
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych
przekrojach geotechnicznych.

tgcznie w podtozu omawianego terenu wydzielono pieé warstw
geotechnicznych.

Cechg wiodacg warstw wydzielonych w obrebie wystepujgcych w
podiozu gruntéw spoistych (piaskow gliniastych, glin piaszczystych i pytéw
piaszczystych) byt stopien plastycznosci 1", ktérego wartosci ustalono na podstawie
badan terenowych (metoda wateczkowania, wytrzymato$¢ na $cianie wykonane
Scinarkg obrotowg). Natomiast cechg wiodgca warstw wydzielonych w obrebie
wystepujacych w podtozu gruntdw niespoistych (piaskow drobnych i Srednich) byt
stopien zageszczenia ,lIp”, ktérego wartos¢ ustalono na podstawie sondowan DPL i
oporu podczas wiercenia.

Z podziatu wytgczono nasypy niekontrolowane, ktére sa gruntem nie
objetym norma.

Dla gruntéw spoistych wystepujacych w podiozu, przyjeto symbol
konsolidacji geologicznej ,B”.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw
ustalono tzw. metodg ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i
wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zatgczniku nr 3
Legenda do przekrojéw.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujaco:

% warstwall - piaski gliniaste i pyt, wilgotne, twardoplastyczne,
o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,20;

% warstwa ll - piaski  gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne,
twardoplastyczne, o usrednionej wartoéci stopnia plastycznosci I, = 0,13;

% warstwa lll - piaski $rednie, wilgotne, Srednio  zageszczone,
o uogdlnionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,60;

% warstwalV - piaski drobne, wilgotne i nawodnione, zageszczone,
o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,69;

% warstwaV - pyty piaszczyste i gliny, mato wilgotne, twardoplastyczne
bliskie pétzwartym, o usrednionej wartosci stopnia plastycznoéci I, = 0,05.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty wszystkich wydzielonych
warstw geotechnicznych sg nosne.

Szczegdtowe rozprzestrzenienie warstw gruntowych w podtozu, ilustrujg
przekroje geotechniczne (zat. 2 — 2b).

VI  Wnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, 2e w badanym podiozu gruntowym
wystepujg osady czwartorzedowe wieku plejstocenskiego - genezy lodowcowej
(°Qp) - wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych i pytow
piaszczystych, a takze w postaci piaskdw drobnych i Srednich. Osadéw
lodowcowych nie przewiercono do gteboko$ci rozpoznania tj. 6,0 m p.p.t.
Cato$é przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych (piaskéw drobnych
humusowych z domieszka betonu i cegly) oraz miejscami betonu o tgcznej
migzszoéci 0,7 — 0,9 m. W podtozu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych,
ktorych grunty nalezy uzna¢ za nosne.

2. W czasie prowadzenia prac polowych (pazdziernik 2015’) w badanym podtozu
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym lub
napietym, ktéra stabilizowata sie na gtebokosci 4,27 — 4,35 m p.p.t. tj. na
rzednych 24,74 — 24,97 m n.p.m. Ponadto zaobserwowano sgczenia wod
gruntowych, w obrebie glin lodowcowych, na gtebokosciach 3,5 - 5,0 m p.p.t.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.

[Z3)



7

. Istniejgce warunki gruntowo - wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie
fundamentéw projektowanego budynku ustugowego. Po wykonaniu wykopu,
nalezy go zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, tak aby
nie nastgpito pogorszenie stanu gruntéw spoistych. Dla omawianego obiektu
zaleca sie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa oraz drenaz.

. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Ry, okres$lic mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametrow geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Legenda do
przekrojow.

. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j
. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Powyzsze wnioski nhalezy rozpatrywaé¢ {gcznie z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

OPRACOWAL:

a
mgr Pawe%%Vojtasiuk/

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Zat. nr 4

Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE I

TR IR X

STRUTE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH

W ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg Polskiej Normy PN-86/B-02480

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

ORGANICZNE MINERALNE, MINERALNE, 15,75 - rzedna punktu badawczego
KAMIENISTE GRUBOZIARNISTE
H - humus (wskazuje na grunt préchniczy o | K- kamienie (symbol Z - awir

zawartosci czesci organicznych lom = 3-5%,
glebe lub domieszke humusu)

Nm - namut organiczny (lom = 5-30%)

T - torf (lom = > 30%)

ogdlny)

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina
gliniasta

KR - rumosz

Krg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki

Zg - wir gliniasty
Po - pospétka
Pog - pospotka gliniasta

OPIS GRUNTOW:
+... zdomieszka
//... z przewarstwieniami
/... na pograniczu
(...) opis dodatkowy (domieszki, sktady
nasypow)

INNE NIETYPOWE
(NIE OBJETE NORMA)

MINERALNE,
DROBNOZIARNISTE,
NIESPOISTE

MINERALNE,
DROBNOSPOISTE,
SPOISTE

kr - kreda (jeziorna)
gy - gytia

cd - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny
kp - kreda piszaca

Pr - piasek gruby
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
Mp - pyt piaszczysty
M- pyt

Gp - glina piaszczysta
G -glina

WODA GRUNTOWA:

ustabilizowany w czasie
2,11 wiercenia (piezometryczny)

poziom wody gruntowej,

jego gtebokosé ( m p.p.t)

nawiercony poziom wody
gruntowej i jego gtebokos¢

oraz zwykte jako domieszki: Gm - glina pylasta V (mp-p.)
M - muszle Gpz - glina piaszczysta 3,52
D - drewno zwiezta
Korz - korzenie Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta grunt nawodniony
Ip - it piaszczysty
1-it
Im - it pylasty e .
sgczenie
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE SONDOWANIA:

ST - skata twarda

SM - skata miekka

DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
DPH - sonda dynamiczna ciezka
DPSH - sonda dynamiczna b. ciezka
CPT - sonda statyczna

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

nB - nasyp budowlany (ktérego rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza

pod budowe)

nN - nasyp niekontrolowany - nie odpowiadajgcy wymaganiom budowlanym

charakterystyczne domieszki:

C - gruz ceglany B - beton

o - odpady ($mieci)

2l - zuzel

INNE OZNACZENIA:
ng - symbol wieku i genezy

- - granica stratygraficzna

@ - nr warstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej

V4 )



Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 5

Profil numer 2

Sonda Nr: 1

Rejon: al Wojska Polskiego 78
Miejscowos$é: Szczecin
Powiat: Szczecin

Obiekt: Budynek ustugowy z podpiwniczeniem na dz 136/2
Zleceniodawca: ARCHITEQ Sp. z 0.0.
Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 29.09 m n.p.m.

Wojewodztwo: zachodniopomorskie Nadzér geologiczny: mgr Pawet Wojtasiuk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-10-13
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody 4
E Sk i i it i Nig | Nior | Ip/(IL) | s
IoBed & [ m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udarow na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 ? 1|0 15 2|0 2|5 30 35 7 8 9 10
5 v z i é i
I ,}"\/‘»(’?" | | | | | s
2|2 1 77 77 : : : E i i '
\ +ECH ' ' I I i i
Hrhiek) N A
10 L T TU S . S
| Pg//Pd+z| | | i
2 0Bp/PglPdsz 1l | B O S | S ST
1 PsiPrez| i ?
e - o T S e e
v 8 4 Pg/Pd+z g g | i g
HE - | T
§IEl ' s |
1 Pg/iPd+z § ; i i
4.0—_ “““““““ e posmoemees e i i S e
V V o ! : : ' |
4.35 ] a e i a '
7| Pd/IGp+z \% ________ J _____________________________
5.0 i : I - 29 | 29 | 0.70
il | ,
b g
i . : : : : : ——
1 Gam v : E : 3 : ! !
6.0 ST W W SRR W I N S

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ge®GT

PRZEDSIEBIORSTWO GEOTECHNICZNE

Profil numer 3

WYNIKI BADAN SONDA DPL ZatNr: 52

Sonda Nr: 2

Rejon: al Wojska Polskiego 78
Miejscowo$¢: Szczecin
Powiat: Szczecin

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budynek ustugowy z podpiwniczeniem na dz 136/2
Zleceniodawca: ARCHITEQ Sp. z 0.0.

Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geotechniczne GeoGT
Nadzor geologiczny: mgr Pawet Wojtasiuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 29.24 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-10-13

Giebokosé - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZW];:;"?d'a 'g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
>
© Nio Nior | In/(IL) Is
m.p.pdl & [m] | Symbol |Warstwa llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 5 ? 1|0 9 L5 2|o 2|5 3|o 3|5 ; 8 ) 10
e
© | ® | i | H i | i
z | = | : ! ! ' i !
ALl T
1.0 R S e i e e B e
+glGp//Pdz ! | § § :
i I s i 5 i i
yE . . . S S S— R —
] : - § 26 | 26 | 0.68
] o |
4 = B 2 |
4 Pdimp | IV > : b | .
3.0 - R
2lel § ?
@ — I Il
. ! ! |
oy - ' ! ! |
voo8E . o
3.80 1 mpipd E ; : ‘, : i
4.0+ . dsrsmsmies bemememeae o S frmmmme RO R
42 g v .
1 GlPd+z ’ | §
o I e e et S Sam— e S
; - o s
1 Pd \% , | : ;
1 op v : s e i s 5 s
6.0 T By

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PROJEKT ROZBIORKI

Budynku gospodarczego i garazu

(nr ewid. dziatki136/2 obreb 1023)

Ul. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin

INWESTOR: IZBA RZEMIESLNICZA MALEJ | SREDNIEJ
: PRZEDSIEBIORCZOSCI
Ul. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO - UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. arch. Wiotetta Boroi ot -
Projektant upr. Nr 16/ZPOIA/OKK/2008 318 bez og-aniceer;

specjalnos¢ architektoniczna

nitektonicknej

2308

Szczecin, luty 2016 r.




Iv.

V1.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.1.Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki
1.2.Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania dziatki

UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE
2.1. Oswiadczenie autora opracowania
2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do whasciwej [zby Samorzadu Zawodowego

PROJEKT ROZBIORKI CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO
3.1.Opis stanu istniejacego
3.2. Wytyczne rob6t rozbiérkowych i gospodarka odpadami

INFORMACJA BiOZ

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

CZESC RYSUNKOWA
Nr Tytut rysunku skala
rys. Bud. gospodarczy nr 1 (garaz) i 2
1  Plan orientacyjny 1:500
2 Razutlinearny przyziemia 1:100
3  Elewacje 1:100

27+



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
do projektu rozbiérki budynkdw gospodarczych— (nr ewid. dziatki 136/2
obreb 1023)

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Izbg Rzemie$lnicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci w Szczecinie;
1.2. Wizja w terenie;

1.3. Inwentaryzacja szkicowa budynku;

1.4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami.

1.5. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki nastepujacych obiektow:
»  Budynek gospodarczy(garaz) nr 1
«  Budynek gospodarczy nr 2
Znajduja sig one na terenie nalezacym do Izby Rzemieslniczej Matej i Sredniej Przedsigbiorczosci na dz.
nr 136/2, obr. 1023miasto Szczecin.
Budynki sg przeznaczone do rozbidrki z uwagi na ich zly stan techniczny i kolidujg z planowang
inwestycja budowy Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego przy Izbie Rzemiesiniczej Matej i Sredniej
Przedsigbiorczosci na terenie dziatki. S to obiekty niezamieszkate, w zlym stanie technicznym i
nie nadajace sie do dalszego uzytkowania.
Zakres projektu:
- opis stanu istniejgcego;
- dokumentacje fotograficzng;
- szczegblowy opis robot rozbidrkowych;

- zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Budynek gospodarczy nr 1

- powierzchnia zabudowy - 27,5 m?

- kubatura budynku -110 m?

- wysokos¢ budynku -400mi410m
Budynek (garaz) niepodpiwniczony. Sciany wykonane w catosci z bloczkéw gazobetonowych, strop -
plyty Zelbetowe; cztery pomieszczenia. Dach jednospadowy pokryty papa i blachq falista, Posadzka -
wylewka betonowa.
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3.2 Budynek gospodarczy nr 2

- powierzchnia zabudowy -28,9 m?
- kubatura budynku -101,15m3
- wysokos$¢ budynku -3,5mi40m

Budynek gospodarczy, podpiwniczony. Sciany wykonane z bloczkéw gazobetonowych, strop — bloczki
Zelbetowe, prefabrykowane. Dach jednospadowy odeskowany, kryty blachodachdwka. Posadowiony na
podmuréwce z cegiet i czeSciowo na gruncie. Posadzka — wylewka betonowa.

4. Rozbidrka budynkow
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbiorki- wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowat o grozacym niebezpieczenstwie.
Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowaé¢ tablicami koloru 2Zdoftego informujagcymi o grozacym
niebezpieczenstwie.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ odtaczenie istniejacych przytaczy energetycznych
i wodociagowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnetrznych.
Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjng w nastepujgcej kolejnosci:
4.1. Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci. Rury
stalowe pociaé na odcinki do transportu do punktu ziomu.
4.2. Rozbiodrka stolarki drzwiowej i okienne;.
Skrzydia drzwiowe i okienne zdjaé z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oScieznice wyku¢ z muru. Po
wyijeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy
nastepnych robotach.
4.3. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.
Rozbiérke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
4.4. Rozbiorka kominéw murowanych.
Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly.
4.5. Rozbiorka wigzby dachowej oraz stupdw podtrzymujacych.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac si¢ w dot.
Nastepnie zdemontowaé krokwie z réwnoczesnym usunigciem stempli. Transport krokwi na ziemig z
uwagi na ich diugo$¢ i ciezar powinien odbywac sig za pomocg dzwigu lub wyciagu. Nastepnie dokona¢
demontazu jetek i platwi. W nastepnej kolejnosci zdemontowa¢ murtaty i stupy podtrzymujace. Drewno
zesktadowac.
4.6. Rozbiorka $cian dziatowych
Rozbidrke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow. Po usunieciu z miejsca roboczego
gruzu przystapi¢ do rozbierania Scian od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowar. Scianki
dziatowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjgcie poszycia i odcigcie szkieletu.



4.7. Rozbibrka Scian zewnetrznych.
Sukcesywnie z rozbiérka stropu dokonywaé rozbiorki $cian parteru
Rozbidrka Scian wewnetrznych prowadzié rownolegle ze $cianami zewnetrznymi.
4 8. Rozbiorka fundamentow i podmuréwek.
Dokona¢ rozbiérki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopa¢, nastgpnie
rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowa¢ i wywiez¢. Powstaly w wyniku
rozbiérki dot po zabudowie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i nieupowaznionych do
prac przy planowanej budowie
4.9. Segregacja odpadéw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktére moga byc
wykorzystane jako surowce wtome.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiérkowych. Wywé6z samochodami
ciezarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

5. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki.
Oprécz podstawowych zasad BHP obowiazujgce na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw na wysoko$ci ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.

»  Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

» Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych naleZy przestrzegaé wszystkich
obowigzujacych przepisow BHP i bezwzgiednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

» Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzié w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

« Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace sie w zasiggu robot rozbidrkowych musza by¢ w
sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obej$cia i odjazdy wyraznie oznakowane.

«  Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
lub linami umocowanymi do trwatych elementow budynku.

«  Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezaco usuwac powstaty
gruz.

»  Zachowaé szczegoing ostroznos$é przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw wigzby
dachowej i przekrycia dachowego — prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementow wigzby
grozacych zawaleniem,

« robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny
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znajdowact sie poza strefq niebezpieczng,
» drewniane elementy wiezby dachowej uktada¢ na placu skiadowym tak, aby nie blokowa¢
komunikacji

» gruziinne materialy odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko

UWAGA: W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zly stan whbudowanych
materiatéow budowlanych takich jak drewno, stal czy elementy pokrycia dachowego. W zwiazku z
tym nie przewiduje si¢ odzysku materialow z rozbiérki wymienionych obiektéw.

Catos¢ gruzu z rozbieranej konstrukciji nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wioletta Boron
upr. nr. 16/ZPOIA/OKK//2008

specjalnos¢ architektoniczna
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynki gospodarcze
— (nr ewid. dziatki 136/2 obreb 1023miasto Szczecin)

Nazwa i adres Inwestora: IZBA RZEMIESLNICZA MALEJ | SREDNIEJ PRZEDSIEBIORCZOSCI
Ul. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

1. Opis robot

Przedmiotem rozbiorki sg budynki gospodarcze oraz mieszkalne zlokalizowane na dziatce nr
136/2, obr. 1023, miasto Szczecin i znajdujg si¢ one na terenie nalezacym do |zby Rzemiesinicze]
Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci. Budynki sg przeznaczone do rozbidrki z uwagi na ich zly stan
techniczny. Sa to obiekty niezamieszkate, nie nadajace sie do dalszego uzytkowania.

2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

* Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowan
* Rozbidrka pokryé¢

* Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej oraz stupdw podtrzymujacych

* Rozbiérka $cian i kominéw

* Rozbiorka posadzek

* Rozbiorka fundamentéw

» Zasypanie powstalych zagtebien i uporzadkowanie terenu

3. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagroZenia - $rednia, dopuszczaina w przypadku zastosowania Srodkow ochrony
zbiorowej oraz $rodkéw ochrony indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow, - czas wystapienia —
caly okres prowadzenia rozbiorki

b) Roboty rozbidrkowe ciesielskie

-skala zagrozenia - érednia, dopuszczalna w przypadku stosowania $rodkow ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi
-rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotéw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami
- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbiorki konstrukcji wigzby dachowej, Scian
szczytowych powyzej muru, pozostalych elementow konstrukcyjnych drewnianych
c) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentow

290




- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania $rodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprészenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia Scian i fundamentéw.

d) Wykopy szerokoprzestrzenne

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania Srodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek do wykopy, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie odtamkami
urobku

- czas wystapienia — przez okres prowadzenia odkopywania fundamentow

e) Zatadunek gruzu

- skala zagroZenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania $rodkéw ochrony
zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - zaprészenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi
krawedziami odtamkéw, stiuczenia

- czas wystapienia — przez okres zatadunku

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych oraz
kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac skiadowy materiatéw z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowane w migjscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdéw

¢) Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczeciem robét na budowie kierownik robét lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilnos¢ w zakresie nie wystepowania podmycia lub utraty stabilnoSci lub
zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu podioza i no$nosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciggu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robot lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych
dokumentow nie podejmujac dalszych robét do czasu usuniecia zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny i stanowiskowy prowadzi kierownik robot lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét, szkolenie podstawowe wprowadzi wspotpracujaca
na stale firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub zatrudniona w firmie osoba ds.
BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkoler bhp w posiadaniu kierownika robot.
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Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) koniecznoS¢ stosowania przez pracownikdw  Srodkdbw  ochrony  indywiduainej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancii
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne skiadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Kierownik robét nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada $rodki tgcznosci do komunikowania sie ze stuzbami
powiatowymi. Zachowane sg drogi do ewakuaciji lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na
odcinakach gdzie prowadzone sg prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na budowie -
odpowiedzialny kierownik robét.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okre$lony w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét
budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzeri pracujgcych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

9. Wystepujace roboty budowlane szczegéinie niebezpieczne
 Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci wigkszej niz 3,0 m
« Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m
» Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
10. Obowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy.
a) Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:
« Zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji rob6t dotyczacym,;

- sposobu prowadzenia robot,
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
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- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,
- kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow

» omobwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzeri podziemnych i naziemnych oraz oznakowanie
ich wyraznie na terenie prowadzenia robét

* okre$lenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

« dokonania oceny zgodno$ci prowadzenia rob6t z dokumentacjg techniczna,

* wstrzymania rob6t w razie napotkania niewybuchéw, niewypatoéw, odkry¢ archeologicznych lub
w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub Srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

* dobdr wiadciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

» odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

* instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

* nadzorowanie przestrzegania przez pracownikoéw przepisow i zasad BHP,

 wstrzymania robdt napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkryé archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

* by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

* posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,

» uzywa¢ odziezy i obuwia roboczego oraz Srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

11. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem rob6t wedlug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skali pieciostopniowe;.
Bazowana na zaloZeniu spelnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia wymagan
formalno-prawnych.
Ocene wykonano wedlug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robdt, zakladajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogéw formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacije robét i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagroZen i oceny ryzyka.

W trakcie postepu robét plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na nowopowstate
zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla Zycia i zdrowia
pracownikow.
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13. Postgpowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow rusztowan lub
innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowiazany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.
- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wiasciwych organéw nadzoru budowlanego.
- powolaé niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokdtu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003 1.)

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Wiotetta Boron
upr. Nr 16/ZPOIA/OKK/2008
specjaino$¢ architektoniczna

rehitektonicznej

nr ewid. 15/ZPOIAOKK/ZDOS
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do projektu rozbiérki budynkéw gospodarczych- (nr ewid. dziatek 136/2

obreb 1023 miasto Szczecin)
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RYS.1 Elewacja frontowa — budynek gospodarczy (garaz) nr 1




RYS.3 Elewacja boczna 1 — budynek gospodarczy (garaz) nr 1
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RYS.4EIewacj boczna 2 - budynek gospodarczy (garaz) nr 1
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RYS.6 Elewacja frontwa - bdyek gosdarczy r 2
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