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PROJEKT BUDOWLANY

1. DANE GLOWNE

1.1. Inwestor

Izba Rzemieslnicza Mate] i Sredniej Przedsiebiorczosci
ul. Wojska Polskiego 78 , 70-482 Szczecin

1.2. Adres inwestycji

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
nr ewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021

1.3. Podstawa prawna opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa o wykonanie projektu zawarta z pracownig ARCHITEQ Sp. z
0.0.

1.4. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowig:

¢  Podkiady budowlane opracowane przez pracownie ARCHITEQ Sp. z o.0.

o Wskazowki i wytyczne uzyskane od autordw opracowania architektonicznego i technologicznego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz.
690 ze wszystkimi pozniejszymi zmianami.

e Dokumentacje techniczno-ruchowa urzgdzen.

o Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

o  PN-EN 60839-11-1 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen

o  PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu

e norma PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogélne.,

e norma PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 2: Budynki biurowe.,

e norma PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw.,

e norma PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.,

o PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji

o N-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

o PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne

s PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta ~ Czujki punktowe

e  PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang |
A1:2006 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe

dziatajgce z wykorzystaniem wigzki §wiatta przechodzacego

o PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejécia/wyjécia; ze zmiang
AC:2007

¢ \Whytyczne projektowania Instalaciji Sygnalizaciji Pozarowej SITP WP - 02:2010
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nr ewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021




PROJEKT BUDOWLANY

o  Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej
1.5. Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
teleinformatycznych:
e topologia sieci LAN i rozmieszczenie gniazd koncowych
o topologia sieci TV-SAT i rozmieszczenie gniazd koncowych
e schemat systemu i rozmieszczenie elementdéw systemu SWiN i przyzywowego
o  schemat systemu i rozmieszczenie elementow systemu KD
e  schemat systemu i rozmieszczenie elementéw systemu SAP
s schemat i rozmieszczenie elementdéw systemu CCTV
o schemat i rozmieszczenie elementdw systemu multimedialnego

e  projekt oswietlenia, gniazd oraz sterowania w oparciu o protokét KNX w sali konferencyjnej
2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1. Instalacja LAN i WLAN i centrali telefonicznej.

2.1.1. Informacje ogdle

W obiekcie planowane jest wykonanie instalacji sieci lokalne] w oparciu o medium transmisyjne przewodowe
(miedziane) oraz bezprzewodowe.
Zaprojektowana instalacja teleinformatyczna zostanie oparta na systemie okablowania strukturalnego kategorii 6
w catosci pochodzgeym od jednego producenta i sktadaé sie bedzie z nieekranowanych elementéw kategorii 6.
Projektowana instalacja teleinformatyczna bedzie mogta obstugiwa¢ zaréwno komputery jak i telefony.
Projektowane okablowanie strukturalne bedzie miato architekture gwiazdy jednostopniowej z gtéwnym punktem
dystrybucyjnym GPD.
Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

- instalacji telefoniczne;j,

- sieci dostepu do intemetu przewodowego i bezprzewodowego,

- sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

- sieci dla potrzeb instalacji CCTV
Punkt dystrybucyjny GPD bedzie miejscem centralnymi instalacji w ktérym zbiega¢ bedzie sie okablowanie
strukturalne od gniazd LAN, nadajnikéw WiFi , kamer CCTV i systemow bezpieczenstwa budynku.

Gniazda RJ-45 (z wyijagtkiem gniazd pojedynczych) instalowane beda w zespotach z gniazdami instalacji
elektrycznej zasilajgcej komputery, tworzgc punkty elekiryczno-logiczne (PEL).

System sieci WiFi oparty zostanie na urzgdzeniach typu acces point pracujgcych w standardzie 802.11b/g/n. Sie¢
nadajnikbw ma za zadanie pokrycie sygnalem obszar catego budynku. W celu optymalnego rozmieszczenia
nadajnikéw nalezy przed montazem okablowania i urzadzen przeprowadzi¢ symulacje na istniejacym obiekcie.

Sie¢ urzadzen bezprzewodowych ma mie¢ mozliwo$¢ wdrozenia zabezpieczen WPA2-Enterprise.
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Przylgcza do sieci telekomunikacyjnych zewnetrznych :

Przytacze do sieci telekomunikacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
W pomieszczeniu serwerowni nalezy zarezerwowaé miejsce na przylacza budynkowe operatordw
telekomunikacyjnych. Od serwerowni do zewnetrznej skrzynki zlokalizowanej na budynku od strony ulicy nalezy

pozostawi¢ dwa przepusty rurowe z rury OPTO RHDPE fi 32 wraz z pilotem.

Przytgcza do sieci telewizji kablowych:

Przytacze do sieci operatoréw telewizji kablowej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2.1.2. Opis okablowania strukturainego

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimaine wymagania elementow
okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu).

Do kazdego portu RJ45 punkitu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy. Kazdy kabel
skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie
rozdzialu jednego kabla 4-parowego na wigkszg ilos¢ portdw (nie dopuszcza sie wkladek i przejsciowek
rozdzielajgcych). Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w calym pasmie minimum kat. 6.
Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powloke LSOH. W celu odroznienia kabli okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powloka kabla ma posiada¢ kolor fioletowy.

Cechy kabla:
e  Konstrukcja U/UTP
e Powloka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
o  Zgodny z kategorig 6
o  Wewnetrzny separator par
o Powloka zewnetrzna: LSOH
o  Srednica przewodnika: 23 AWG

Wymaga sig¢ aby wewnatrz kabla znajdowat sig separator rozdzielajacy pary w kablu. Separator odpowiada
ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odlegtosci wzgledem siebie, eliminujgc przestuchy wewngtrz kabla.
Podczas instalacji nalezy pamietac o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem
gigcia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wiasciwoéci transmisyjnych w torze. Kable nalezy zakonczyé na
nieekranowanych panelach kategorii 6. Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysoko$¢ 1U. Wraz z panelem musi
byc¢ dostarczony komplet elementéw mocujgcych kable do panela tj. opaski kablowe rzepowe. Nie nalezy stosowan
plastikowych opasek samozaciskowych.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduly typu keystone kategorii 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone gniazda koncowego. Modut powinien posiadaé
oznaczenia kolorystyczne ufatwiajgce przytgczenie kabla w sekwenciji 568B lub 568A

Dla Gfownego Punktu Dystrybucyjnego projektuje sie szafy stojace RACK 19” o wysokosciach 42U

giebokosciach 1000mm, przeznaczone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego.

Centrala telefoniczna:
W gtdwnej szafie GPD nalezy zainstalowa¢ centrale telefoniczng.

Zakiada sie centrale o nastepujgcych parametrach:
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PBX SERVER LIBRA - RACK 1
Wyposazenie podstavove:
Fo$é jednostek bazowych JBRO2 1
p i gtrznych linii yeh 16
P i otrznych cyfrowych linii ¥ 8
fejskich linii / y 1
Wyposazenia miejskich linii cyfrowych ISDN BRA 1

Przed realizacjg nalezy zweryfikowac konfiguracje centrali telefonicznej w oparciu aktualne warunki
przytaczeniowe dostawcy facza telekomunikacyjnego i wymagania uzytkownika !

Urzgdzenia aktywne:

Uwaga:

W gtownym punkcie dystrybucyjnym nalezy zainstalowac dwa switche o ponizszych parametrach:

44 porty 10/100/1000Mbps PoE (802.3af)

Wydajno$¢ 375W + 4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP),
2xSFP Gigabit , VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSH,
SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3.

Zestawienie materiatowe giéwnych elementéw

1 RAA-00126W Szafa serwerowa MODBOX lll, 18", 42U, 800x1000 szt 1
2 RAA-00176 Panel wentylacyjny 2W MODBOX Il z termostatem szt 1
3 RAA-00143 Podiogowa zaslepka fittracyjna MODBOX i szt 1
4 RAA-00204 Zestaw maskownic pionowych do szaf Modbox Il 42U (2szt) wraz ze Srubami mocujacymi szt 1
5 RAA-00206 Zestaw wiesz. do mask.pion (10st} kpl. 1
[ 25.D0150P3 Panel 19-calowy zasilajacy 8x230V/16A, 1U z wigcznikiem, Szary s2t 2
7 305-076 Zestaw 4x $ruba/koszyczek/podkiadka kol. 1
8 Przetgeznica swiatfowodowa szt 1
9 PID-00141 Panel 19-calowy 24xRI45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy szt 4
10 25.B016G Panel 19-calowy 2 wieszakami, 1U, Grafitowy szt 7
11 Keystone szt 64
12 Server Libra SERVER UBRA - RACK szt 1
13 KX-TSC11 PDW Telefon analogowy stacjonarny szt i0
14 KX-DT546 Telefon systemowy szt 4
15 G52210-48HP 48-port GbE L2 PoE Switch szt 2
16 UNIFI-LR UniFi range extender szt 6!
17 ups UPS , moc 2500 W szt 1
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2.2. Instalacja SSWiN.

2.2.1. Informacje ogdine

W obiekcie planowana jest instalacja systemu sygnalizacji wlamania oraz napadu. Zaktada sie monitorowanie
obiektu w stopniu | zgodnie z normg PKN-CLC/TS 50121-7.

Jako elementy wykrywajace ruch przewiduje sig czujki dualne PIR z weryfikacjg zdarzenia w torze mikrofalowym.
Czujki wykonane w tej technologii eliminujg niemal do zera wystepowanie faiszywych alarmow. Czujki dodatkowo
wyposazone bedg w ochrong ,antymasking” czyli wykrywanie zasloniecia oraz kontaktrony magnetyczne na
drzwiach

W pomieszczeniu szatni nalezy zainstalowac przycisk napadowy staly oraz wyposazy¢ osobe sprawujgcy dyzurw
bezprzewodowy pilot radiowy.

W systemie nalezy zaprogramowac funkcje kodu ,pod przymusem”.

Manipulator obstugujgcy system planuje sie zamontowac przy wejsciu gidwnym w obudowie metalowej zamykanej
na klucz. Na zewnatrz, na elewacji planuje si¢ montaz sygnalizatora akustycznego. W pomieszczeniach w ktérych
istnieje ryzyko zalania wodg nalezy zainstalowaé czujki zalania. Pomieszczenia zostaly pokazane na rysunkach z
instalacjg SSWiN.

Centrala alarmowa wyposazona bedzie w modut GSM umozliwiajgcy powiadamianie o zdarzeniach alarmowych w
postacie komunikacji SMS wybranych oséb. Dostarczenie karty SIM do centrali nie jest w zakresie niniejszego

projektu. Zakup karty i optaty abonamentowe musza by¢ dokonane przez inwestora.

Przyktadowe zestawienie materialowe gtéwnych elementow

INTEGRA 128 -wrl

Plyta gtéwna centrali alarmowej 128 szt.

ETHM-1 Plus

Modui do obstugi central alarmowych poprzez sie Ethernet

szt

TR 60 VA

Transformator TR 60 VA

szt.

18AK/12V

Akumulator 18 Ah 12V

szt.

OPU

Obudowa OPU

szt

INTE

Ekspander 8 wejs¢ INT-E

szt

Pilot

Pilot radiowy (np. abax)

szt

INT-KLCDS-GR

Manipulator LCD

szt

Silver

Czujka ruchu PIR+ MF +AM

szt

10

FD1

Czujka zalania FD1

szt.

i1

OPAL

Czujka zewnetrzna OPAL

szt.

12

S5P-4006 R

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

szt.

13

PNK-1

Przycisk napadowy kontaktronowy z pamiecig mechaniczng

szt.

14

APS-412

Zasilacz buforowy APS412

sz,

15

17Ah/12V

Akumulatorl7 Ah 12V

szt.

16

AWZ598

Modut bezpiecznikowy LB8/8x1,5A/2,5/FTA

szt

17

AWZS77

Moduf bezpiecznikowy LB8/0,3A/PTC

szt

18

AWO620

Obudowa AWO620 PULSAR + AWO620PL

szt.

2.2.2. Okablowanie
Do czujek ruchu doprowadzi¢ okablowanie typu YTDY 6x0,5, do kontakironéw doprowadzi¢ okablowanie typu
YTDY 4x0,5. Magistrale (szyne danych) modutéw wejs¢ doprowadzi¢ kablem zgodnym z zaleceniami producenta

systemu.
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2.2.3. Zasilanie
Zasilanie podstawowe 230V zrealizowane bedzie z dedykowanych rozdzielnic systemoéw zabezpieczen
technicznych obiektu.
Instalacje bedzie posiadata podtrzymanie rezerwowe realizowane poprzez zasilacze buforowe z akumulatorami.
Dobér akumulatoréw powinien zapewni¢ podtrzymanie zasilania systemu przez 12 h od momentu peinego

natadowania.

2.3. Instalacja systemu KD

2.3.1. Informacje ogéine

Budynek wyposazony bedzie w system kontroli dostepu.
PrzejScia objete systemem kontroli dostepu wykonane bedg w konfiguracji jedno i dwu stronnej.
Konfiguracje przejs¢ pokazano na schemacie blokowym.

Wszystkie przyciski wyjscia awaryjnego musza zostac podigczone do systemu sygnalizacji wiamania a ich uzycie
powinno by¢ sygnalizowane.

Czytniki kart RFID powinny dziata¢ w standardzie Mifare Plus i Classic/Desfire.

Przewiduje sig czas podirzymania awaryjnego systemu réwny czasowi podtrzymania systemu SSWiN wynoszacy
12 h. Przy wejsciu gtéwnym do budynku nalezy zainstalowa¢ modut wywotawczy wideodomofonu. Unifon z

monitorem nalezy zainstalowac w szatni.

Przyktadowe zestawienie materialowe gidwnych elementéw

Modut elektroniczny, obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1), wbudowany
1 CPR32-NET-BRD interfejs komunikacyjny IP/Ethernet szt 1
2 ME-1 Obudowa metalowa wyposaiona w transformator 40V szt 1
3 7Ah/12V Akumulator 12V/7Ah szt 1
4 PRA02DR-SET Zestaw kontroli dostgpu szt 10
5 7AR/12V Akumulator 12V/7Ah szt 10]
6 PRT1ZMF-DES Wewngtrzny czytnik zblizeniowy kart Mifare-DES 13,56 Mhz szt 16
7 AST-EBG-R2Z Przycisk wyjécia ewakuacyjnego szt 6|
8 Widecdomofon kpl 1

2.3.2. Okablowanie

Okablowanie systemu pokazano na rys. 1

2.3.3. Zasilanie
Zasilanie podstawowe 230V zrealizowane bedzie z dedykowanych rozdzielnic systeméw zabezpieczen
technicznych obiektu. Instalacje bedzie posiadala podtrzymanie rezerwowe realizowane poprzez zasilacze
buforowe z akumulatorami. Dob6ér akumulatoréw ma zapewni¢ podtrzymanie zasilania systemu przez 12 h od
momentu peinego natadowania.
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2.4, Instalacja systemu CCTV

Na obiekcie zainstalowany zostanie system monitoringu wizyjnego. Planuj sie instalacje kamer IP o rozdzielczosci
3 Mpx.
Kamery majg za zadanie monitorowaé nastepujgce obszary

- Teren na okoto budynku

KZ-1, KZ-2, KZ-3, KZ-4, KZ-5

Rozdzielczosci nagrywania 3 MPx 2048 x 1536 px, matryca CMOS, 1/3”
llos¢ klatek/s 10

Kat obserwacji poziomy 82 °

Cel monitorowania:

Obserwacja min. 65 Px/m — do 20 m (obserwacja terenu przy budynku)

- Wejscie gtowne do budynku

KW-3

Rozdzielczosci nagrywania 3 MPx 2048 x 1536 px, matryca CMOS, 1/3”
llos¢ klatek/s 10

Kat obserwacji poziomy 60°

Cel monitorowania:

Identyfikacja min. 450 Px/m — do 3 m (osoba wchodzgca przez drzwi gtdwne)

- Obserwacje wejs¢é na klatke i do windy wewnatrz budynku

KW-2, KW-4, KW-5

Rozdzielczosci nagrywania 3 MPx 2048 x 1536 px, matryca CMOS, 1/3”
llos¢ klatek/s 10

Kgt obserwacji poziomy 82 °©

Cel monitorowania:

Rozpoznanie min. 175 Px/m — do 7 m (osoba wchodzgca przez klatke)
Identyfikacja min. 300 Px/m — do 3 m (osoba wychodzgca przez winde)

KW-5

Rozdzielczosci nagrywania 3 MPx 2048 x 1536 px, matryca CMOS, 1/3”
llos¢ kiatek/s 10

Kat obserwacji poziomy 82 °

Cel monitorowania:

Rozpoznanie 175 Px/m — do 7 m (osoby poruszajgce sie w ciggu komunikacyjnym)

Gdzie jako cel monitorowania nalezy rozumieé:

Obserwacja:
Jakos¢ obrazu wystarczajgca dla zobaczenia charakterystycznych szczegdtdw osoby np. kolor ubrania oraz |
zdarzen w obserwowanym obrazie.

Rozpoznanie:
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Jakos¢ obrazu wystarczajaca dla pewnego potwierdzenia tozsamosci osoby w obserwowanym obrazie
Identyfikacja:

Jakosc¢ obrazu wystarczajgca dia absolutnie pewnej identyfikacji osoby w obserwowanym obrazie

Wymagania parametry kamery wewnetrznej
e rozdzielczo$¢ 3 MPX 2048 x 1536 px
o  funkcja dzief/noc - filtr IR
e  obiektyw ze zmienng ogniskowa, przystona typu D, f=3 ~ 12 mm/F1.4
e czutos¢ od 0.14 Ix (0 Ix z wiaczonym IR)

o  os$wietlacz IR, zasieg do 15 m

Wymagania parametry kamery zewnetrznej
e rozdzielczos¢ 3 MPX 2048 x 1536 px
e funkcja dzien/noc - filtr IR
o  obiektyw ze zmienng ogniskowg, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
e czufos¢ od 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

o o$wietlacz IR, zasieg do 20 m

Przewidywany czas podtrzymania: 14 Dni,
Zapotrzebowanie na przestrzen dyskowg 6 TB,

Miejsca montazu pokazano na planach rys. 10,12 15.

Przyktadowe zestawienie materiatlowe giéwnych elementéw

NVIP-3DN3051V/IR-1P Kamera koputowa szt

1 5
2 NVIP-3DN3012H/IR-1P Kamera bullet szt 5
3 NMS NVR 3-4U Rejestrator systemu CCTV szt 1
4 |UPS 1000 UPS, moc 1000/600 VA/W, autonomia 4 min. przy 80% obcigzenia szt 1
5 PoE protect Zabezpieczenie przpieciowe kamer PoE 12 oprt kp! 1
6 Adapter do kamer buliet szt 5

2.4.1. Okablowanie
Okablowanie systemu pokazano na rys. 2. Catos¢ instalacji kamer nalezy wykona¢ w systemie 1P, do kazdej z
kamer nalezy doprowadzi¢ przewod skretakowy kat 6, 23 AWG.

2.4.2. Zasilanie
Zasilanie kamer odbywac bedzie si¢ w technologii PoE. Podtrzymanie awaryjne zasilania rejestratora i switchy
zapewnione bedzie przez UPS zamontowany w szafie RACK (ujety materialowo w zestawienie LAN). Podtrzymanie
awaryjne stacji komputerowej bedzie realizowane przez UPS stacjonarny zainstalowany przy stacji klienckiej w
szatni. Stacja kliencka w szatni bedzie wspélna réwniez stuzy¢ do wizualizacji systemoéw SAP, SSWiN na obiekcie.
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2.5. Instalacja KNX i Audio-Wideo w pomieszczeniu szkoleniowo-konferencyjnym.

2.51 Tablica rozdzielcza TB |

Projektowang tablice budynku TB | nalezy umiesci¢ w szatni (0.2). Zaprojektowano obudowe izolowana, p/t, typu
FW424FT, prod. Hager. Tablica wyposazona bedzie w wytgcznik giowny, ochronnik przepieciowy, lampki
sygnalizacyjne, wylgczniki nadpradowe, wylgczniki réznicowo-prgdowe oraz aktory wykonawcze standardu KNX.
Szyne PE w TB | podigczy¢ do gtownej szyny uziemiajgcej za pomoca linki LgYzo-6mm?2. Warto$¢ uziomu < 10 Q.

Schemat strukturainy oraz widok TB | pokazano na rysunku nr 8.

Zasilanie tablicy wg odrebnego projekiu branzy elektrycznej.

2.5.2 Instalacja standardu KNX

W obiekcie projektuje sie instalacje systemu zarzadzania budynkiem w oparciu o otwarty standard kontroli i
zarzgdzania urzadzeniami budynkowymi - KNX. Zadaniem projekiowanego systemu jest nadzér i sterowanie
instalacjami: o$wietlenia oraz roletami.

Instalacje magistralne wykonane bedg przewodem LAPP UNITRONIC BUS EIB 2x2x0,8 fagczac wszystkie elementy
KNX w petle otwartg. Maksymalna ilos¢ elementdw systemu KNX dla jednego zasilacza (petli) to 64 szt. Instalacja
wykonana bedzie wtynkowo. Scienne elementy sterujgce zamontowane bedq w puszkach pogtebianych. W tablicy
zamontowane zostang zasilacze oraz aktory wykonawcze standardu KNX ktére sterowaé bedg oswietleniem,
okiennicami oraz sterowaniem ekranem i projektorem. Aktory beda otrzymywacé informacje z $ciennych elementow
KNX poprzez przewdd magistrainy EIB.

Plan instalacji magistralnej oraz sensoryki KNX rys. nr 13

2.5.3 Instalacja oswietlenia

Instalacje wypustow dla opraw oéwietleniowych zaprojektowano przewodami YDY 3(4)x1,5mm? ukiadanymi
podtynkowo.

Zapalanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocg fgcznikéw lokalnych w standardzie KNX montowanych
podtynkowo. Wysoko$§¢ montazu tgcznikow 1,2m.

Plany instalacji o$wietleniowych pokazano na rysunku nr 5.

2.5.4 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDYzo 3x2,5mm? jako
podtynkowe; gniazdka wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3m nad posadzka.

Plany instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku nr 13.

2.5.5 Ochrona odgromowa i uziemiajgca

Ochrona odgromowa, uziemiajgca i wyrdbwnawcza wg projektu branzy elektrycznej.

2.5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych (1l klasa).
Jako uzupeinienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
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samoczynne szybkie wyfagczenie zasilania oraz przewoéd ochronny PE z wylgcznikami réznicowopradowymi o

znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wylgczniki réznicowoprgdowe stuzg jako ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie
napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzgdzen elektrycznych.
Oznaczenie przewodow w instalacji elekirycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

o przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem 2éitego, zielonego, jasnoniebieskiego,

° przewod neutralny N jasnoniebieski,

° przewod ochronny PE z6io-zielony.
Bolce uziemiajace gniazd wiykowych przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

2.5.7 Ochrona przeciw przepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepigciami w rozdzielnicy giéwnej TB | zastosowane sg ograniczniki przepie¢
typu OVR T1+2 41 7 255 klasy 1 i I, prod. ABB.

Zastosowane ochronniki przepieciowe gwarantujg zachowanie warunkéw ochrony okreslonych w normie PN-IEC
60364-4-443.

2.5.8 Audio-wideo
W salach konferencyjnych przewiduje sie instalacje audio-video, ktéra skiada¢ sie bedzie z glosnikow oraz
wzmacniaczy firmy Bose, ekrandw projekcyjnych (Uran Tension) oraz projektorow firmy Epson. W momencie
rozsunigcia $ciany i utworzeniu jednej duzej sali bedzie mozliwos¢ utworzenia jednej strefy audio (4 glosniki). Za
pomocg wigcznikow Triton mozliwe bedzie sterowanie windg projektora (wysun/schowaj), ekranem projekcyjnym
(gbra/doh), oswietleniem oraz roletami. Dzieki puszkom podlogowym ,floorbox” bedzie mozliwos¢ tatwego
podtgczenia urzgdzen wspdipracujgcych z urzgdzeniami audio-video.

Przykladowe zestawienie materialowe gidéwnych elementéw

1 Floor box (2x 230V, 2x LAN, 1xTV-SAT, 1x HDMI) szt

2 Gniazdo 230V IP20 szt 6
3 Oprawa rastrowa T5 4x24W szt 21
4 Tasma LED Philips (5m) szt 2
5 Projektor Epson EB-955W szt 2
6 Ekran Uran Tension (pow. aktywna 254x143, pow. catkowita 164 szt 2
7 Winda Ravell WS-393 szt 1
8 Triton 5-klawiszowy szt 2
9 Wzmacniacz Bose SA-5 szt 2
10 Glosnik Bose 791 szt 4
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2.6. Instalacja TV-SAT

Na obiekcie nalezy wykonac instalacje anten TV-SAT a oparciu o multiswitch 8 wyj. jedng antene naziemngijedng
antene satelitarng. Gniazda korficowe nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia.

Zestawienie materiatlowe gltéwnych elementow

1 Antena UHF szt 1
2 |Antena satelitarna szt 1
3 Uchwyt do anten szt 1
4 Skrzynka przeciwprzepieciowa szt 1
5 Gniazdo antenowe RTV/SAT szt 10
6  |Multiswitch MR-516 szt 1
7 Qdgateinik TV/SAT szt 1
8 Wzmacniacz szt 1
9 Konwerter QUAD szt 1
10  [Skrzynka teletechniczna szt 1

2.7 System przyzywowy

Toalety dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w instalacje przyzywowa. Kazda z toalet wyposazona
bedzie w przycisk pociggowy zlokalizowany przy muszli toaletowej. Nad drzwiami do toalet zainstalowana zostanie
lampka sygnalizacyjna a wewngtrz pomieszczeni kasownik. Dodatkowy przycisk przywotawczy nalezy zamontowaé
przy rampie dla oséb niepetnosprawnych przed giéwnym wejsciem.

Sygnaty alarmowe z systemu przyzywowego sprowadzone bedg do szatni i przedstawiane na wyswietlaczu
sygnalizujgc nr pomieszczenia z ktdrego przyszedt sygnat.

2.7. Wizualizacja

Dia obiektu przewiduje sie instalacje oprogramowania umozliwiajgcego wizualizacji dla systemow SSWIN, CCTV,
SAP. W pomieszczeniu serwerowni w szafie przewidzianej do montazu rejestratora CCTV nalezy umiesci¢ serwer
dla potrzeb wizualizacji VENO. Stacje komputerowg do podgladu kamer, systemu SSWIN oraz SAP nalezy
dostarczy¢ dla pomieszczeni portierni. Wizualizacja powinna byé wykonana w sposob czytelny dla uzytkownika i
powinna mie¢ naniesione na podkiadach elektronicznych obiektu wszystkie elementy systemoéw. Szczegoly

wizualizacji nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie realizaciji.

Przykfadowe zestawienie materialowe giéwnych elementéw

1 |VENO Profesional Integrowane systemy: SSWiN, PPOZ, CCTV szt 1
2 VENO-SERWER Platforma sprzetowa VENO /I7,WIN7, SSDE0GB, 278, GFX, TOWER/ szt 1
veno Client 7XE-T Stacja komputerowa + 2x monitor 22" szt 1
Wizualizagja Przygotowanie wizualizacji i scenariuszy szt 1
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2.8. Instalacja SAP

2.8.1. Informacje ogodlne

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang
wszystkie pomieszczenia —~ z wytgczeniem malych pomieszczen sanitarnych w ktérej nie beda przechowywane
materialy fatwopalne. Instalacja SAP dia budynku nie jest wymagana przepisami, a jej wykonanie ma stuzy¢
zwiekszeniu bezpieczenstwa uzytkownikdw i ochrone zgromadzonych w obiekcie débr materialnych.

Przewiduje sie nastepujgce przyczyny powstania pozaréw w obiekcie

e  Zapalenie sie podigczonych do zrodta prgdowego urzgdzen elekirycznych.

o Uszkodzenie instalacji elektrycznej.

o Nieprawidiowe obchodzenie sie i uzytkowanie materiatéw tatwopainych (np. rozpuszczainiki).
e  Prowadzenie prac remontowych niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP.

e  Nieprawidiowe uzytkowanie urzadzen kuchennych.

W oparciu o tabele przydatnosci wg wytycznych SITP oraz mozliwe przyczyny powstania pozaréow projektuje sie

nastepujgcg konfiguracje czujnikdow wykrywania dymu.

e Pokoje typu biurowego, przestrzenie nad sufitami korytarze.
Czujka dualna optyczno-termiczna TF1-TF9, DUT-6046

e Pomieszczenia techniczne, kuchnie

Czujka dualna optyczno-termiczna TF1-TF9, DUT-6046

e  Przestrzenie nad sufitem podwieszanym

Optyczna czujka dymu TF2-TF5, DOR-4043

Na ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjscia z budynku zainstalowaé reczne ostrzegacze pozarowe.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e  Sygnalizatory optyczno-akustyczne

uruchomienie sygnalizacji alarmowania .

e Wentylacja

zatrzymanie central wentylacyjnych .

o  Zwory elekfromagnetyczne systemu KD

Zdjecie zasilania ze zwor elektromagnetycznych lub elektro zaczepdw na przejécia stanowigcych droge
ewakuacyjng.

¢ Winda

Sprowadzenie windy na poziom parteru (lub poziomu nie objetego pozarem).

e Powiadomienia PSP

Przekazanie sygnalu alarmu Il do firmy ochraniajgcej lub do PSP. Powiadamianie PSP wg. odrebnej umowy i

opracowania.
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2.8.2. Sposoéb alarmowania

Alarmowanie Centrali Sygnalizacji Pozaru ma zosta¢ zaprogramowane jako 1l - stopniowe.

Alarm | stopnia- wywotuje alarm dzwiekowy w centrali. Po pojawieniu sie alarmu wstepnego osoba sprawujgca w
danej chwili nadzér nad systemem bedzie musiala w czasie T1 wcisngé przycisk POTWIERDZ przez co system
zanotuje, ze alarm zostat przyjety przez personel obiektu. Brak potwierdzenia przez obstuge alarmu | stopnia w
czasie T1 spowoduje, ze wysterowany zostanie alarm Il stopnia. Alarm 1l stopnia zostanie takze wysterowany bez
odliczania czasu T1, gdy centrala zostanie wigczona w stan ,Personel Nieobecny” .

Po potwierdzeniu przez obstuge przyjecia alarmu | stopnia nastapi odliczanie czasu T2, potrzebnego na weryfikacje
alarmu. W tym czasie obstuga musi odczytaé na wyswietlaczu miejsce, z ktdrego nastgpito zgloszenie, a nastepnie
udaé sie w miejsce alarmu w celu jego weryfikacji. Dla utatwienia lokalizacji strefy alarmu w miejscu zainstalowania
terminali i centrali alarmowej nalezy umieéci¢ plan obiektu z zaznaczonymi strefami, ktére sg tozsame z
komunikatami, ktére ukazujg sie na wy$wietlaczu oraz stacje komputerowg z zainstalowanym oprogramowaniem
umozliwiajgcym wizualizacje stanow alarmowych czujek na obiekcie.

W przypadku potwierdzenia pozaru nalezy wcisngé najblizszy przycisk ROP a nastepnie postgpowac zgodnie z
aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

Jesli alarm okaze sie falszywy nalezy podejs¢ do centrali wecisngé przycisk KASOWANIE.

Alarm |l stopnia mozna takze wywolaé¢ bezzwlocznie poprzez wcisniecia przycisku ROP.

UWAGA !

Czasy T1 oraz T2 nalezy dostosowaé do indywidualnych cech obiektu oraz predyspozyciji fizycznych oséb
sprawujgcych nadzor nad centralg. Czasy te powinny by¢ mozliwie najkrotsze. Zaleca sie przeprowadzenie testow
z udziatlem personelu w celu okreslenia maksymalnego czasu potrzebnego na dotarcie do najdalej oddalonego
miejsca alarmu oraz powrdt do najblizszego terminala w celu skasowania falszywego alarmu, jak rowniez dotarcia
do najblizszego przycisku ROP w celu potwierdzenia zagrozenia.

Gdy na obiekcie nie ma osoby dyzurujgcej centrala musi by¢ ustawiona w tryb personel nieobecny.

2.8.3 Matryca sterowan

Alarm w centrali P.POZ

‘Windy osobowe +

Y opty yane {caly budynek) +

Centrale wentylacji

Powiadomienia PSP lub ochrony +

Elektrozaczepy i rygle na drzwiach ewakuacyinych +
ie skrotow

otwarcie or.

wylaczenie

wiaczenie lub wysterowanie +

brak drialart

alarm | stopnia

alarm H stopnia
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2.8.4  Arkusz doboru konfiguracji petli

Rexy~{Pciem-

Neb o looioer oor | ot TuN [DPR vl el T T ] oo [Resy [poem |Rtancia) note
Eni el SN e Tryo | T2 g Lt | Ty | T [053 i |eisnaals woh |

SfCgmnl 1 1 oo} | 140001 T Jogi | gilegal g | wana | 050 -!&gfin ! | e

| pdy ‘ ad gl | 5‘55 monladsl i o BAL L - 3‘ " S

T T (3 RECEA RO g3 o B = R

1 20 28 20 1 7,34 03 33 100 9,9 30 Parametry prawidiowe

2| 20 2 2413 8,08 | 0,25 33 100 | 8,26 25 Parametry prawidiowe

31 20 6 20 20142 17 0.3 33 100 2.9 30 Parametry prawidiowe

41 20 2 1 0,48 | 0,03 33 100 | 0,99 3 Parametry prawldiowe
RAZEM | o | 6 j7s ) 0o ]o]o]esje]ojzjtlojojolo 0 088 Parametry centrali prawidiowe

2.8.5 Dobér zasilacza

Dozér Alarm Suma
P
: rad Prad Zapotrzebowanie
Lp Nazwa elementu ilosé[szt]} Prad[mA] |sumaryczny Id| CzasTd[h] Prad [mA] sumaryczny CrasTa[h] pradowe [Ah)
[mA] la[mA]
2 Sygnalizator alarmowy 7 5,60 39,20 72 65,00 455,00 0,5 3,05
0,04A : ‘ 0,46A
zapotrzebowanie na prad akumulator [Al QAh=1,25%(1d*Td+la+Ta} : 3,8
minimalny akumulator akumulator [Ah] : i 7

Dobrano zasilacz ZSP135-DR-2A-1

Przyktadowe zestawienie materialowe giéwnych elementéw

Centrala sygnalizacji pozarowej {4x127 adreséw, peine oprogramowanie + drukarka) z

1 |POLON-4900 interfeisem do Ethernet szt 1
2 |DUT-6046 Czujka wielosensorowa {opt. dymu UV iR +ciepta) szt 75
3 |DUR-4046 Uniwersalna optyczna czujka dymu szt 64
4 Jwz-31 Wskainik zadzialania szt 64
5 |DOR-4046 Optyczna czujka dymu z ostong kanalowa szt 6
6 [ROP-4001M Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwaré (wiynkowy) szt 6
7 |ewx-s001 Element kontrolny wielowejSciowy 8we z izolatorem zwar¢ {tylko dla linii dozorowych wtrybie szt 1

4000}

2 1EKS-4001W EIerrTe?t kontrolno‘steru;acy z obudowa (1 wyj 230V + 2we 230V z izolatorem zwar¢ (tylko sat 2
dla linii dozorowych w trybie 4000} + obudowa

9 1G-40 Podstawka czujki szt 139
10 |SA-K7 Sygnalizator akustyczny SA-K7 szt 11
11 |PIP 1A Puszka PIP 1A szt 11
12 jPAR-4800 Pojemnik akumulatorow szt 1
13 jEuropower 12 44 Ah Akumulator 44Ah szt 2
14 |ZSP135-DR-2A-1 Zasilacz 24V aku 18 Ah szt 1
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2.8.3. Okablowanie

Okablowanie petli dozorowych wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8 mm.

Odcinki poczgtku i konca petli dozorowej z czujkami biegngce w tej samej przestrzeni HTKSHekw PH 1x2x0,8
mm, okablowanie petli technicznych wykona¢ przewodem HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm ukiadanym na uchwytach
z podtrzymaniem funkcji E30/90.

Przewody petli dozorowych uktada¢é w rurkach osfonowych w pomieszczeniach technicznych i na tynkowo we
wszystkich pomieszczeniach biurowy. Giéwne ciggi magistrali nalezy prowadzi¢é w metalowych korytach

instalacyjnych przewidzianych dla instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych.

e  Zabrania sig ukladania kabli ognicochronnych PH90 w plastikowych korytach lub rurkach instalacyjnych
PCV, na ftrasach kablowych bez odpornoséci E90 oraz luzem lub na opaskach zaciskowych na
istniejgcych konstrukcjach nie bedacych trasg kablowa.

o  Wszelkie pofgczenie kabli instalacji oddymiania oraz instalacji wykrywania pozaru nalezy wykonywacé
zgodnie z CEN-TS 54-14 w odpowiednim do tego celu osprzecie posiadajgcym rekomendacje
techniczng. Do osprzetu taczeniowego nalezy zapewni¢ dostep oraz oznaczy¢ go na obiekcie i planach
powykonawczych indywidualnym numerem. Nie dopuszcza sie fgczenia petli dozorowej systemu SAP
poza centrala, sterownikami czujkami i recznymi ostrzegaczami pozarowymi.

o Wszystkie przej$cia w $cianach uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci rownej klasie odpornosci
pozarowej tej przegrody. Kazdg z przegréd oznaczy¢ tabliczkg z opisem masy uszczelniajgcej, daty
wykonania oraz osoby odpowiedzialnej za wykonanie uszczelnienia.

e  Przy ukfadaniu kabli i przewodow nalezy zachowa¢ dopuszczalne w karcie katalogowej i aprobatach
CNBOP produktu promienie giecia kabli, sposob ukladania oraz odleglosci montazu uchwytéw dla
funkcji PH

W razie watpliwosci nalezy postugiwaé sie wytycznymi SITP dotyczgcymi zastosowania kabli w potgczeniach

systemow bezpieczeristwa pozarowego oraz aktualnymi rozporzgdzeniami.

2.8.4. Konserwacje systemu

Czynno$ci zwigzane z konserwacjg systemu SAP nalezy dokonywa¢ zgodnie z wytycznymi normy PKN-CEN TS
54-14 systemy sygnalizacji pozarowej oraz wytycznymi producenta systemu. Inwestor zaraz po zakonczeniu
budowy instalacji SAP powinien niezaleznie od zapiséw gwarancyjnych na system podpisa¢ umowe z firmg
$wiadczgca ustugi serwisowania systemu SAP zgodnie z PKN-CEN TS 54-14.

3. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie podane w projekcie modele urzgdzenr i nazwy wilasne sg przykladowe i wskazujg jedynie
oczekiwany standard wykonania instalacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan nie gorszych niz opisane

w projekcie.

o Trasy kablowe dla instalacji niskoprgdowych prowadzi¢ w wydzielonych torach kablowych przy uzyciu
wspornikéw np. WSP500 firmy baks z mocowanym wyciggiem WS100.
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Rozmieszczenie czujek koordynowac z rzeczywistym przebiegiem kanatdéw wentylacyjnych na obiekcie
oraz aranzacjg sufitébw w pomieszczeniach.

Tam gdzie jest to mozliwe nalezy zachowa¢ odleglos¢ montazowg czujek od kanaiow wentylacyjnych i
klimatyzatordw zgodnie z wytycznymi SITP.

Winda osobowa musi zosta¢ wyposazona w karte lub styk umozliwiajgcy jej wysterowanie z poziomu
sterownikow systemu SAP. Zasada dziatania — styk zwarty praca normaina.

Centrale wentylacji muszg zosta¢ wyposazone w styk umozliwiajgcy zatrzymanie ich z poziomu
sterownikow systemu SAP. Zasada dziatania — styk zwarty praca normalna, styk rozwarty — zatrzymanie
central.

Montaz kontaktronow oraz elektrozaczepow nalezy dokona¢ w porozumieniu z branzastolar

>

{drz

e

SPIS RYSUNKOW

SCHEMAT SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

SCHEMAT SYSTEMU CCTV

SCHEMAT SYSTEMU SAP

SCHEMAT SYSTEMU SSWiN | PRZYZYWOWEGO
SCHEMAT TV-SAT

SCHEMAT AUDIO-VIDEO - SALA KONFERENCYJNA 3, 3a
WIDOK SZAFY RACK

WIDOK SZAFY KNX ORAZ SCHEMAT STRUKTURALNY
PLAN INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO - PIWNICA

PLAN INSTALACJI SSWiN, KD, CCTV,LAN ,TV-SAT ORAZ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO - PIWNICA
PLAN INSTALACJ! SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO - PARTER

PLAN INSTALACJI SSWIN, KD, CCTV,LAN ,TV-SAT ORAZ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO - PARTER
PLAN INSTALACJI SALA KONFERENCYJNEJ KNX AUDIO

PLAN INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO - PIETRO

PLAN INSTALACJI SSWIN, KD, CCTV,LAN ,TV-SAT ORAZ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO - PIETRO
INSTALACJA SAP - PODDASZE

INSTALACJE TELETECHNICZNE - PODDASZE
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Ww G'0XZXG ASMLA
Wwrg'oxy AdLA

WU iXgXT ASMIUX

:] WW G'0XZXG ASHLA

do SSWiN
YTDY 4x0,5 mm

do SSWIN

YTDY 6x0,5 mm

| KD]
4
do SSWIN do SSWIN
l ______ YTDY 6x0,5 mm T YTDY 6x0,5 mm
12V 7Ah ‘ 12V 7Ah ‘
IBEER SEE
= =]
SRR B R BB
=< w (< < <
o K lo o B K |o
’9} SRS 56 K E:
BRI SERE
o 3 ; » S =1 ; [
3 = 3 3
3 B3 3 B3
B ﬁ&
| doSSwWiN | doSSWIN
“ YTDY 4x0,5 mm | YTDY 4x0,5 mm
rewersyjny rewersyjny

do SSWIN

Wwrgoxy AQIX

T

W

I
<
I
=

W [ XZX] ASHMIU
W G'0XZXG ASHLA

YTDY 6x0,5 mm

Wrg Xy AQLA

T

W TXZX]T ASHIUA
Ww G'0XZXG ASMLA

Domofon przy wejsciu giéwnym

J-Y(St)Y LG 2x2x0,8

do SSWIN
YTDY 6x0,5 mm

wwrgoxy AALA
WU TXZX] ASHIUA
Ww G'0XZXG ASHLA

[ 1]

LI e

do SSWiN
YTDY 6x0,5 mm

12V 7Ah

—wwg om\l

WW G'0XZXG ASHLA

L _dosswiN
| YTDY 4x0,5 mm

rewersyjny

do SSWIN
YTDY 6x0,5 mm

N
<
~
>
=14

Ww G'0XZXG ASMLA
g oy ALK
WWw G'0XZXG ASHLA

Monitor kolorowy z petlg indukcyjna,
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bialy, M22313-W

J-Y(St)Y LG 2x2x0,8

Kontroler systemu mini, M2301

Kontaktron

Czytnik RFID MF 13,56 MHz

Przycisk wyjécia awaryjnego

Elektrozaczep 12 VDC
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Stacja komputerowa z systemem VENO
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Stanowisko komputerowe w portieni
system wizualizacji Veno

m

=

UTP kat. 6

SA-4 ]
sas [
SA-2 X
& SA-5
SA-1 =)
2 SA-6
HDGs 2x1 mm2 SA-7
POLON 4900 Petia pigtro
— HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm

HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm

Petla pietro
HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm

HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm

Petla parter
HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm

HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm

Petla piwnica
HTKSHekw PH 1x2x0,8 mm

UTP kat. 6

NHXH-J PH90 3x1,5 mm2 z RG

Szafa LAN GPD

& SA-8

I no

= SA-10
SA-11

L’} YnTKSYekw 1x2x1 mm

v
0 szt.

N

v
24 szt.
B

v
20 szt.

YnTKSYekw 1x2x1 mm

 YnTKSYekw 1x2x1 mm

YnTKSY 2x2x0,8 mm ‘

(

YnTKSY 1x2x0,8 mm

YnTKSY 1x2x0,8 mm

przewdd wg KD

KD-5

\\

KD | b
elektrozaczep

YnTKSY 1x2x0,8 mm

cN1W1

cN3W3 cN2w2

meejécia KD §

Winda

YnTKSYekw 1x2x1 mm

[]
1szt.

YnTKSYekw 1x2x1 mm ’ = r

3 szt.

YnTKSYekw 1x2x1 mm l T‘

1szt.

elektrozaczep

Centrale wentylacyjne przejécia KD 4
e
Z5%’| | Centrola systemu SAP
b Czu jka pozarowa dualha dymu i ciepta
E] Czu jka pozarowa dymu
il Wskaznik zadziatania
i Reczny ostrzegacz pozarowy

Syghalizator optyczno akustyczny

Sterownik 2 wej./lwy j.

Sterownik systemu SAP 8 wy .

Zasilacz do systemdw p.poz

\4

FIRMA
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obudowy
Manipulator 1
MODUL PODEACZENIA DO SIECI LAN CENTRALA SYSTEMU SSWIN Sa— S s E12
YTDY 8x0,5 mm INTEGRA 128 —
Ow ° . 5
JLT—— S - = : + =
Akumulator
12V 17 Ah
Zasilacz ZB1
buforowy 4A 12 VDC >
e Z H
SA1 S8 SDEITRDD E| E|
K| K|
= 3
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HEER:
Akumulator g ‘% - — e
12V 7Ah o H’ — == S )
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EHER
o al
Schemat systemu
przyzywowego zasilanie 230 V.
TS63/12-24C(ABB)
230724V
UIUTP kat. 6 ©)
Przycisk zwierny z polem opisowym Reflex
Zasilaczbuforowy APS. Doxr Alarm Suma Platf
b o g ——— atforma Toaleta meska Toaleta umywalnia
Lp Nezwa slementu tiottist] | Pradima] | sumorycany | CaasTd[h] | Prad [mA] | sumseycany | CaasTa[h] zewnetrzna 0.17 -1.14 o
GPD i) Al v - j E
1 Eks pander INT-£ 12 35,00 420,00 12 80,00 960,00 o5 5,52 S lizator - E
T 2l o
3 lizator SP-4006 1 40,00 40,00 12 700,00 700,00 05 083 2
=5
.| | 4 | Caujka zalania FD-1 17 2,50 42,50 12 4,00 68,00 05 0,54 ()\j
1 1 5 Caujka Cobalt Plus (wewnetrna) 28 18,00 504,00 12 25,00 700,00 05 6,40 Numerator dia 6 sygnalow =
6 | Caujka OPAL P 1 15,00 15,00 12 20,00 20,00 05 0,19 o
1,024 2,454 >
13 potraebowanie na prad akumolator (Al QAb=1,25*(Id*Tdsa+Ta) 169} Buczek
| dobranc akumula tor [Ah] 17 Ah|
—
T Ty Zasilaczintegra Doabr Alaem Suma Ka iK1
l'sEn=_ % - — = - oot sownik 1-petiowy
] [ Lp Haswa elementy todt(st) | Pradima] | sumarycey | Coad (] | Prad (ma] [ sumarycany | casragn | W R 5
\ ol M e ecepcja
\ Przycisk z lampka
\ 1 Centrala Integra 128 WAL 3 200,00 200,00 12 300,00 300,00 05 2,55
2 [ Modul ETHM (" 120,00 120,00 12 120,00 120,00 05 1,50
3 [Manipulator INT-TSI 7" & 17,00 17,00 12 101,00 101,00 05 0,25
034A 0524 Wylacznik pociagowy
zapotraebowanie na prad akumulater (A QAh=1,25%(1d TdHa+Ta) 54 YTKSY 3x2x0,5 mi
. — — dobrano akumuda tor [Ah) 7Ab| TS6¥1224C(ABE)
Stacja komputerowa z systemem VENO —| — Transformator systemowy z podwojna izolacja, 63VA
dia instalacji SAP,SSWiN i CCTV (NMS)

Centralka systemu przyzywowego
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2x gtosnik sufitowy
Bose Virtually Invisible 791

RCA

zasilanie

przewéd ghoénikowy (L,P)

HDMI

GPD

projektor z windg

sterowanie klawiszami lub scenami z poziomu aktoréw systemu KNX

2x gtosnik sufitowy
Bose Virtually Invisible 791

rozwijany ekran

sterowanie klawiszami lub scenami‘z poziomu aktoréw systemu KNX

00

projektor z windg
sterowanie klawiszami lub scenami z poziomu aktoréw systemu KNX

b

..... =1

rozwijany ekran

sterowanie klawiszami lub scenami z poziomu aktoréw systemu KNX

by

Elektryczna/PB

4

. Ulinski
upr. 72/52/76

t: iz, Janiak

Prawa autorskie

70-866 Szezecin tel.91 350-84-93| Zastrzezone

P

it

Sprawdzit:

upr. ZAP/01 18/PWCE/O4 §

=== lzba Rzemieslnicza Malej i Sredniej Przedsigbiorczosci
ul. Wojska Polskiego 78 , 70-482 Szczecin

ysuniax
Rys 6.

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH BUDYNKU
EDUKACYJNEGO

SCHEMAT AUDIO-VIDEO — SALA KONFERENCYJUNA 3, 3a

r- 02.2016r.



' Kaseta $wiattowodowa (wg. wytycznych dostawcy multimediow)
Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy 54x U/UTP kat. 6 LSOH
Panel 19-calowy 24xRJ45 PowerCat 6, 1U

Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy

Panel 19-calowy 24xRJ45 PowerCat 6, 1U 6x U/UTP kat.6 LSOH 3/7-3/11
Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy

L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
1]
=
.
L]
=

L] 1/1-3/6
L=fifl=]
B

2x U/UTP kat. 6 LSOH

Panel 19-calowy 24xRJ45 PowerCat 6, 1U
Wzmacniacz SA-5 3/12-3/13

Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy
Panel 19-calowy 24xRJ45 PowerCat 6, 1U

e

0Oopoooo00ooo0o0000000000000000000000

Doo0oopoopoopoooog o) UDD?E oopppopol DDDDDm

@ imS Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy Hrolek
| Sl Switch GS2210-48HP 2x U/UTP kat. 6 LSOH i rojektor 3/14-3/15
Lt i @ Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy
|m% o Switch GS2210-48HP
[E——"|=H @ @ @ % I Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy
Centrala telefoniczna 5x U/IUTP kat. 6 LSOH Kamery wewnetrzne  4/1.4/5
centrala na podstawie aktualnej umowy inwestora z dostawcy %
telefoniczna ustug telekomunikacyjnych
B T eometees eamsesss sssssses| B i) | POE Protector 5x U/UTP kat. 6 LSOH 4/6-4/10
= = o o Kamery zewnetrzne

Rejestrator CCTV NVR 3-4U, 2 dyski 3TB

° wmaEpE

1x U/UTP kat. 6 LSOH

Centrala systemu SSWiN 4/11

Serwer wizualizacji [——d] | Serwer do wizualizadji

1x U/UTP kat. 6 LSOH

0000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

MOMNOo000000000000D00000D0o0d0oooogoogoooooooo0oo0oo0ogooo00oo00o00o00000o0000oo0oooooooogg

******* Centrala systemu KD 412
LT—J :I_T__E
1x U/UTP kat. 6 LSOH -
- : Centrala systemu SAP 4/13
(0 CGo]
Konwerter RS232/Ethernet
== : e
g 25%';?/ . UPS 2500 VA
zasilanie 230 V 0
~ 1[5l s
E 1 2x Listwa zasilania 8x230 V - montowaé z tyiu szafy E— — __ I II v
AR o_| -'n’Dg’C Elektryczna/PB - tipr. 72, szﬁ s
mwgomwcu:'( - i Op I: | in2. Mat Janiak 7

. 2 0.0. 5p. K. rawa autorskie T — i
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proj. YKY 5x4mm?2 kabel zasilajgcy wg osobnego projektu branzy elektrycznej
I=15m

Pp=4,0kW
ica 18 | 0=6, 1A

Tab

Listwa przylaczeniowa 13-otworow

niabiaska IP2xN13

; g éé |;§ 63A/3
%: % § P OVR T2 3N 40 275P i Ru<10[on]
i3 i g < I Ru<10[om
iy i 2 g Sl oty .
5 | 3 = przeciwprzepigciowe]
3 |5 <t Nr | przekedy i typ
5 & & ] i
j_——® 3x L1316 obw. | przewodow odbiornik
Al ~Z B10/1 [ L \ 16| A1 |6x DY 3015 [6x Oswietlenie
\1( A (WB-1) =~
2 B10/1 \ 6x Rezerwa
b Rr=x [ odor ON/OFF 12-kondlowy gt 12 |0 R
:;” - -~ o [ e T pe— e e [
o ! B ! ! ! ! ! E G \1(510/1 | aktor ROLETOWY 8-kanatowy TI-R1_A-H \ 2x Roleta, 2x Projektor
: WL PO P PR S Iy C1 ¢2x | -1 { R x8 C1 {6x ONY 4x1.5 |0 Fkran, 2x Rezerwa
40/003-AC
" 14243 T)‘IV Byt \tgmﬁ/ 1 \ [ Bi |YOY 325  [Gniozdo robocze
Bk B2 A\l{m/ L \ }C B2 |YDY 3x25  [Gniazdo robocze
4-biegunowy
| toorBR s B3 &\1(515/ 1 \ 'IC B3 [Yov 325  [osilanie wzmacniacz
B4 ,ix\l(m/ 1 \ { B4 |YOY 325  |lasilonie wzmacniocz
8525 \1(315/1 \ r B5 |YoY 305 [Rezerva
zielona IP2xZ35 004838
B6 &x\&@m/ 1 \ {C B6 |YDY 325  [Rezerwa
FW424FT HAGER s |
B7 +—x B7 TS Zasilacz KNX
FW424FT szafka rozdz. 96 mod. IP30 podtynk. 770 x 550 x 110
nr kat. FW424FT
ZASILANIE TABLICY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
UWAGI:

1. Obwody koricowe opisa¢ zgodnie ze schematem na wewnetrznej stronie drzwiczek.
2. Ochrona od porazen:

- samoczynne wytgcznie zasilania system TN-S,

- wytgczniki réznicowo-prgdowe.
3. Rozdzielnice wykonac¢ o parametrach Urob=230/400V,Uizol=1000V, P44

D \
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