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11 ZAL.ACZNIKI

ZAL Nr 1. Warunki ogolne i techniczne przylgczenia do urzqdzen wodociggowych
kanalizacyjnych znak: RT-410/AZ/074702/15 z dnia 29.12.2015 r

I CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYS. SKALA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU -

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ,

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

ZEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:500

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGU 1:100

PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJKI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ I WEZEOW

WODOCIAGOWYCH 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlanego zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku edukacyjnego
przy ul. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie, dz. 136/2 obr. 1023 oraz 59 obreb 1021.

1. DANE OGOLNE
1.1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie na dzialce 136/2 obr. 1023 oraz

59 obreb 1021.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest:

= zlecenie inwestora,

= podklady architektoniczne,

= zagospodarowanie terenu skala 1:500,
= aktualna mapa do celéw projektowych,
= obwigzujace normy i przepisy,

= katalogi techniczne.

1.3. OPIS TERENU INWESTYCJI I PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, oraz instalacji wodociggowej i cieplnej - centralnego ogrzewania dla nowo
projektowanego budynku Centrum Edukacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie. Projektowane

uzbrojenie zapewnia¢ bedzie dostawe wody oraz odprowadzanie sciekéw sanitarnych i wéd deszczowych z

terenu objetego inwestycja.

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- — budowy zewnetrznej instalacji wody,
— budowy zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- budowy zewnetrznej instalacji cieplnej — centralnego ogrzewania.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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1.5. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENI
Trasy projektowanego uzbrojenia przebiegaja po terenie Inwestora. Przed przystapieniem do

realizacji inwestycji nalezy zweryfikowac rzedne ewentualnego istniejacego istniejacego uzbrojenia.

1.6. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW GECDEZYJNYCH PODLEGAJACYCH OCHRONIE
Zobowiazuje si¢ Wykonawce, przed rozpoczgciem robét ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego

wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke

Wykonawstwa Geodezyjnego.

Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m

od osi punktu podlegajacego ochronie.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ
Projektuje si¢ odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujace;j
si¢ na dzialce Inwestora. Kanalizacja technologiczna obejmuje odcinek kanalizacji w punktach S5 — S7.
Scieki technologiczne pochodzace z kuchni budynku zostang wstepnie podczyszczone w separatorze
ttuszezu punkt SS. Zaprojektowano zelbetowy separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem do zabudowy
w gruncie zlokalizowany na zewnatrz budynku. Nastepnie $cieki sanitarme zostang odprowadzone do
projektowanej przepompowni $ciekéw, z przepompowni do istniejacej na dzialce inwestora instalacji

kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja przepompowni zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 0,16 m PVC klasa S ( SDR 41;
SN 8). Kanalizacj¢ technologiczna zaprojektowano z rur i ksztaltek bezkelichowych z zeliwa SML o
srednicy dnl00. Trasy projektowanego uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegdtowe potozenie wysokosciowe projektowanej kanalizacji pokazano na profilu podtuznym w czesci

graficznej opracowania.

2.1.1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
Na potrzeby odprowadzenia Sciekow sanitarnych z budynku zaprojektowano przepompownie sciekéw
(w pkt PSI).
Przeplyw obliczeniowy Sciekéw dla przepompowni:
— przeplyw obliczeniowy : q = 1,4 dm*/s = 5,04 m’/h

Lokalizacj¢ przepompowni Sciekdw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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2.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia wod deszczowych z zadaszenia budynku i terenu objetego inwestycja
zaprojektowano zewngtrzng kanalizacj¢ deszczowg z wigczeniem do podziemnego przelewowego
zbiornika na deszczowke o  pojemnosci 4000 litréw, zlokalizowanego na terenie inwestycji.
Zaprojektowano polietylenowy szczelny zbiornik o pojemno$ci 4 m®. Za zbiornikiem zaprojektowano
studni¢ @1200 z regulatorem przeptywu, z ktérej wody deszczowe zostang odprowadzone do
przepompowni i nastgpnie przepompowane do istniejacej na terenie inwestycji instalacji kanalizacji

deszczowej. W studni z regulatorem nalezy zastosowac regulator o przepustowosci 5 I/s.

Bilans wéd deszczowych
Dane wyjsciowe:

s Wspolczynniki sptywa dla réznych nawierzchni:

dachy y=0.8

chodniki y=0.4

jezdnia y=0.85

powierzchnie azurowe y=0.2

= Powierzchnia catkowita zlewni: F~=0,2207 ha
= Zlewnia zredukowana catos¢: Fz=0,108 ha
=n=06

= Natgzenie deszczu miarodajnego qu.=150 dm*/s*ha
Opad nominalny Gu.»,=15 dm*/s*ha (zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 8 lipca 2004 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego).
Obliczono:

- Wspdlczynnik opdznienia: @ = 1

- Przeplyw maksymalny ze zlewni

Quaa=F. X @ X quax= 16,3 dm’/s
-  Przeptyw nominalny ze zlewni:
Quoma=F, X @ X Quon= 1,63 dm’/s

Z powyzszych obliczen wynika ze maksymalny przeplyw ze zlewni wynosi 16,3 dm?/s, ze wzgledu na
ograniczenie odprowadzenia wod deszczowych do istniejacej kanalizacji wynoszacego 5,0 dm’/s,
pozostala ilos¢ wod deszczowych tj. 11,3 dm*/s, nalezy zretencjonowaé na terenie inwestycji.
Przyjeto czas trwania deszczu 15 min co daje Vi = (11,3 x 60 x 15/ 1000) = 10,17 m®.
Projekt przewiduje retencjonowanie woéd deszczowych w katach deszczowych, studniach i zbiorniku

retencyjnym. Zaprojektowano retencj¢ w kanatach @315 o lgcznej objetosci 4,4 m®, w pigciu studniach
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©1000 mm z wysoko$cig czynng retencji wynoszaca 0,5 m o tacznej objetosci 2,0 m?* oraz w zbiorniku
retencyjnym o pojemnosci 4,0 m’. Laczna pojemnos$¢ retencji na terenie inwestora wynosi 10,37 m’.
Dodatkowo przed wlaczeniem do zbiornika retencyjnego i przed studnia z regulatorem na odcinkach D2 —
zb2, zbl - DI projektuje si¢ zdlawienie przeplywu za pomoca redukcji $rednicy kanatu deszczowego do dy

0.16m PVC. W studni D1 nalezy zamontowa¢ regulator przeplywu Qmax=5 ls.

2.2.1 PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
Na potrzeby odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano przepompownie (w pkt Pdl).
Przephyw dla przepompowni:

— przeplyw obliczeniowy : q = 5 dm’/s

zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych.

2.3. KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA - opis zastosowanych materialéw

Kanalizacje technologiczng nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek bezkelichowych z zeliwa SML o
srednicy dnl00. Do podczyszczenia sciekow technologicznych zaprojektowano zelbetowy separator
thuszczu zintegrowany z osadnikiem do zabudowy w gruncie. Dobrano separator NG 7/700 (N) — do
nadbudowy do zabudowy w gruncie. Pojemnos¢ osadnika 750 1, objetos¢ magazynowania ttuszczu
0,28 m*, srednica zewnetrzna zbiornika Dn 1500 mm. Pozostale dane separatora zgodnie z
zalgcznikiem nr 6.

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ rur 0,16m PVC klasy S (SDR 41; SN 8). Do budowy kanalizacji
deszczowej nalezy stosowaé rur 0,16m, 0,315m PVC klasy S (SDR 41; SN 8). Zewnetrzna instalacje
kanalizacji sanitarnej i deszczowej tlocznej nalezy wykona¢ z rur dy 90mm PE100 SDR17.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej stosowal kompletny system rur i ksztaltek PVC o
potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o
Jjednorodnej strukturze, lite, Scianki rur i ksztaltek o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m.

Opracowanie przewiduje zamontowanie dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej studni betonowych

01000, ©1200, ©@1500 dla przepompowni oraz studzienek @425 mm z tworzywa sztucznego.

Studnie betonowe
Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z norma PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Nalezy

zamontowac studnie wlazowe 1200 mm, @1000 mm. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni
betonowych 1gczy¢ ze sobg za pomoca uszczelek gumowych. Studnie wyposazyé w stopnie wlazowe.

Stosowa¢ elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przej$ciami

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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dla rur kanalizacyjnych. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z
betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Wysokos¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak
85% $rednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie mogg byé mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie
dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy. Stosowa¢ przykrycia studni za pomocg zelbetowych
plyt pokrywowych z otworem wilazowym i pierscieniem dystansowym i odcigzajscym lub za pomoca
zwezek z otworem wlazowym i pierscieniem dystansowym oraz odcigzajgcym.

Dla ukiadu kanalizacji deszczowej w studniach D2 — D6 nalezy przewidzie¢ wysokos¢ czynng do retencji

wod deszczowych zgodnie z profilem podluznym instalacji.

Studnie z tworzyw sztucznych

Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienki w tworzyw sztuczhych musza odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997. Studzienki
muszg posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow.
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg sie z :

- kinety z trzema wlotami i jednym wylotem.

- rury teleskopowe;j

- wlazu zeliwnego i pokrywy

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne niewlazowe o srednicy 425mm, (kineta studni z PP lub

PE, rura karbowana stanowi komin oraz zwienczenie).
Do retencji wod deszczowych zaprojektowano polietylenowy szczelny przeplywowy zbiomik o
pojemnosci 4,0 m3. Zaprojektowano zbiornik o $rednicy 1,6 m i dtugosci 2,61 m, lub réwnowazny przy

zachowaniu wymaganej pojemnosci zbiornika.

2.3.1. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - wykonanie

Trase kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o podane wspdirzedne geodezyjlla

Na odcinkach na ktoérych instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej bedzie przechodzi¢ pod

fundamentem badz przez mur oporowy nalezy instalacje prowadzi¢ w rurze ochronnej. Lokalizacja rur

ochronnych zgodnie z czgscig graficzng — profili instalacji rys. S3, S4.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci 15¢m z piasku drobnego lub srednioziarnistego.

Zasypke kanaltow i rurociagdw prowadzié nalezy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

z gruntu niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotow i ziarn statych wigkszych
Jjak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone |

z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonad

warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury.

Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosié¢ ok. 1, = 0,95.

Etap II -zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami — piaskiem zasypowym,

z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 %
zmodyfikowanej wartosci Proktora.
Obsypka kanatéw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Materialem obsypki moze by¢ piasek lub zwir
o czgstkach nie wigksze niz 20mm.
Nie dopuszcza si¢ wykorzystania gruntu rodzimege do wykonania zasypki. W tym celu nalezy
wykorzystac piasek zasypowy. .
Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowaé zageszczenie gruntu
do Is =1,0.
Po wykoilaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejécia dla pieszych wg odrebnego projektu
organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych cze$é I i I, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), oraz instrukcja montazowa uktadania
w gruncie rur dostarczong przez producentow rur.
W studniach wiazowych, w przypadku gdy wlot rury doplywowej znajduje ponad 1.0 m powyzej dna
studni nalezy wykona¢ kaskadg (rura spadowa umieszczona na zewnatrz studzienki). Przepad wykbnaé z
rur PVC i obetonowac¢ na terenie budowy. Studni¢ oraz przepad nalezy wykonaé na wspélnym

fundamencie. W studni nalezy przewidzie¢ wystepy zelbetowe dla mozliwosci utozenia pomostu-

eksploatacyjnego.

W glebokich studniach (Hc>3,0m) nalezy stosowaé kominy tak aby komora robocza.-miata wysokosé.
minimum 2,0m, a w przypadku studni przepadowych odleglos¢ wlotu kanatu do plyty przejsciowej
wynosita co najmniej 0,5m.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez scianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonaé przy
uzyciu tulei ochronnych.

Studzienki nalezy montowac w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;j

Kanalizacje¢ nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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2.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zgodnie z podktadem geodezyjnym na dzialce inwestora znajduje si¢ juz istniejaca instalacja
wodociggowa.

Projektowane odcinki instalacji wodociggowej biegna na terenie dziatki 136/2. Przebieg instalacji
wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu na rys. S1. Polaczenie projektowanego
przylacza wodociagowego z istniejacym przytaczem zaprojektowano za pomocaréwnoprzelotowego
trojnika zeliwnego Dn50. Przy potaczeniu trojnika z istniejacym wodociggiem nalezy zastosowaé kotierz
specjalny zabezpieczony przed przesunigciem. Za trojnikiem nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowa

krétka typu E dn 50 z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng.Alternatywnie nalezy na

budowie dokona¢ odkrywke istniejacego wodociagu, domierzy¢é srednice rury, sprawdzié materiat i na tej

postawie dobraé tréjnik.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji wodociagowej utozonej na sredniej glebokosci 1,5m pod

poziomem projektowanego terenu.

Zapotrzebowanie wody obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706 (Instalacje wodociagowe. Wymagania
w projektowaniu):

przeptyw obliczeniowy na cele bytowe : qp, = 1,51 dm*/s = 5,44 m3/h.

W celu opomiarowania zuzycia wody przez uzytkownikéw projektowanego budynku zaprojektowano
zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej DN 1,5 m na terenie inwestycji. Do
opomiarowania zuzycia wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy klasy C o przeplywie
nominalnym Qn = 5 m*h, przeplyw maksymalny Qmax = 10 m’%h, DN 32, dtugo$¢ L = 260 mm
zlokalizowany w studni wodonﬁerzowej. Przed 1 za wodomierzem nalezy zamontowaé armature

odcinajgcg DN 50, a za wodomierzem zawoér antyskazeniowy Dn50.

Przejscie wodociagu przez posadzke budynku wykona¢ w tulei mechaniczne;.
Szczegotowe polozenie wysokosciowe projektowanego wodociggu pokazano na profilach wodociagowych

w czesci graficznej opracowania.

2.4.1 INSTALACJE WODOCIAGOWE - opis zastosowanych materialéw
Zewngtrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur 63 mm PE 80 SDR11 PN12,5 w kolorze
niebieskim, posiadajacych znak jakosci ,,B” oraz atest PZH do przesylania wody pitne;j.
Potgczenie istniejacej instalacji wodociggowej z projektowana instalacja wodociggows
zaprojektowano za pomoca pomocg réwnoprzelotowego tréjnika zeliwnego Dn50. Przy potaczeniu

tréjnika z istniejagcym wodociagiem nalezy zastosowaé kolnierz specjalny zabezpieczony przed
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ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343

0




PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU EDUKACYINEGO POD NAZWA NAZWA ,,CENTRUM SZKOLENIOWO EGZAMINACYINE” W SZCZECINIE dz.
136/2 obr.1023 ORAZ 59 OBR. 1021
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
przesunigciem. Za trdjnikiem nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowg krotkg typu E dn 50 z z
teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczna. _

W weztach polaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia wodociggdw zastosowano typowe
ksztaltki z PE. Wezly nie ujete na schematach weztéw wodociagowych nalezy wykonaé poprzez wygiecie
rurociggu. Polagczenia wodociggu zgodnie z rysunkiem schematow weztow wodociagowych.

Na calej trasie projektowanego wodociggu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna niebieskg z wkiadka
stalowg laczong na zaciski utozona 0,3m nad rurg PE.

Calos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym. Stesowaé rury i ksztattki PE
produkcji np. Wavin Metalplast-Buk lub innych producentéw rur, gwarantujgcych podobne parametry
techniczne i technologiczne.

Zasuwy 1 ksztaltki zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego min. GGG40.

Ksztattki powinny charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami:
— ksztaltki wykonane jako monolityczne odlewy zeliwne,
— uszczelnione za pomoca uszczelki plaskiej elastomerowej z wkiadkg stalowa — wymagania
okreslone w normie PN-EN 681-1 z kotnierzami wierconymi zgodnie z normg PN-EN 1092-2,
powloka wewngtrzna i zewngtrzna z proszkowego lakieru epoksydowanego. Grubosé powloki min. 250pum
naktadanej w temp. 200°C.
Zaprojektowano zasuwe do wody, krotkg kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem

wraz z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona, wyprowadzonym do poziomu terenu.

2.4.2. INSTALACJE WODOCIAGOWE - wykonanie

Rurociggt z uwagi na istniejace uzbrojenie oraz wynikajace z glebokosci przemarzania gruntu
uktada¢ na glebokosciach podanych na profilach podtuznych, na podsypce o grubosci 15cm z piasku
(zaglebienie osi rurociagu ok 1.50 pod poziomem terenu).

Na odcinkach na ktérych instalacja wodociggowa bedzie przechodzi¢ EOd fundamentem badz
przez mur oporowy nalezy instalacje prowadzi¢ w rurze ochronnej. Lokalizacja rur ochronnych zgodnie z
czescig graficzng — profili instalacji rys. S2.

Zasypke rurociagéw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap 1
- wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosei 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, niezawierajacego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wiekszych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci.

Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé

1/3 srednicy rury. Stopiefi zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. L= 0,95.

Etap IT
-zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zageszczeniem kazdej

warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami [=0.95.

Obsypka rurociggow musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Material uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach
powyzej 20 mm. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac
maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0, grunt zasypowy nalezy zageszczac zgodnie z normg ,,Roboty
ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Nie dopuszcza si¢ wykorzystapia gruntu rodzimego do wykonania zasypki. W tym ceiu nalezy
wykorzystaé piasek zasypowy.
Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Calo$é robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 "Wkopy otwarte

dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rur dostarczona przez producenta.
Rury laczy¢ ze soba za pomocg muf elektrooporowych — zgodnie ze schematami weztéw wodociggowych.
Nalezy stosowaé si¢ $cisle do podanych wartosci momentéw sif, z jakimi nalezy dokrecac Sruby. Przejscia
rur pod tawg fundamentowa wykona¢ w tulei ochronnej.
Fragmenty uzbrojenia przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci
na ci$nienie 1,0MPa, przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.
Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz.,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”.
Pod zasuwy oraz pod stopki tukéw zeliwnych (pod hydrant) wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25.

2.5.ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Na potrzeby centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku zaprojektowano
zaprojektowano instalacj¢ sieci cieplnej zasilana z istniejacego budynku.

Sie¢ cieplng zaprojektowano z rur i ksztaltek preizolowanych. Wszystkie przewody
zaprojektowano z instalacja alarmowa systemu wykrywania nieszczelnosci. Jako rur¢ przewodowag
dobrano rure wykonana z z sieciowanego polietylenu PEX, rury ostonowe z polietylenu PEHD nie

wymagajacych kompensacji wydtuzen termicznych. Projektowang instalacje cieplng zaprojektowano w
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systemie preizolowanych elastycznych rur z tworzywa sztucznego typu DUO 40+40 /142 (wymiar rury
przewodowej 40x3,7).

«WYTYCZNE REALIZACII

Rurociggi nalezy ukladaé na sredniej glgbokosci ok. 1,2m p.p.t. zgodnie z profilem instalacji.

e Przed rozpoczeciem robot montazowych sprawdzié rzedne terenu, lokalizacje oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia niz przyjete w
projekcie istnieje mozliwos¢ korekt wysokosciowych w ramach nadzoru autorskiego.

e W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t przy uzyciu sprzetu
mechanicznego bedacego pod cigglym nadzorem. Wjazd sprzetu cigzkiego na teren uzgodnié
wczesniej z Przedstawicielem Wlasciciela.

* W odlegtosci 3 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew roboty ziemne wykonywacé recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

* Podloze pod rurociagi (podsypka piaskowa) nalezy przed ulozeniem rur zagescic.

e Wszystkie polgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur

» Instalacj¢ alarmowg systemu wykrywania nieszczelosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta w obwad,

e Na przewazajgcej czgsci trasy grunty wydobyte z wykopdw moga nie nadawac sie na zasypki,
wskutek czego zasypke uzbrojenia stanowic bedzie piasek zasypowy spoza placu budowy,

e Minimalna grubos¢ warstwy podsypki piaskowej pod rura powinna wynosi¢ nie mniej niz 100
mm. Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci ulozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosié:

- W pasie drogowym do Is >= 1,0

- Poza drogami Is>=0,95
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
Rurociagi cieptownicze przykry¢ warstwa piasku grubosci 20 cm a nastepnie zagescic. Na zageszcezonej
warstwie piasku nad kazda z rur utozy¢ tasme ostrzegawcza. Pozostaly czg$¢ wykopu zasypaé piaskiem
zasypowym spoza placu budowy i zagesci¢. Teren po trasie utozonego cieptociagu nalezy uksztattowaé
zachowujac przykrycie minimum 50 {cm] od wierzchu rur W przypadku niemozliwosci zachowania tego
warunku nalezy ulozy¢ plyty odcigzajace. Catosé robdt ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-
83/8836-02 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736
(marzec 1999 r.) — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.” Zageszczenie wykona¢ odpowiednio do przeznaczenia terenu.

e Roboty montazowe, plukanie i odbiér wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym

zakresie. Cato$¢ rob6t montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania
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i odbioru” tom 1, ,, Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci cieptowniczych z
rur i elementéw preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,,INSTAL, Warszawa - marzec 1996 r.
oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi przez producenta rur
preizolowanych.

e Po zakonczeniu prac chodniki, nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego.

Uwaga ta dotyczy jedynie sytuacji gdy uktadanie sieci odbywato si¢ bedzie po wykonaniu
zagospodarowania terenu. Jezeli zagospodarowanie nie bedzie jeszcze wykonane sposéb odtworzenia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do prac.

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zglosi¢ peszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o-terminie rozpoczecia robét. Catos¢ robdt ziemnych wykonaé zgodnie z normami
BN-83/8836-02 — ,,Przewedy podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 1
PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” W przypadku odkrycia w
wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem
i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi uzbrojeniami
roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. W miejscach
skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowac¢ rury ochronne zgodnie z PN-76/E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy

akceptacji przedstawicieli uzytkownikédw mozna zastosowaé ochronne rury dwudzielne.

3. ZABEZPIECZENIE WYKGPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkdw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych
w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 120,60 dla-gruntu kat HI.
Umocnienie scian pionowych przy wykonywaniu wykopdw dla kolektora na odcinku pomiedzy studniami
wykona¢ za pomoca szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu
wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku
trudnych warunkéw gruntowych zastosowaé szalunek plytowy zamknigty lub wbijane, stalowe $cianki

szczelne.

4. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojenia pod ciagami komunikacyjnymi po pracach

montazowych nalezy przywrécic je do stanu pierwotnego.
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Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad oraz wszysthich warunkow i wytycznych

przekazanych w uzgodnieniu przez Wiasciciela, Administratora lub Zarzqdce drogi.

5. BADANIE SZCZELNOSCI ORAZ INSPEKCJA TELEKAMERA.

Po wykonaniu przylaczy 1 zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz inspekcje telekamera zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Po wykonaniu przylacza wodociagowego oraz zewnetrznej instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosei i

dezynfekcjg¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

6. UWAGI
Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajgca sie calosé.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest

do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow sieci jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia-deklaracje dostawcy, zgodnosci-tych wyrobéw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami ekre§lonymi

wlasciwyini przepisami.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Burak

ZAP/0105/PWOS/1
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Ll ZAtACINIK NR.L.

Zat ik Nr 1
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ad?,clzlr:;tmkrcji
Spélka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 29/12/2015
‘Nr kolejny dziennika podawczego RT
‘wydanych warunkéw:
‘RT-410/AZ/074702/15

Wasz znak:

IZBA RZEMIESLNICZA
MALEJ | SREDNIEJ
PRZEDSIEBIORCZOSCI W
SZCZECINIE

AL. WOJ.POLSKIEGO 78
70-482 SZCZECIN

!
F
|

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: BUDYNEK EDUKACYJNY ,,CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE
W SZCZECINIE” AL. WOJSKA POLSKIEGO 78, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2015-12-23 Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okredla nastgpujace warunki ogélne i techniczne przytaczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylaczenie:

1. Wodociag
A1, @200 mm  $r. cién. 28 m st. wody w ul. WOJSKA POLSKIEGO

1.1.2. & --—-mm $r. ci$n. ---m st. wody w ul. -—--
1.1.3. @ ---mm $r. cién. -——-m st. wody w ul. -—--
Pobér wody w iloci Qu= wg zapotrzeb. m®/d Qimax= - m%h

1.2. Kanalizacija ogélnosptawna:
1.2.1. @500 mm w ul. WOJSKA POLSKIEGO

122, & a-mm wul.----
1.2.3. & --mm wul---
llod¢ $ciekéw Qus = wg zuzycia m*/d Qumax = —= m%h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.31. @ ——mm wul.-—--

1.3.2. & ~=—=mm wul.--—--
1.3.3. @ -—-mm wul--
llos¢ sciekéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatdw i armatury na sieciach wod-kan. okreglone 8§ w opracowanych
przez ZWIK: ,\Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci urzadzen | obiektow wodociggowo-kanalizacyjnych
oraz wymagan w zakresie przegladéw technicznych dla Miasta Szczecina oraz wytycznych zintegrowanego
systemu zarzgdzania i monitorowania gospodarki $ciekowej w ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.”

1
1
1

3. Pozostafe warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzeri wod.-kan. przez nieruchomosci nie stanowigce
wiasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzié do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.

Stuzebnos¢ ta winna umozliwiaé ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzer wod.-
kan. w zakresie niezbgdnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniaé do nich

~/6-



_nalcyjnych naleZy zapewnié sbaly dojam clqt!uego sprzetu speqar slycznego dla-_ Lo
NSenwe cyjnych. W przypadku nie zapewmenia s!alego dojazdu, sleé kanalizacyjna pie - - -l
: nalezy uldadaéz mlmmalnym plzykryclem 1 40 m blor.ac od projektowanego e

_ budowanyoh siedi | przyiqczy wod-kan— dokonuje tylko Iwyiawxle ZWIK po T
dkonaniu - proby: s inosci | uzyskania- poZytywnego protokolu przeglqdu techmmego oraz. po .
_';_‘podp anli umowy na dostaqumdyli-’lub odprowadzeniu Sciekow.: - S e
e do_sieci, wodocl OWe 3C8) -.aksproatacjl Spblh-,_okonuje wyiatzme ZW K, natomiast-_ o
S clag 1 i podmlotygospodarczengodq:

- »Q.:,ﬁg.gg,;;;-

¢ rzqdu zawodowego o wplsne na Iistq ]ej
-czlonkéw z aktualnym terminem waznoéci . *
i sune "'pawykonawczy W fonme paplerowej




Wykaz wspdirzednych geodezyjnych punktéw

- charakterystyanych w formie papierowej oraz 1x oryg. + 1x oryg 11X oryg. + | 1x oryg. +
“}-zapisany-na plycie CD w pliku tekstowym. ' 1x kopia + - 1xkopia + | 1x kopia
1 Ponizej pigciu punktéw dopuszcza stqukaz - .| plyta - 1x kopia plyta . -

-wsp6irzednych tylko w formie papierowej

10

Protokét préby szczelnosci rurociggu = - - Tx kopia 1x_kopia 1x kopia

M.

Protokéf z pizegladu sieci i przylaczy kamerg TV R B " 1x kopia

-Protokét odbioru nawierzchni po robotach . 1x kopia

12 drogowych wystawiony przez ZDiTM

13

{ upowaznione laboratorium

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez 1x kopia

T Lista zgrzewdw. prowadzona na bieraco do wgladu
... | .na budowie wraz z protokotarmni zgrzewéw, ktdre g ‘ _ '
14 . 'wypelma zgrzewacz, w przypadku urz PE: dla ixkopia | = 1x kopia

| kanalizacji — rurociggi tioczne.

wodociggéw — rurocuaIgl ‘powyze] 263, dia

15

-{-Atest higieniczny na matenaly wodocquowe Ak opia

wydany przez PZH

16

. OéMadczenialderownika budowy, Ze matenaly
_uzyte de-budowy posiadajg: 1x oryg.

- cerlyfikat na znak-bezpieczefistwa
= -deklaracje zgodnosei producenta

17

‘zarejestrowang w ZWIK za pob6r wody do celow
-p!ukania rurociggu:

Dowdéd wplaty lub Zlecenie za usiuge

opoemiarowanego wodomierzem (oena odczyt
wodomlerza [r‘;lg]xstawkaza m’ wody (oraz 1x oryg.
zam® §ciekéw, gdy odprowadzana jest do

- kanalizacji),

— bez opomiarowania — gdzie cene stanowi 11- .

... krotriosé objetosci rurociagu [m®] x stawka j.w.

18

;zarejestrowanq w ZWIK za wykonanie tabliczek

‘wykonania: do ZWiK.

Dowdiwplaty {ub zlecenie za usiuge

oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich Txoryg. .

Zakres'dokumentéw niezbednych do odbioru moze wymagaé uzupelmema wzal@tnoécl od rodzaju inwestycji
-oraz zmian w obow:qzu;qcych przepisach. ; )

3. 12 Przeglqd techniczny koficowy sieci i przylaczy wod.—kan. moze nastqpié po mikowrtym zagospodarowanlu

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

347

3.18.
: ponownego uzgodnienia w ZWiK.

.. Warunki doi koscl $clekéw i ich zrzutu do kanali: miejsk

4.1.

4.2,

terenu'uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonariu przegiqdu technicznego przylaczy wod. — kan., uzytkownik zohow:qnny jest .niezwloczriie

do zawarcia umowy e ZWiK na dostawe wody i odbior éclekéw W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbi6r $ciekéw uzytkownik sklada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zalgcznikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekéw reguluje ustawa *O. zblorowym:.-_'
Zzaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. {Dz.U. nr 72 poz. 747

'z pbZniejszymi zmianami). Niezalenie od pobranej oplaty kamej, 2WIK jest uprawniony do odciecxa
" doplywu wody i odbioru Sciek6w na koszt uzytkownika

‘Montaz wadomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wyiqczme 2ZWiK. — Dziat Gospodarki Wodomlerzowej
Do §redmcy @40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego pokrywa ZWiK, a ulzadzema pomlarowego
mierzacego ilo§é odprowadzanych &ciekéw — odbiorca usiug.

Przylgcza wad.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza

giéwnego lub urzqdzema porniarowego Sciekéw wykonuje na wiasny koszt osoba ublegajaca si¢ o

wydanie wartinkéw przytgczenia.
w przypadku nie przystgpienia do realizacji robdt w zakresie sieci i przylaézy wod.-kan. warunkl niniejsze

tracq wa2nosé po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej doklumentaql projektowej wymaga

4

.Obowigzki dostawcy Sciekéw przemysiowych wprowadzanych do urzgdzeri kanalizacyjnych reguluje art.
10 ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorawym odprowadzaniu éclekéw' z dnia 7 czerwca

© 2001r. (DzU. nr 72 poz. 747 z pézn. zm.).
Scieki przemysiowe wprowadzane do urzadzefi kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ nastepujgcym

wanmkom

'— 'BZT5=700mg Oy/dm®,

"CHZT = 1200 mg de f

- =~ Zaw,o0g. =500 mg Ox/dm®,



- Fosfor ogdiny = 15 i ponizej mg P/dm®,
= Azotogo6iny = 70 i ponizej mg N/dm?®,

Pozostate parametry zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegéinie szkodliwe dla
srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DZ.U. nr 115 poz.1229 z pdzniejszymi zmianami).
4.3.  Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
warunkom jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

8. Ustalenia dodatkowe

5.1." W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogbinie

obowigzujgce.

5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wlasnosci i uprawniefi osob trzecich, a w szczegélnosci nie

zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowa przytgczy wod.-kan.”

5.3. Inne;

Ma terenie inwestycji nalezy przewidzieé czasowq retencje-
zastosowaniem regulatora przeplywu ustawionego na przeptyw

terenie tejze nieruchomosci.

Dziat Tecrﬁ'uiczny
Starszy Spécjalista

1. Wystawit: ds. techgi¢znych

mgr inz, Annez/!ﬁpafo wicz
29/12/2015, podpis, piecze

#ierownik

2. Akceptowat: Oziatu Technicznego

L
inZ.-Jeanna Bymarczux
‘; Kierownik dziafu

imig i nazwisko, data i pieczeé

Zataczniki:

1. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen wod., TS
2. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen kan., TK

-1 szt
-1 szt

GOD
/ NALEM

mgr ini. Agnis

wéd deszczowych przez 15 minut z
=5 I/s i umieszczonego w studzience na

0S¢

2 BURAK

o
b



OBIEKT SZCZECIN

ul.- Wojska Polskiego 78

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1023
Nazwa obrebu: Srodmiescie 23

GEOPRO
Kazimierz, Marian Tusinski
ul. Piotra Sciegiennego 2/1

70-352 SZCZECIN

SKALA: 1:500

Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Wykonano metodg: wektorowo
Nazwa pliku: wojska polskiego.dwg
wielkos¢ pliku ............data. ........

Kierownik roboty.

Kazimierz Tusinski
upr._geod. nr 5627

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGIK.354.188.2016
zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape dla celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje

5.200.17.11.2.1, 2.2
2. Czesc projektowanego uzbrojenia podziemnego

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: prak

Podlegajace ochrony na podst.art. 15, art.48, ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

udostepnionego przez inwestora.
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regqul., osie ulic).

Na mapie dla celéw projektowych wykazano nastepujgce

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
MODGIK w Szczecinie

z dnia: 7.03.2016r.

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
ZUDP 4/13 proj.e
ZUDP 742/09 proj. t

Informacje dodatkowe:
], o o o o—— - - zakres pomiaru:
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz.1572).

3, Mapa zgodna z §79 ust.5 rozp. MSWIA z dnia 9.11.2011 1]
(Dz.U.nr 263 poz. 1572), nadaje sie do proj.budynkow
w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od granicy nieruchomosci.

4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej okreslonej § 80 ust.4
rozp. MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572)

Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

91

Wizelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

(]

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

8. Wtornik sporzgdzono przy wykorzystaniu:
numerycznej mapy zasadniczej miasta Szczecina

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1.Danych branzowych - z literg B

| 2.Posredniego ustalenia przebiegu aparatura

| elektromagnetyczng-z literg A

: 3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwiagzku z tym w czeSciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnosc¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
Jest nizsza od doktadno$ci kartomoetrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy dla celow projektowych na dzier:

24.02.2016 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Kazimierz Tusinski

T:2940 S6

D: 23,31 ks
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ka1 D230

przepom| a wod des:

(dt X\sz€T x 'Wys)

49/5 Bi - \232 wlot6‘ziomika 1

D2 12920 L0 m

D: 24,89
D: 24,42, '

I

/ -
e
_‘_(f\) P
g _

0 wydajnoséi 5 s, Dn 1,5m

m3,2,61x1,6x1,6 m

WSPOLRZEDNE WODOCIAGU |

UWAGA:

'Nr punktu X Y  KOD
W1 5092282917 = 5469245.75 wod 1. KABLE ENERGETYCZNE ORAZ TELEKOMUNIKACYJINE W MIEJSCU KOLIZJT
W2 592283872 | 5469238.38 wod  ZPROJ.UZBROJENIEM NALEZY ZABEZPIECZYC RURA DWUDZIELNA TYPU AROT @110 DL. MIN. 3,0m
W3 | 5922841.91 | 5469237.44 wod o | |
W4 | 592284427 | 5469236.74 wod - LEGENDA
W5 | 502284244  5469227.49 wod SYMBOL
W6 592282826 546920325 wod S | osuivEm
W7 5922824.25 | 546920551 wod | S10Q(  PROJZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACI SANITARNEJ
W8 | 502282490 @ 546920667 wod 13300 T: - TEREN PROJEKTOWANY
o S == D:31,08 D: - DNO KANALU
\ WS%LRZEDEE&NAUZAC JI SANITARNEJ | S - OZNACZENIE STUDNI NA KANALE SANITARNYM
"Nr punktu X Y | KoD Ps] - PROJ. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
S1 5922836.50  5469249.75 ks PE N ' |
S2 5022838.87 546922554 ks el T
~ S3 | 592283469 5469217.98 ks D100 ‘ ZNA INSTALACJA KANALIZ
S4 592282980 5469209.14 ks TBR T THREN PROIERTOWANY ALPACT DESZCZOWES
S5 5922828.41 546920659 ks dy0,16m PV LN Co )
s _’_gg%sz?‘.6?‘“"'5469205.'14 ks T R OBROY PREEPOMPOWNIA WOD DESZC ISR e
SBA _ 1 592233:52_21 gjgg‘;‘?g-g —i: ‘ Td - OZNACZENIE PRZYLACZA LUB ODGALEZIENIA DESZCZOWEGO
 Ps1 | 5922840.62 546924563 ks
‘ N‘:‘Vszr?'aﬁzEDNExKANAL:lZ,ACJ|YDESZ(E°}\('\<I)E; | i PRZgWOD TLOCZNY KANALIZACJI DESZCZOWE]
~ Pd1 50922790.66 546924891 kd dy63mmPE 7 PROJZEWNETRZNA INSTAL. WODOC.
D1 5922789.54 546924628 kd == | 2zASUWA ODCINATACA
D2 5922787.01 546924027 kd = Tore WOROMIFRIOWA TN (<
D3 5922789.82 546972666 g O RO STUDNIA WOPOMIERZOWA DN 13 m
D4  5922801.47 5469217.07 kd xc.0 DUO 40-+40/1 e
D5 592280536 546922400 kd S0 DOOAHUI pROL ZEWNETRZNA INSTAL CIEPLOWNICZA
D6 5922827.53 546923019 kd = _ _ _ _ _ _ _ PRACOWANL ]
D7 59228342 546922519 kd |CAKRESOPRACOWANRY
D1 | 5922799.01 5469246.48  kd = el et 2
T 5022804.80 546921519  kd - '
T2 592280923 5469212.70  kd
.~ Tr3 | 5922819.06 546920716  kd
- T4 5922832.62 5469227.38 kd
O 592281125 546921327  kd
. Ol2 | 5922821.08 5469207.73  kd
O3 592283269 5469226.94  kd
~ Rst 5922835.65 546922382  kd
~ Rs2 5922806.99 = 546921580 kd
| Rs3 | 592282469 546920585 kd M‘ T—EZE
bt 5922789.01 546924503 kd ARCHITEQ Sp. 200
zb2 5922787.98 546924258 kd 71.256 Szczecih ul. Woiska Polskiego 184c/19
- == = SRS tel. +48 501-163-959
;\ - 7 - WSPOERZEDNE CIEPLOCIAGU PRAWAAUTORSKI%éeSE%ZONEICOPYRIGHTS
Nr punktu x ; Y - KOD ::?ﬁi:i;ﬂﬁfgz“mmﬂﬂm S L BB e
K 5022816.24 546923210 co : : 22
2 5922816.50  5469231.97 co o 02 Agnissza Bk 7
3 592281372 | 5469227.03 co e e e |
4 5922813.32 546922692 co T
5 502281868 546922424 co el I8¢
B i Dt . upr. nr ZAP/0108/PWOS/10 (]
‘ - 6 592281 853 546922398 co specjalnosc instalacje sanitame
Budovs by dukacy pod nazwa " Centrum
* w e przy |Z‘bil
S Matej i j P e zo$ci

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
nr ewid. dziatek 136/2 obrgb 1023, 59 obreb 1021

[inwestor/uzytkownik/adres:

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

Izba Rzemieélnicza Matej i Sredniej Przedsigbiorczosci

rysunek/temat/czesc

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZEWN. INST. WODOCIAGOWA,
ZEWN. INST. KANALIZACJI SANIATRNEJ

ZEWN. INST. KANALIZACJI DESZCZOWE.
ZEWN. INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

J

faza branza: proj. nr.
P.B. SANITARNA AQ 15_2 PB

skala miejsce data.

Ar rys.
1:500 02.2016 SZCZECIN s 1

- Lo-



Uwagi:

1. Przebieg istniejgcego uzbrojenia ustalono w
oparciu o podkfady geodezyjne, a jego
wysokoSciowe usytuowanie, w przypadku braku
danych przyjeto jako standardowe dla danego
rodzaju sieci.

Na placu budowy wskazana jest weryfikacja
usytuowania uzbrojenia.
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Zespdl proiektowo-autorski:
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t B ENl | U ROC' /AZGU - Mt e b - —-|I"P— - mgr inz. Agnieszka Burak .
UpF. Nr ZAP/0105/PWOS/10 &

N
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upr. nr ZAP/0108/PWQOS/10

SP AD K' D tU GOSCl \ O %o O %o :S?:fézzf::;stalacje sanitame
) ] 3 %o 43 bm 1 O O mgr inz. Piotr Surdacki ﬂl)

specjalnos¢ instalacje sanitame
T
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p = o o 9o o @9 < oo o @ Racminsiices] Ml 1 o Presdsighoremmtel

S S o w9 § § & Aas o 8 CE — :
ODLEGLOSCI 20 a5l ‘a5 s s 045 s e S

inwestor/uzylkownik/adres:

H E K -|-O M E TR Y W] W2 W3W4 W5 W5 ] W6 W7 tzba RzemiesInicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci
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Uwagi:

1. Przebieg istniejgcego uzbrojenia ustalono w
oparciu o podktady geodezyjne, a jego
wysokosciowe usytuowanie, w przypadku braku
danych przyjeto jako standardowe dla danego
rodzaju sieci.

Na placu budowy wskazana jest weryfikacja
usytuowania uzbrojenia.
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135 | UWAGA:

- Wezly nie ujete na schemtach nalezy wykona¢
Dy110mmPE poprzez wygiecie rurociagu.

_ 16 Alternatywnie nalezy na budowie dokonaé¢ odkrywke
istniejgcego wodociagu, domierzy¢ srednice rury,
sprawdzi¢ materiat i na tej postawie dobra¢ trojnik.

L.p. | Wyszczegdlnienie llos¢
1 rura PE 63x5,8 -
2 zlgczka elekirooporowa z gwintem zewnetrznym 63/DN50 2
W 8 3 zawor kulowy gwintowany do wody DN50
4 zigczka zwezkowa z gwintem zewnetrznym DN50/DN32 2
5 wodomierz jednostrumieniowy kiasy C Qnom=5,0 m3/h 1
Dn50 St cd. inst. Zgodnie Z Qmax=10,0 m3/h.DN 32, diugos¢ calkowita L=260 mm
20 N\ Pro—j- WewneAJfranCh insfolacji 8 studnia wodomierzewa z polimerobetonu luz z betonu. 1
ﬁg Bn 1500 mm -
. Nl ARCAITLQ
% Dy63m n 'Pt‘ 1 Z.,. . EULe]jﬂ mechf\mczna - 2 ARCHITEQ Sp. zo.0.
i 2 : H 71-256 S in ul. Wojska Polski 184¢/19
7 i 7 // 7 N 8 Zawor antyskazeniowy Dn50 B 1 ol 148 501.163.950
N S 9 Zawdr skosno-zaporowy z kurkiem spustowym 1 _ PRAWAAUTORSKIE ZASTIZEONEICOPYRIGHTS
// 7 ' 10 | prostka stalowa z obustronnym gwintem zewnetrznym DN50 1 Zesp;p:o,ekuowoju:orsk.Mmpg:plw
1 8 w 11 | tréjnik Zeliwny réwnoprzelotowy kotnierzowy Dn50 1 projekdant:
\\\l LE ‘ . : - mgrinz. Agnieszka Burak Q
12 | Kolnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem 2 :P;C";ing:r?;’zgojg ame e
( rodzaj koinierza zastosowa¢ odpowiednia w zaleznos¢i od materiatu sﬁ,a:vdzajacy: E
————— . . . . z jakiego zostal wykonany istniejgcy wodociag) mgr inz. Piotr Surdacki Q 5
Cd. zgodnie z proj.wew.inst.sanit 13 | mufa elektrooporowa Dy 63 14 specialnoté inetulacie suriarme
wg. odrgbnego opracowania. NI : R : Tty :
14 | zasuwa kolnierzowa krotka typu E z teleskopowym R e e
przediuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng Dn 50 1 Reomi Male; | Srednie] Przedsighiorczosci
15 | kolano bose 22° Dy 63 2 ul. wéjska Polsiiego 78, 70-482 Szezecin
16 | kolano bose 90° Dy 63 3 ,."Ji!!&fé;’iﬁﬂfﬂid‘iifb S
17| kolano bose 45° Dy 63 1 e
rysunek/iemat/czesc
18 | stalowa rura ochronna Dn 80 e L SCHEMAT STUDNT WODOMIERZOWEJ
19 | szczelne przejscie przez $ciane - tuleja mechaniczna 11 F WEZLOW WODOCIAGOWYCH
20 | przejscie PP/stal z gwintem zewnetrznym Dy63/DN50 1 Taza branza: prof_nr
: o= - . R - e e e e e R PB. SANITARNA AQ15_2PB
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