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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC oPISOWA

ZAtACZNIK NR 1
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZALACZNIK NR 2
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

ZALACZNIK NR 3
-UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

ZALACZNIK NR 4
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA 1 SPRA WDZAJACEGO DO 1ZBY

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZALACZNIKNR 5.
ZESTAWIENIE URZADZEN-ZRODEA CIEPEA

2 €ZESC RYSUNKOWA

NR RYS. |[TYTUL RYSUNKU SKALA-
S1a RZUT-PIWNIC-KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA 1:50
S1b RZUT BIWNIC- INSTALACJA WODY | GRZEWCZO-KLIMATYZACY.JNA 1:50

S2 RZUT PARTERU- WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE 1:50
S3- RZUT PIETRA- WEWNETRZNEINSTALACJE SANITARNE 1:50
s4 RZUT DACHU- WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNEJ 1:50
S5 ROZWINIECIE INSTALACJ WODY 1:100
-S6- ROZWINIECIE INSTALACJI KANLIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ 1:100
s7 ROZWINIECIE INSTALACJI KLIMAKONWEKTOROW- 1:100
S8 SCHEMAT ZRODtA CIEPEA -
S9 SCHEMAT-ROZDZIEL-ACZA WINST. KOTLOWNI BUDYNKU IZBY: —
RZEMIESLNICZEJ
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku edukacyjnego przy ul.
Wojska Polskiego 78 w Szczecinie, dz. 136/2 obr. 1023 oraz 59 obreb 1021.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zzlecenie inwesltara,

»  podkfady architektoniczne,

= _obowigzujgce normy i przepisy,
= katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU
Projektowany budynek edukacyjny zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki. Wejscie

gfowne do budynku zlokalizowano od.strony wschodniej budynku na rzednej 30,48mnpm.

Zimna woda do budynku dostarczana bedzie poprzez projektowane przylgcze ‘wodociggowe.
Scieki -sanitarne i technologiczne odprowadzane--bedg edpowiednio do- projektowanych przytaczy
kanalizacji sanitamej i technologicznej. Ciepfo dla potrzeb instalacji grzewczej oraz ciepfej wedy
uzytkowej dostarczane bgdzie przy pomocy-pompy ciepfa, zlokalizowanej na dachu budynku.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji

sanitarnych dla budynku edukacyjnego z przy ul. Wojska Polskiego 78, Dz.nr 136/2 obr.1023 oraz 59
obreb 1021.
Opracowanie swym.zakresem obejmuje:
»  projekt wykonawczy instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej,
= projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, c.w.u, cyrkulacji,
»  projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej,
*  projekt wykonawczy instalacji kanalizacji technologiczne;.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJA GRZEWCZA / KLIMATYZACYJNA
Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powielrza

zewnetrznego — 16 °C).
ZaloZenia do obliczer zapotrzebowania ciepta

PN-B-02025:2001  |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 _|Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, e-mail: biuro@approjekt.pl
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PN-EN 12831:2006 |Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego

PN-B-02414:1999  |Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

1PN-91/B-02415 Cgrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
ciepfowniczych. Wymagania.
PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
03:1999

Zaprojektowano system grzewczo—chiodzacy oparty o jednostki klimakonwektorowe. Na
potrzeby zasilenia jednostek zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodnag, dwururowa, w systemie
pompowym, zamknietym. Na polrzeby dostarczenia medium grzewczego oraz chiodniczego
zaprojektowano.pompe ciepfa chlodzong powietrzem, pracujgcg w trybie grzania i chfodzenia.o fgcznej
mocy chiodniczej 130 kW. Na potrzeby grzewcze instalacja pracowac-bedzie na-parametrach 40/35°C,
natomiast na potrzeby chfodnicze - 7/12°C.

Dodatkowo z instalacji wody lodowej przewiduje sie zasilenie kurtyny powietrznej (o mocy
13kW) znajdujgcej sie nad. gtdwnym wejSciem-do budynku oraz nagrzewnice/chfodnice wodne central
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu.

Projektuje sie prace ukfadu na dwoch czynnikach chiodniczych- woda sieciowa (cze$é -do
klimakonwektoréw) oraz 35% roztwor glikolu-etylenawego (czes$¢ od pompy ciepta). Rozdziat instalacji
na dwie czesci przewiduje sie poprzez bufor, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym -1.4.

W celu zapewnienia komfortu pracy instalacji grzewczej projekiuje sig instalacje wspomagajacs;
zasilang. z zewnetrznej. instalacji ciepinej, prowadzonej z istniejgcege budynku:Izby Rzemiesiniczej.
Instalacje przewiduje. sie wigczy¢ w system -grzewczy budynku w pomieszczeniu technicznymr -1-4.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki piwnicy. Zaleca sie-zastosowanie cieptomierzy w
ceiu umozliwienia rozliczenia zuzycia ciepfa przez projektowany budynek. W tym celu nalezy w-
istniejgcej kottowni budynku Izby Rzemiesiniczej zastosowacé ciepfomierze na powrocie “gléwnym do
kotta oraz dodatkowy ciepfomierz na wyjsciu z-rozdzielacza do projektowanego budynku, cieptomierz
gfowny Q = 8,7 m3/h, cieptormnierz budynku Centrum Q = 2,15 m3/h.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimakonwektory podfogowe oraz przysufitowe. Typ
i lokalizacja jednostek zgodnie z czeScig graficzna opracowania.

Jednostki —-wewnetrzne i pompe ciepfa nalezy pofgczyé instalacia wody lodowej z rur
tworzywowych. Jako przewody nalezy zastosowac rury typu PEX-a SDR11. Rury nalezy faczy¢ za
pomocg tulei zaciskowych lub muf elektrooporowych, zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
pofgczenia z urzgdzeniami i armaturg powinny umozliwia¢ demontaz urzadzenia iflub armatury bez
konieczno$ci cigcia przewoddw (pofaczenia Srubunkowe). Instalacje wspomagajaca projektuje sie z rur
typu PEX-a SDR11 o $rednicy 40 x.3,7.

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego, a nastepnie w bruzdach $ciennych
lub posadzce do zasilenia poszczegdinych jednostek. Przewody prowadzone pod stropem

AP PROJEKT INSTALACIJE SANITARNE S.C..
ul. Boguchwaly 3, 71-631 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, e-mail: biuro@approjekt.pl
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pornieszczenia nalezy prowadzi¢ ze 0,2% spadkiem w kierunku pionéw Ilub najblizszych lokalnych
odsadzer przewodéw w déf. Przewody ukladane w warstwie posadzki na parterze oraz w warstwie
izolacji podiogowej na pozostafych kondygnacjach nalezy zabezpieczyC przed zalaniem szlichtg
cementowa zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta rur. Nalezy przewidziec
mocowanie rur specjainymi uchwytami do podfoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w lrakcie
wykonania wylewki betonowej. W miejscu skrzyzowania z innymii instalaciami prowadzonymi w
warstwach izolacji nalezy wykona¢ podkucie piyty betonowej. W celu unikniecia niebezpieczeristwa
przebicia przewodow instalacji elektrycznych glebokosé osadzania kotkéw mocujgcych w posadzce do
max. 6 cm.

Skropliny jednostek klimakonwektorow odprowadzic do pionéw kanalizacji sanitarnej za pomocg
rur.i ksztaftek z PVC, fgczonych poprzez klejenie. Podigczenie-z pionami kanalizacyjnymi wykonad z
przerwg-powietrzna, poprzez syfon suchy.

Cafos¢ instalacji -wykona¢ zgodnie w -wymogami producenta urzadzen. Lokalizacja jednostek,
instalacji zasilajacej oraz odprowadzenie skroplin zgodnie z czgScig graficzng opracowania.
Po wykomaniu prob szczelnosci i ptukaniu, instalacje nalezy napeflrié- wodg -sieciowg (po jef
Schiodzeniu,).
Proby i-odbidr instalagji

Instalacje po-montazu,-lecz przed zaizolowaniem, naleZy poddac kontrofi w zakresie:

.a) uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
b) prawidlowosci wykonania potgczeri ,
c¢) prawidfowosci wykonania podparc i.uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnoSci instalacji poprzedzic napetnieniem instalacji wodg tak, aby nie
powstaty poduszki powietrzne. .

Wartos¢ cisnienia proby oraz pozostate: czynnosci kontrolne nalezy wykonaé zgodnie z-
-wymaganiami zastosowanych-producentéw przewedoéw rurowych przy rozbieznaesci, co do sposobu. i
warunkow przeprowadzenia prob nalezy zastosowac sie do bardziej wymagajgcych procedur.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody -budowlane- ($ciany) wykonaé w tulejach

ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykenane Zadne pofgczenie na-przewodzie.

Przewaody - instalacji grzewczej/klimatyzacyjnej -prowadzone. pod stropem -poszczegdinych
-kondygnacji-oraz w- szachtach -instalacyjnych naleZy izolowac termicznie otuling wykonang-plastycznej
pianki z syntetycznego kauczuku przeznaczonymi_do stosowania w instalacji chfodniczej. Grubosc
izolacji zgodnie z ,Warunikami technicznymi, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie”
( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6Zn. Zmianami). Dopuszcza sig zastosowania innej izolacji pod
warunkiem speinienia wymagan technicznych. Odcinki przewoddw prowadzone przez dach nalezy-
zaizolowac termicznie otuling wykonang plastycznej pianki z syntelycznego kauczuku przeznaczonymi
do stosowania w instalacji chtadniczej, w ptaszczu z blachy, o wspdfczynniku przewodzenia ciepla przy

Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/m?K.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, e-mail: biuro@approjekt.pt
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Wymagania izolacji ciepinej przewodéw grzewczych i klimatyzacyjnych

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K}V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagar: z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow
|6 Przewody ogrzewarn centrainych wg poz. 1 -4, utozone w | /2 wymagari_z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ufoZzone w podfodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania- powiefrznego (ufozone w czesci|-40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone w. czesci |80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 [ Przewody instalacji wody iodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagari z poz. 1-4
’ budynku
11 | Przewody instalacji wody. lodowej prowadzone zewnatrz | 100% wymagan z.poz. 1-4
budynku
INSTALACJAKLIMATYZACJI:

Dla potrzeb pomieszczenia.-1.17a.przewiduje sie.chfodzenie catoroczne. W.tym celu zaprojektowano
klimatyzacje w systemie pofgczenia dwururowego pomigdzy nascienng jednostka wewnetrzng i
Jjednostkg zewnetrzng, zlokalizowang na dachu budynku. Jednostki polgczy¢ instalacjg chiodniczg z
rur miedzianych - (chfodniczych) zaizolowanych o pofgczeniach lutowanych .na twardo. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni -sufitu-podwieszanego oraz w szachcie. Po zamontowaniu i wykonaniu préby
szczelno$ci, instalacje chfodniczg napefnic czynnikiem chiodniczym i zaizolowac przewody otuling ze
spienienego kauczuku gr. 13mm. Projektuje sie zabezpieczenie izolacji wszystkich przewodéw na
zewnaglrz budynku (na dachu) w ptaszczu z blachy.ocynkowaneyj.

‘W pomieszczeniu klimatyzowanym-przewidziano-zdalny sterownik przewodowy do zabudowy,
lokalizacja sterownika przy wigczniku $wiatfa, przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Nalezy
wykonac okablowanie do sterownika przewodem—dwuzylowym nieekranowanym 2x0,75mm2 od
Jjednostki wewngtrznej do planowanej lokalizacji sterownika.

Skropliny jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do pionéw kanalizacji sanitarnej za pomocg rur
iksztattek -z PVC, fgczonych poprzez kiejenie. Podigczenie 'z pionami kanalizacyjnymi wykonac z
przerwg powietrzng, poprzez syfon suchy.

Catosc instalacji chfodniczej wykonac zgodnie w wymogami producenta urzadzen.
Lokalizacja jednostki wewnetrznej i zewnetrznej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zabezpieczenie p.poz. rur niepalnych
Dia przegréd oddzielenia p.-poz. o odpornosci ogniowej 120minut - zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi lub réwnowazne o EI120 przejScia wszystkich przewodéw z rur stalowych.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, e-mail: biuro@approjekt.pi
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Dla przegrod oddzielenia p.-poz. o odpornosci ogniowej 60minut - zabezpieczyé¢ masami
ogniochronnymi o EI60 przejScia przewodéw z rur stalowych dla przepustéw instalacyjnych

powyzej 4 cm

REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ | KLIMATYZACYJNEJ:

Przewidziano nastepujace sposoby regulacji hydraulicznej instalacji:

~ Zawor regulacyjny z nastawg wstepng z mozliwoscig pomiaru, odciecia, napefniania i
oproZniania na przewodzie powrotnym przy kazdej nagrzewnicy/chifodnicy i kurtynie,

—  Zawdr trojdrogowy z sifownikiem przy kazdej nagrzewnicy/chtodnicy,

— Przewidziano podmieszanie pompowe przed kazdg z nagrzewnic/chiodnic wentylacyjnych

— Automatyczny zawdr regulacyjny na zasileniu przed kazdym klimakonwektorem

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ | KLIMATYZACYJNEJ:
Odpowietrzenie-instalacji przewidziano za pomocg-automatycznych odpowietrznikéw zamontowanych w

najwyzszych punklach instalacji (na przewodzie zasilajgcym i powrotnym).

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 |Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999"

PN-EN 12056- |Systemy kanalizacji.grawitacyjnej wewnatrz budynku.
1d05:2002

Budynek zasilany bedzie w wodeg z projektowanego. przylacza wodociggowego. Instalacja wody
cieptej i cyrkulacji zasilana bedzie z podgrzewacza ciepfej weody uzytkowej zintegrowanego z
zasobnikiem o pojemnoSci 300l, -znajdujgcego sie w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji
piwnicy. Podgrzewacz bedzie. wypasazony w spirale grzewcze ze stali nierdzewnej podfgczone do systemu-
grzewczego zasilanego przez pompe ciepfa oraz instalacje wspomagajgca.

Opomiarowanie = zuzycia wody dla budynku zaprojektowano .za pomoca -wodomierza
wielostrumieniowego, mokrobieznege o przeplywie nominalnym 5 m3/h. Wodomierz umieszczony
bedzie w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie inwestycji.

Przejécie rur wodnych przez Sciane zewnetrzng uszczelni¢ poprzez zastosowanie faricuchéw
uszczelniajgcych.

Poziomy rozprowadzajgce wode zimng, cieplg i cyrkulacje -do poszczegdinych pionéw
prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Poziomy i piony wody zimnej zaprojektowano w systemie rur PP PN16 Jub réwnowaznym.
Przewody wody ciepfej i cyrkulacji poziome oraz pionowe projektuje sie w systemie rur PP PN20 Stabi
Al lub rownowaznym. Pofgczenia przewoddéw dokonuje sie poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Zasilenie
poszczegolnych przyborow sanitarnych z piondw zaprojekfowano z przewodéw PEX-a. Rury

AP PROJEKT INSTALACIJE SANITARNE S.C.
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prowadzone w Scianach w wykutych bruzdach i czesciowo w posadzce podfogi w piwnicy oraz w izolacji
cieplnej i czgSciowo w bruzdach Sciennych na pozostafych kondygnacjach. Nalezy stosowac fgczenie
przewod6w poprzez pofgczenia zaciskane promieniowo. Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi
producenta. Dopuszcza sig stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu. Pofgczenia z armaturg za pomoca
systemowych ksztaftek przejSciowych. Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta.

W migjscu skrzyzowania instalacji wodociagowej z innymi instalacjami prowadzonvmi w
warstwie izolacji nalezy wykonac podkucie piyty betonowey.

W miejscach podigczen baterii, zaworéw czerpalnych i zaworéw odcinajgcych przewiduje sie
zastosowanie zigczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikéw nalezy stosowaé taséme
lub paste teflonowa.

Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym. W
najnizszym punkcie instalacji wykonac odwodnienie przewoddw.
Na przewodzie cyrkulacyjnym przed dojsciami-do pionéw nalezy zamontowaé zawory-termostatyczne z
mozliwoscigq dezynfekcji c.w.u. Zawory termostatyczne wyposazyé w zigczki z wbudowanym zaworem
kulowym:.
Mocowanie pozioméw na kondygnacji piwnicy za pomocq podpér stalych i przesuwnych. Podpory
przesuwne:
1. dla.wody zimnej co 150 cm
2. - dla wody ciepfej dla-$rednicy-63 ca 210 cm
50 co 180 cm
32 co 150 cm

“Wode zimng i cieplg nalezy doprowadzic¢ do poszczegdinych przyboréw sanitarnych zgodnie
~ z czescig graficznag.

Armatura czerpaina typowa, standardowa produkcji krajowej: Instalacje nalezy__wykonad
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywakéw oraz umywalek-
w stojgce baterie czerpaine.

‘Proba szczelnodci instalacji powinna zosta¢é wykonana zgodnie- z- wytycznymi- zawartymi-
»Warunkach technicznych-wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Przed przystapieniem
do proby ciSnieniowej nalezy odlgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od
cisnienia pracy moglyby zakfocic probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji- w migjscu najwyzszego
cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokfadnoscig do-0, tbar.
Po napetnieniu instalacji nalezy ja dokfadnie odpowietrzyé. Prébe szczelnosci przeprowadza sig jako
probe wstepng oraz probe giéwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu prébnego réwnego
1,5 — krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie
30 minut nalezy dwukrotnie podncsi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 30 minut. Po dalszych
30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sig wigcej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na duze

wahania ci$nienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac stafg
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temperaturg medium probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia
w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstegpnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe giowng. W tym
czasie cisnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizyc sie o wigcej niz 0,2bar.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci,
naleZy je usungc i ponownie przeprowadzic calg prébe od poczatku.

. Przewody wody ciepfej i cyrkulacji dla instalacji biegngcej podtynkowo, w warstwach posadzki
lub w warstwach izolacji ciepinej nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej. Przewody wody
ciepfej i cyrkulacji prowadzone pod stropem poszczegdinych kondygnacji oraz w szachtach
instalacyjnych nalezy izolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspdfczynniku przewodzenia ciepfa przy Sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K w
pfaszczu ostonowym z folii PCV lub weing mineralng w osfonie z folii aluminiowej. Grubos$é izolacji
zgodnie-z ,Warunkami-technicznymi, jakim powinry odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr
75z 15 czerwea 2002 z p6Zzn. Zmianami). Dopuszcza sig zastosowania innej izolacji pod warunkiem
-spetnienia wymagaritechnicznych.

Instalacje wody zimnej prowadzong pod stropem poszczegdéinych kondygnacji oraz w szachtach
instalacyjnych izolowac przeciwroszeniowo izolacjg z pianki polietylenowej gr 6mm.

Przewody wody zimnej biegngcej podtynkowo Ilub w warstwach posadzki (od~ pionéw do
poszczegdinych odbiornikéw) nalezy izolowac otulinami z-pianki polietylenowej laminowanej folig PE o
wspdfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°-C réwnym 0,035 W/mK o gr. 6mm.

Wymagania izolacji.ciepinej-przewodéw_c.w.u. i cyrk.

- Lp. Rodzaj przewodu. lub-komponentu. : Minimalna grubos¢ izolacji-ciepinej
(materiat 0,035 W/m - K)?
1 |-Srednica wewnetrzna-do 22 mm -200mm
|2 - Srednica wewnetrznaod 22 do 35 mm 1 30 mm
13 Srednica wewnetrzna od-35 do 160 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
14 | ‘Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 160 mm
.5 Przewody. i armatura wg poz- 1-4:-przechodzgee_przez | /2 Wwymagary.z poz.. 1-4—
|.Sciany lub. stropy, skrzyZzowania przewodéw
6 - Przewody ogrzewarr centralnych wg.poz. 1 -4, utozone w 72 wymagari z poz.1-4
komponentach ~ budowlanych  migdzy  ogrzewanymi. :
pomieszczeniami-réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ufoZzone w podiodze 6 mm

Zabezpieczenie p.poz. rur palnych
Wszystkie przewody z rur palnych przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ dla $rednic do dn 40 masami ogniochronnymi powyzej dn40 opaskami

ogniochronnymi :
* dla przegrid budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o EI120,

AP PROJEKT INSTALACIE SANITARNE S.C.
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= dfa przegréd budowlanych o odpornodci ogniowej 60minut - o EI60.

Zabezpieczenie p.poz. rur niepalnych
Dia przegréd oddzielenia p.-poz. o odpornosci ogniowej 120minut - zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi o EI120 przejscia wszystkich przewodéw z rur stalowych.
Dia przegréd oddzielenia p.-poz. o odpornosci ogniowej 60minut - zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi o EI60 przejscia przewodow z rur stalowych dla przepustéw instalacyjnych

powyzej 4 cm.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do projektowanych zewnelrznych instalacji kanalizacji
sanitarnej. Projekt zewnetrznych instalacji stanowi odrebne opracowanie.
Dla: budynku zaprojektowane zostaly dwa systemy instalacji kanalizacji:

1. Kanalizacja sanitarna odprowadzajgca- Scieki -bytowe z budynku. Poziomy kanalizacji sanitarnej
naleZy prowadzi¢ pod-posadzkg piwnicy a nastepnie potgezyc- w-kolektor wyprowadzajgcy na zewngtrz
budynku. :

2. Ukfady kanalizacji technologicznej — odprowadzenie -$ciekéw: technologicznych z technologii kuchni
pod stropem parteru oraz pod posadzka piwnicy do zewnegliznego separatora tHuszczu. a nastepnie do

kanalizacji sanitarnej bytowej.

Scieki z obiektu odprowadzane beda grawitacyjnie. Przejécia przez -$ciany oraz- stropy
przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przej$cia rur-kanalizacyjnych.przez

Sciang zewnetrzng uszczelni¢ za. paomocag fancuchéw uszczelniajacych .

Na pionach i poziemach kanalizacyjnych co 15 m nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne. Do kazdej-

rewizji na pionach wykonac drzwiczki rewizyjne w zabudowie Sciany. Na przejsciu pionéw sanitarnych
przez posadzke zastosowal kofnierze uszczelnigjgce dn- 100. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczyc rurg wywiewng wentylacyjng
@110/160 -umieszczong minimum 0,5 m nad.pofacig dachu.

Przewody odplywowe z poszczegdinych przyboréw sanitamych fgczy¢ za pomocg ksztattek
PVC, z zachowaniem minimalnych ~spadkdw nie mniejszych niz 2%. Podejscia do przyboréw
zaprofektowano jak natynkowe. .

Do wykonania instalacji-kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ rury z PVC:

. dla instalacji kanalizacji technologicznej z technologii kuchni z rur i ksztaftek bezkielichowych z
Zeliwa SML,

° dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaitki oraz elementy wyposazenia z PVC klasy N (kolor
popielaty),

. dla rur Srednicy ®160 - rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC klasy S (kolor

pomarariczowy).

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonaé nalezy prébe szczelnosci.

AP PROJEKT INSTALACIJE SANITARNE S.C.
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Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé
opaskami ogniochronnymi:
= dla przegrod budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut — opaskami o EI120,
= dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowef 60minut — opaskami o EI60.

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitame i przemysfowe”,

3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normarmni wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania.i edbioru roh6t budowlano
- montazowych. Tom ll. Instalacje sanitamne | przemysiowe:” oraz zgodnie-z instrukcjami i kartami
katalogowymi producentow.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie-uzupetniajaca sie cafosé.
W przypadku watpliwo$ci, co do-zawartych rozwiazart projektowych wykonawca zobowigzany
Jjest do ich wyjasnienia-z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji. jest dostarczenie -wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i-urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzgdzia muszg byC -oznaczone-znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do cerlyfikacfi na znak bezpieczenstwa. i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany-dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tvch wyrobéw=z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami-okreslonymi wia$ciwymi
przepisami.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
o "Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt -Budowlano - Montazowych Cze$é Il -
Instalacje Sanitarne i Przemysfowe (Arkady, Warszawa 1988)",
e Sziukg budowlang,
» Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszbzenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE),
e Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okre$lonej w projekcie,
s Montaz instalacji, i urzgdzeri powinien by¢ wykonany zgednie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami-montazu producenta,
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* Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).

» Szczegdinie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich

urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant :
mgr inz. Agnieszka Burak
upr. bud. nr ZAP/0105/PWQS/10
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ZALACZNIK NR 1

BUDOWA BUDYNKU EDUKACYJNEGO POD NAZWA
,CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE W

INWESTYCJA: )
1SZCZECINIE" PRZY IZBIE RZEMIESLNICZEJ MALEJ |
SREDNIEJ PRZEDSIEBIORCZOSCI
ADRES UL. WOJSKA POLSKIEGO 78, 70-482 SZCZECIN
‘INWESTYCJI: nrewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb- 1021
| Faza: |PROJEKT WYKONAWCZY
'BRANZA: | SANITARNA, WEWNE TRZNE INSTALACJE SANITARNE

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust.4 Ustawy z dnia
16.04.2004 r.-o zmianie ustawy — Prawo budowlane, my-nizej podpisani Projektanci -oraz
Sprawdzajgcy oswiadczamy, ze ww. projekt wykonawczy zostal sporzadzony, zgodnie z
|obowigzujacymi-przepisami-oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE I NAZWISKO
“"NR-UPRAWNIEN.

PODPIS

“DATA

1PROJEKTOWAL:

mgr inz. Agnieszka Burak-

1 uprbud nr ZAP/0105/PW0OS/10

w-specjalnosci: instalacje
_sanitarne-

! o |

05.2016

SPRAWDZIL.

mgr inz. Piotr Surdacki

} upr.bud nr ZAP/0108/PWOS/10

w: specjalnesci: instalacje
sanitarne

%<

05.2016
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ZAtACZNIK NR 2

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/113s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw-(Dz. U. z 2001 r."Nr 5, poz. 42 zpbzn. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z.dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane-
(tj. Dz -U. z 2006 r. Nr 156, poz- 1118_z p6éin. zm.), § 11 ust. 1 pkt'1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i-Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w-sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z p62n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnegos(t.j. Dz U.z 2000 r. NE98; poz-1071 z pézn:-zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce fwonie Burak
urodzonej dnia 18 stycznia 1975 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny. ZAP/0105/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami-budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen-
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calofci- zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
‘budowlanych-wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw *

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od-daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy

' OKK ZOIIB

mgr inz. Mjecmlaw Oft

Otrzymujg:
1. Pani Agnieszka Iwona Burak
ul. Wakacyjna 49
71-783 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB -aa

-
AAAAA s e i

mgr Andlzq Gallncwwz
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PROJEKT WYKONAWCZY BUDYHNKU EDUKACYJINEGO POD NAZWA NAZWA CENTRUM STKOLENIOWO

ECZAMINACYJINE™ W SZCZECINIE dz. 136/2 obr. 1023 ORAZ 58 OBR. 1021
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZALACZNIK NR 3

ZACHODNIOPOMORSKA
OKRTEGOWA
1 Z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KGMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/115s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie-art, 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 .r. Nr 5, poz 42 z péZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. I pkt 4 nstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tj. Dz. U. 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w.budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z p6n. zm.) oraz art: 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz.U. z 2000 r.-Nr 98, poz. 1071 z péin. zm)

Zachodniopomorska Gkregowa Komisja-Kwalifikacyjna.
nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Surdackiemu
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1976 r. w Gryfinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
rumer ewidencyjny ZAP/0108/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami-budewlanymi bez ograniczei
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calofci Zadania strony; na podstawic art. 107 § -4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnied
budowlanych wskazano na edwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej.lzby InZynierow ! .
Budowniciwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby”Inzynicréw
Budownictwa w Szczecinie, w-terminie 14-dni od daty jej dorgezenia.

Skiwd orzeksjacy
OKK ZONIB
Otrzymuja: Q\—\Q{%
1. Pan Piotr Surdacki mgr nz, Mieczystaw Ol ki
ul. Dusiska 86/14 — s
71-795 Szezecin . Iyl
2. Okrggowa Rads ZOUB L P m% inz. Andrzej G@cz
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego~-— " \ N 4T
4. OKK ZOIIB -aa L«A LA
dr inz. hab. Wladyslay Szaflik

AP PROJEKT INSTALACIE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, e-mail: biuro@approjekt.pl




PROJEKT WYKONAWTZY BUDYRKU EDUKACYJNEGO POD NAZWA NAZWA ,CENTRUM SZKOLENIOWO
EGZAMINACYJIRE™ W SZCZECINIE dz. 136/2 obr.1823 ORAZ 5% OBR. 1021
WEWNETRINE INSTALACJE SANITARNE

ZALACZNIK NR 4

POLSKA

Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczénie
o numerze‘weryfikacyjnymi
ZAP-VBN-GEB-G65 *

Pani Agnieszka lwana:BURAK o hiumerze. ewidencyjnym ZAP/1S/0207710

adres zamieszkania ul, Wakacyjna 49, 71-783 SZCZECIN

jest cztonkiem:Zachodniopomorskiej 'Okre_gowej Jzhy I’niynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialholci cywilnej.

-Niniejsze 2aéwiadczeniejest wazne 6d 2015-07-01 do:2016-06-30.

Zaswladezerile-7ostato wygenerowane €lektiofltcznie] opatrzone bezpiecznym podpisem.elektronicziym
weryflkowanym przy-pomety watnego_kwiliftkowaneége cartyfikatu w-gnii 2015-06-16 roku. przez:

Zygmunt Meyer, Prrewedniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowef Jzby Intynleréw Budownlctwa:

{Zgodnle-art. 5-ustd ustawy zdhia 18-wizeénia 2061 1.0 podplsle-elektronicznym {Dz. 0. 2001 tr 30 poz.:1450)-dane w postaci
o

‘elektraniéane] opati; fecmymrpadpisem elektronicznym- weryﬂknwanym-przy -pomocy wamego- kwallflkowanége certyflkatu sj:
~réwnowathe.pod.wzgledem 1 skutkd ych dok om-opatezonym: podpisamlMasnorganyml ¥

* Weryﬁkacle pnprawnoﬁcn danyn:h w mnle;szym zaswladczenlu mozna sprawdzc.za pomoca:numeru weryilkacyinego zaswiadczenia na
‘stronle.Po ] 1zby.)l i lctwa www.pilb.org:pl fub’ kontaktujgt slg 2 biurem wiasciwej Dkrégowe] izby Iniynlensw
Budownictwa.

AP PROJEKT INSTALACIJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly3 71-531.Szczecin, tel. (91) 433 64 64, e-mail: biuro@approjekt.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU EDUKACYJINEGO POD NAZWA NAZWA ,CENTRUM SZKOLENIOWO

ECZAMINACYJINE™ W SZCZECINIE dz. 136/2 obr. 1023 ORAZ 59 OBR. 1021
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

POLSEKA
{2 B A
 INZYRIEROW
 BUDOWNICTWA

Zadwiadczénie
o.humefze weryfikatcyjnym:

ZAP-UB7-ATY-YV5 *

Pan Piotr SURDACKI o numerze.ewidencyjnym: ZAP/IS/0208/10
adres zamieszkania ul. Qpolska 9/6, 74-101.GRYFINOD

jest.cztonkiem Zachodmopomorsklej Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa. i pos;ada-

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci-cywilnej.
leejsze=zaSW|adcze nie jest wazné od 2015-07:61 do.2016-06-30.

Zaswladczenle zostato: wygenefowane elektronicznle’) opatrzone bezplecznym podplsem-eléktronleznym
weryflkowahym przy ‘pomocy waznego kwallfikowanego certyflkati w-dniu 2015-06-16-rokii przez:

Zygmunt Meyer; Przewodniczacy-Rady-Zachodniopomarskle] Okregowe] izby-Infynierdw Budownictiva,

1zgodnie art. 5.ust 2.-ustawy z dnia 18 wrzednla:2001'r..0. -podpisle elektronicznym-{Bz: U, 2001-N+130 poz. 1450).dane 'w postaci
elektronlczne] ‘opatrzone bezplecaivm podpisem eléktronicznym: weryflkowanym:przy. pomocy waznego kwallflkowanego. certyfikatu sq
réwnowazne. pod wzgledem skutkéw prawnych dok m opatrzonym podpisaml wiasnorgeznymi.}

e Weryﬁkach poprawnosci danych W niniejszyin: zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za' pomocy weryﬂkac

stronie:Polskie] 1zby Inzyrilerow: Budowhictwi wivew. pilb.org. pl iub knntaktu]ac sle Z biurem wla§clwej Okrégowej lzby lnzynlemw

:Budownlctwa,

AP PROJEKT INSTALACIE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwafy 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, e-mail: biuro@aoorojekt.p!
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WYKAZ URZADZEN I ARMATURY

ZALACZNIK NR 5

POZ. SPECYFIKACJA ILOSC
1 Pompa ciepla chiodzona powietrzem o lacznej mocy chlodniczej 130,28 kW, moc elektr. 47,17 kW, 1
3x400V, 50 Hz, 1705 kg, czynnik grzewczy: woda z 30% roztworem glikolu etylenowego
2 [Pompa
a__ |Pompa obiegu pompy ciepla, przeplyw 34m3/h, wys. podnc ia 2,8m 1
b [Pompa ladujaca podgrzewacz, przeptyw 3m3/h, wys. podnoszenia 2,5m 1
¢ [Cyrkulacii cieplej wody, przeplyw 0,5m3/h, wys. podnoszenia 2,0m 1
d  [Pompa obiegu grzewczo- kiimatyzacyjnego, przeptyw 21m3/h, wys. podnoszenia 4,3m 1
3 [Bufor ciepla / Zbiomik kombinowany o pojemnosci 500 1 1
4 |Naczynie wzbiorcze o pojéemno$ci min. 50 I, 6 bar 1
4a |Zlacze samoodcinajace 17 1
5 _|Membranowy zawor bezpieczeiistwa, $rednica krééca dolotowego 17 nastawa 3,0 bar 1
7 Zbiornik odpowietrzajacy DN100 + zawory automatyczne odpowietrzajace odcinane zaworami 2
kulowymi dn 15mm
a Zbiornik odpowietrzajacy DN200 + zawory automatyczne odpowietrzajace odcinane zaworami 2
kulowymi dn 15mm
b Zbiorik odpowietrzajacy DN-50 + zawory automatyczne odpowietrzajace odcinanezaworami 5
kulowymi dn 15mm
10 {Naczynie wzbiorcze o pojemnosci min. 30 1, 10 bar 1
12 [Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 | 1
13 |Membranowy zawdr bezpieczenistwa, rednica krééca dolotowego 3/4” 2
14 |Stacja.zmigkczania wody, wydajno$¢ do 150 kW. 1
15 |Wodomierz JS 6 DN32 1
16 [Rozdzielacz obiegow grzewczych DN 250 2
21 |Zawor-odszlamiajucy 2
22 |Wodomierz JS2,5 DN25 2
23 |Filtr sko$ny
a__ DN 125 kolnierz 1
b |DN 50 gwint 3
¢ |DN 200 kolnierz 1
d |DN 32 gwint T
24  |Zawérkulowy
a.. |DN 25 gwint 3
"b-" |DN 40 gwint 2
-t |DN 50 gwint 8
d* |DN 32 gwint 7
€. {DN 100 kolnierz 7
f |DN 200 kotnierz 5
g~ |DN 125 kolnierz 4
26 |Zawor zwrotny
a__ DN 125 kolnierz 1
‘b |DN 100 kolnierz 1
¢ |DN 50 gwint 1
d |DN 32 gwint 1
¢ |DN 40 gwint 1
27 {zawdr skosny-zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym .dn25 2
Uwagi:

1. Powyzej podano przyblizone ilosci materialow i urzadzen w zwiazku z tym przed zaméwieniem,_nalezy zawsze
zweryfikowaé ichilodé w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania,
2. Przed zamowieniem typy sitownikow do zaworéw i klap nalezy sprawdzi¢ i/lub uzgodnié z projektantem AKPiA

3. Powyzsze zestawienie nie zawiera-drobnych elementéw m.in takich jak: zaworéw-odpowietrzajacych, kurkéw
manometrycznych, uchwytow, obejm, izolacji itd.
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Pompa ciepta chiodzona powietrzem
pracujgca w_trybie grzanie i chiodzenia
Mac chiodnicza 130.28 kW, moc elektr.
4717 kW,

3x400 V, 50 Hz, masa : 1705 kg
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71-256 Szczecin ul. Wejska Polskiego 184¢/19
tel. +48 501-163-959

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS

Preeamiotowy projekt wehekionlczny jest chroniony pray s autorakim zgodnie z ait, 1nest. Usiawy o
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Zespdt projektowo-autorski:

podpis:

gt/ &05
g/( .

projektant:

mgrinz. Agnieszka Burak

Upr. Nr ZAP/C105/PWOS/0
specjalno$é instalacje sanitarne
sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Surdacki

UPT. NI ZAP/0108/PWOS/10
specjalnosé instalacje sanitarne

Inwestycja:

Budowa budynku edukacyjnsgo pod nazwa " Centrum
i E inacyjne w inie” przy Izble

Rzemleélniczej Male] | $redniej P $el

adres:

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

nr ewid. dziatek 136/2 obrgb 1023, 59 obrgb 1021
inwestor/uzytkownik/adres:

|zba RzemiesInicza Matej | Srednie] Przedsigbiorczosci
ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

rysunek/temat/czg$é

SCHEMAT ZRODLA CIEPLA
faza branza: proj. nr

P.W. SANITARNA AQ15_2 PW
skala: miejsce data: nrrys.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS
RESERVED

‘prawem 3utorskim zgodnie 2 ait 117ast Ustawy o
rekim | Prawach pokrewnych z & 4 hudago 1994 1. (DZ.U. 1w 24 poz 83.2 23.0296¢)

Zespdt projektowo-autorski:

podpis:

projektant:

mgrinz. Agnieszka Burak

Upr. Nr ZAP/0105/PWOS/10
specjalnoéé instalacje sanitame

Erroh

sprawdzajgcy:

mgrinz. Piotr Surdacki

Upr. Nr ZAP/0108/PWOS/0
specjalnos¢ instalacje sanitame

@7

Inwestycja:
y j pod nazwa " Centrum
yine w inie” przy izbie
j Malej i $redniej P i i
adres:

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
nr ewid. dziatek 136/2 obrgb 1023, 59 obreb 1021

inwestor/uzytkownik/adres:

Izba Rzemiesinicza Matej i Sredniej Przedsigbiorczosci
ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

rysunekftemat/czesé

SCHEMAT ROZDZIELACZA W ISTN. KOTEOWNI
BUDYNKU IZBY RZEMIESLNICZE)

faza branza: proj. or
P.W. SANITARNA AQ15_2 PW
skala: miejsce data: nrrys.
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