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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku edukacyjnego
przy ul. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie, dz. 136/2 obr. 1023 oraz 59 obreb 1021.

1. DANE OGOLNE
1.1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie na dzialce 136/2 obr. 1023 oraz

59 obreb 1021.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest:

= zlecenie inwestora,

» podkiady architektoniczne,

» zagespodarowanie terenu-skala 1:500,
* aktualna mapa do celow projektowych,
= obwigzujgce normy i przepisy,

» Lkatalogi techniczne. .

1.3.-OPIS TERENU INWESTYCJI I PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
*kanalizacji deszczowej, oraz instalacji wodociagowej i cieplnej - centralnego ogrzewania dla nowo
projektowanego budynku Centrum Edukacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie. Projektowane

uzbrojenie zapewniaé bedzie dostawe wody oraz odprowadzanie $ciekow sanitarnych i wod deszezowych z

terenu objetego inwestycja.

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego-opracowaniajest projekt-wykonawczy:
— budowy zewnetrznej instalacji wody,
— budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- budowy zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- budowy zewnetrznej instalacji cieplnej — centralnego ogrzewania.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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1.5. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENI
Trasy projektowanego uzbrojenia przebiegaja po terenie Inwestora. Przed przystgpieniem do

realizacji inwestycji nalezy zweryfikowac¢ rzedne ewentualnego istniejacego istniejagcego uzbrojenia.

1.6. ZABEZPIECZENIE PUNKTOW GEODEZYJNYCH PODLEGAJACYCH OCHRONIE
Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczg¢ciem robét ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego

wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke

Wykonawstwa Geodezyjnego.

Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkémi ochronnymi w promieniu 3 m

od osi punktu podlegajacego ochronie.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN '
2.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ
Projektuje sie¢ odprowadzenie-$ciekow sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujace;j
sic na dzialce Inwestora. Kanalizacja technologiczna obejmuje odcinek kanalizacji w punktach S5 — S7.
Scieki technologiczne pochodzace z kuchni budynku zostang wstepnie podczyszczone w separatorze
thuszczu punkt S5. Zéproj ektowano- zelbetowy separator thuszczu zintegrowany z osadnikiem do zabudowy
w gruncie zlokalizowany na zewngtrz budynku. Nastepnie $cieki. sanitarne zostang odprowadzone do
projektowanej przepompowni $ciekow, z przepompowni do istniejacej na. dzialce inwestora instalacji

kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja przepompowni zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 0,16 m PVC klasa S ( SDR 41;
SN 8). Kanalizacje -technologiczng zaprojektowano z rur i ksztattek bezkelichowych z zeliwa SML o
$rednicy dnl00. Trasy projektowanego uzbrojenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegblowe-polozenie wysokosciewe projektowanej kanalizacji pokazano na profilu podluznym w czesci

graficznej opracowania.

2.1.1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Na potrzeby odprowadzenia sciekéw sanitarnych z budynku zaprojektowano przepompownig Sciekow
(w pkt PS1).

Przeplyw obliczeniowy Sciekow dla przepompowni:

- przeplyw obliczeniowy : q = 1,4 dm’/s = 5,04 m*/h

Lokalizacje przepompowni $ciekow pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul.-Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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Wymagane parametry pomp :

PS1 -pompy w przepompowni 2 szt. ( 1+1 rezerwa )

- Wymagany punkt pracy pompy: Q = 5,2 I/s, H= 4,4 msw

- Dopuszczalna moc silnika na wale: P2 = 0,97 kW

- Dopuszczalny pobdér mocy w punkcie pracy: P1 = 1,14 kW
- Natezenie znamionowe silnika do: 3,2 A

- Predkos¢ obrotowa silnika do: 1440 r/min

- Sprawnos¢ silnika minimum 85,3 % (1E3)

- Wirnik typu Vortex o duzym swobodnym przelocie §0mm.
- Masa pompy nie wigcej niz 96 kg

- Kréciec wylotowy pompy i stopy sprzc;gajqcej dn 80 mm.

Wymagania ogolne:

- Obudowa silnika, korpus hydrauliczny pompy oraz wirnik ma by¢ wykonany z zeliwa szarego minimum
EN-GJL-250

- Wal pomp ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimum AIST 420

- Pompa ma~by¢ napedzana silnikiem klatkowym trojfazowym pradu zmiennego w klasie izolacji H
(przyrost temperatury zgodny z klasg A normy NEMA), o stopniu ochrony IP68..

- Silnik w klasie sprawnosci Premium ma spetnia¢ normy zgodne z IEC 60034-30; IE3, Nema sprawnos¢
Premium i EPAct. Test silnikéw przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy IEC 60034-1-2.

- Pompa musi posiada¢ wewnetrzny zamknigty uklad chlodzenia silnika ze wzgledu na zaktadang retencje
na poziomie silnikéw. Praca przy odkrytych silnikach z ograniczeniem zalegania $ciekéw w
przepompowniach, obnizona sedymentacja i zagniwanie z ucigzliwym odorem w obrebie przepompowni.

- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

- Pompa musi byé wyposazona w podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik
krzemu). Dodatkowo miedzy komorg inspekcyjng a dolnym fozyskiem musi by¢é zamontowane
uszczelnienie typu wargowego. Uszczelnienia majg pracowaé niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i
by¢ odporne na skoki temperatury.

- Pompa musi posiadaé system sygnalizacji zabezpieczenia przed zawilgoceniem w komorze
przylaczeniowej odizolowanej hermetycznie od komory silnika, komorze silnika i dolnej posredniej
komorze olejowej, oraz zabezpieczenia termicznego odigczajacego od zasilania w przypadku

przekroczenia temperatury 1400C dla kazdej z faz uzwojenia.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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- Kabel zasilajagcy ma byé wpinany z dlawica na wtyczke potaczeniowa w celu utatwienia demontazu

pompy bez wyciagania kabli z przepustow kablowych.

- Wszelkie elementy ztaczne pompy majace kontakt z medium majg by¢é wykonany ze stali nierdzewnej
minimum AISI 316

- W celu ulatwienia wyciggania pompa musi by¢ wyposazona w patgk wyciggowy o wysokosci, co
najmniej 200mm

- W celu utrzymania pompowni w czystosci pompa ma wspdipracowal z zaworem pluczacym dnS0
sterowanym z szafy sterowniczej z mozliwoscig regulacji, nastaw: czasu pracy, czestotliwosci zalgczen,
pracy w automacie i zalgczenia rgcznego. Zawdr ma by¢ wyciggany razem z-pompg po prowadnicy z

mozliwoécig okresowej zamiany migdzy stanowiskami.
Pozostale parametry przepompowni zgodnie z zalgcznikiem nr 7 opisu technicznego.

Schemat przepompowni zgodnie z rysunkiem numer S6.

2.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia- wod deszczowych z zadaszenia budynku i terenu objegtego inwestycja
zaprojektowano zewnetrzng kanalizacje¢ deszczowa z wiaczeniem do podziemnego przelewowego
zbiornika na deszczowke o  pojemnosci 4000 litrow, zlokalizewanego na terenie inwestycji.
Zaprojektowano polietylenowy szczelny zbiornik o pojemnosci 4 m®. Za- zbiornikiem zaprojektowano
studni¢- ©1200 z regulatorem przeptywu, z ktorej wody deszczowe zostang odprowadzone do
przepompowni i nastepnie przepompowane do istniejacej] na terenie inwestycji instalacji kanalizacji

deszczowej. W studni z regulatorem nalezy zastosowaé regulator o przepustowosci 5 I/s.

Bilans wdd deszczowych
Dane wyjsciowe:

= Wspolczynniki spltywu dla réznychnawierzchni:

dachy y=0.8

chodniki y=0.4

jezdnia y=0.85

powierzchnie azurowe y=0.2

= Powierzchnia catkowita zlewni: F~=0,2207 ha
= Zlewnia zredukowana catos¢: Fz=0,108 ha
"n=26

» Natezenie deszczu miarodajnego =150 dm*/s*ha

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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Opad nominalny qu..=15 dm*/s*ha (zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 8 lipca 2004 w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego).
Obliczono:

—  Wspotczynnik opdznienia: @ = 1

—  Przeplyw maksymalny ze zlewni

Quasa= F. X @ X Quax= 16,3 dm’/s
—  Przeplyw nominalny ze zlewni:
Quoma=TF. X @ X quom= 1,63 dm’/s

Z powyzszych obliczeft wynika ze maksymalny przeplyw ze zlewni wynosi 16,3 dm?/s, ze wzgledu na
ograniczenie odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji wynoszacego 5,0 dm’/s,
pozostaly ilos¢ wéd deszczowych tj. 11,3 dm?/s, nalezy zretencjonowaé na terenie inwestycji.
Przyjeto czas trwania deszczu 15 min co daje Vi = (11,3 x 60 x 15/ 1000) = 10,17 m>.
Projekt przewiduje retencjonowanie wod deszczowych w kalach deszczowych, studniach i zbiorniku
retencyjnym. Zaprojektowano retencje¢ w kanatach ©315 o lgcznej objetosci 4,4 m?, w pieciu studniach
1000 mm z wysokoscia-czynng retencji wynoszaca 0,5 m o-tgcznej objetosci 2,0 m® oraz w zbiorniku
retencyjnym o pojemnosci 4,0 . Laczna pojemmosé.retenciji na terenie inwestora wynosi 10,37 m’.
Dodatkowo przed wiaczeniem do zbiornika retencyjnego i przed studnia z regulatorem na odcinkach D2 —
zb2, zbl - D1 projektuje si¢ zdtawienie przeptywu za pomoca redukcji srednicy kanatu-deszczowego do dy

0.16m-PVC.-W studni-D1 nalezy zamontowaé regulator przeplywu Qmax=35 l/s.

2.2.1 PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
Na potrzeby odprowadzenia wid deszczowych zaprojektowano przepompownig (w pkt Pdl).
Przeplyw dla-przepompowni:
—  przeplyw obliczeniowy : q = 5dm?¥/s -
zgodnie z-wytycznymi zawartymi w-warunkach technicznych.

Wymagane parametry pomp :

PD1 -pompy wprzepompowni 2 szt. ( 1+1 rezerwa )

- Wymagany punkt pracy pompy: Q =5 I/s, H= 4,44 msw

- Dopuszczalna moc silnika na wale: P2 = 0,97 kW

- Dopuszczalny pobor mocy w punkcie pracy: P1 = 1,14 kW
- Natezenie znamionowe silnika do: 3,2 A

- Predkos$¢ obrotowa silnika do: 1440 r/min

- Sprawnos¢ silnika minimum 85,3 % (IE3)

- Wirnik typu Vortex o duzym swobodnym przelocie 80mm.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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- Masa pompy nie wiecej niz 96 kg
- Krociec wylotowy pompy i stopy sprzegajacej dn 80 mm

Wymagania ogélne:

- Obudowa silnika, korpus hydrauliczny pompy oraz wirnik ma by¢ wykonany z zeliwa szarego minimum
EN-GJL-250

- Wal pomp ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimumAISI 420

- Pompa ma by¢ napedzana silnikiem klatkowym tréjfazowym pradu zmiennego w klasie izolacji H
(przyrost temperatury zgodny zklasa A normy NEMA), o stopniu ochrony IP68.

- Silnik w klasie sprawno$ci Premium ma spelniaé normy zgodne z IEC 60034-30, IE3, Nema sprawno$é
Premium i EPAct. Test silnikéw przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy IEC 60034-1-2.

- Pompa musi posiada¢ wewngtrzny zamknigty uktad chtodzenia silnika ze wzgledu na zakladang retencje
na poziomie silnikéw. Praca przy odkrytych silnikach z ograniczeniem zalegania sciekéw w
przepompowniach, obnizona sedymentacja i zagniwanie z ucigzliwym odorem w obrebie przepompowni.

- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

- Pompa musi by¢ wyposazona w podwojne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik
krzemu). Dodatkowo miedzy komeora inspekcyjna a dolnym fozyskiem musi by¢ zamontowane
uszczelnienie typu wargowego. Uszczelnienia majg- pracowaé niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i
by¢ odporne na skoki temperatury.

- Pompa musi posiada¢ system sygnalizacji zabezpieczenia przed zawilgoceniem- w komorze
przylaczeniowej  odizolowanej hermetycznie od komory silnika, komorze silnika i dolnej posredniej
komorze olejowej, oraz zabezpieczenia termicznego odlgczajacego od zasilania w przypadku
przekroczenia temperatury 1400C dla kazdej z faz uzwojenia.

- Kabel zasilajacy ma by¢ wpinany z dlawicg na wtyczke polaczeniowg w celu utatwienia- demontazu-
pompy bez wyciggania kabli z przepustow kablowych.

-~ Wszelkie elementy- zlagczne pompy majgee kontakt z medium maja by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j
minimum AISI 316

- W celu ulatwienia wyciggania pompa musi by¢ wyposazona w palgk wyciggowy o wysokosci, co
najmniej 200mm

- Wrcelu utrzymania pompowni w czysto$ci pompa ma wspdlpracowaé z zaworem pluczacym dn50
sterowanym z szafy sterowniczej z mozliwoscia regulacji, nastaw: czasu pracy, czestotliwosci zalgczen,
pracy w automacie i zalgczenia recznego. Zawér ma by¢ wyciagany razem z pompg po prowadnicy z
mozliwoscia okresowej zamiany miedzy stanowiskami.

Pozostate parametry przepompowni zgodnie z zalgcznikiem nr 8 opisu technicznego.

Schemat przepompowni zgodnie z rysunkiem numer S7.

Lokalizacje przepompowni §ciekéw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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2.3. KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA — opis zastosowanych materialéw

Kanalizacje technologiczng nalezy wykonac z rur i ksztattek bezkelichowych z zeliwa SML o
srednicy dnl00. Do podczyszczenia Sciekow technologicznych zaprojektowano Zelbetowy separator
tluszczu zintegrowany z osadnikiem do zabudowy w gruncie. Dobrano separator NG 7/700 (N) — do
nadbudowy do zabudowy w grurcie. Pojemnos$¢ osadnika 750 1, objetos¢ magazynowania tluszczu
0,28 m’, $rednica zewnetrzna zbiornika Dn 1500 mm. Pozostate dane separatora zgodnie z
zalgcznikiem nr 6.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ rur 0,16m PVC klasy S (SDR 41; SN 8). Do budowy kanalizacji
deszczowej nalezy stosowaé rur 0,16m, 0,315m PVC klasy S (SDR 41; SN 8). Zewnetrzna instalacje
kanalizacji sanitarnej i deszczowej tlocznej nalezy wykonac¢ z rur dy 90mnr PE100 SDR17.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej stosowa¢ kompletny system rur i ksztaltek PVC o
potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gladkiej, .0
jednorodne;j strukturze, lite, $cianki rur i ksztattek o éztywnoéci. obwodowej nominalnej mrimn. 8kN/m.

Opracowanie przewiduje zamontowanie dla kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej studni betonowych

91000, 91200, ©1500 dla przepompowni oraz studzienek ¥425 mm z tworzywa sztucznego.

Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z norma PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Nalezy

zamontowaé studnie wlazowe 31200 mm, ©1000 mm. Studnie wykonaé z elementéw prefabrykowanych-
betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasiakliwosci-max 4%. Elementy studni-
betonowych faczy¢ ze sobg za pomoca uszczelek gumowych. Studnie wyposazyé w stopnie wlazowe.
Stosowac elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejsciami
dla: rur kanalizacyjnych. Elementy denne powinny by¢ dostarczene z fabrycznie wykonanymi kinetami. z
betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Wysokosé kinety nie powinna by¢ mniejsza jak
85% $rednicy kanalu. Promienie tukéw kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie
dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy. Stosowaé przykrycia studni za pomoca zelbetowych
plyt pokrywowych z otworem wlazowym i pierscieniem dystansowym i odcigzajacym lub za pomoca
zwezek z otworem wlazowym i pierscieniem dystansowym oraz odcigzajacym.

Dla uktadu kanalizacji deszczowej w studniach D2.— D6 nalezy przewidzie¢ wysokosé czynng do retencji

wod deszczowych zgodnie z profilem podluznym instalacji.

Studnie z tworzyw sztucznych

Studnie z tworzyw sztucznych
Studzienki w tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997. Studzienki

musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego O$rodka Badawczo — Rozwojowego Techniki

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow.
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadaja si¢ z :

- kinety z trzema wlotami i jednym wylotem.

- rury teleskopowej

- wlazu zeliwnego i pokrywy

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne niewlazowe o srednicy 425mm, (kineta studni z PP lub

PE, rura karbowana stanowi komin oraz zwienczenie).
Do retencji wod deszczowych zaprojektowano polietylenowy szczelny przeptywowy zbiornik o
pojemnosci 4,0 m3. Zaprojektowano zbiornik o Srednicy 1,6 m i dtugosci 2,61 m, lub réwnowazny przy

zachowaniu wymaganej pojemnosci zbiornika.

2.3.1. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - wykonanmie

Trase kanalizacji-wytyczy¢ w oparciu o podane wspétrzedne geodezyjne.
Na odcinkach na ktorych instalacja kanalizacji sanitarnej i -deszczowej bedzie przechodzi¢ ped
fundamentem badz przez mur oporowy nalezy instalacj¢ prowadzi¢ w rurze ochronnej. Lokalizacja rur
ochronnych zgodnie z czgscig graficzng — profili instalacji rys. S3, S4.
Przewody uktadaé na podsypce o grubosci 15c¢m z piasku drobnego lub $rednioziarnistego.
Zasypke kanatdéw i rurociggdw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wiekszych
jak 20mm. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci-Warstwa ta-powinna by¢ ubita po obu stronach
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac
warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.
Stopien zageszczenia-obsypki z-boku rur winien-wynesic¢ ok. I, = 0,95.
Etap H--zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej-wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
--poza drogami — piaskiem zasypowym;
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zaggszczenia: pod drogami 95 %
zmodyfikowanej wartosci Proktora.
Obsypka kanaléw musi gwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidiowosci posadowienia rur. Materialem obsypki moze by<-piasek lub zwir
o czastkach nie wigksze niz 20mm.
Nie dopuszcza si¢ wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki. W tym celu nalezy

wykorzystaé piasek zasypowy.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaty 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac zageszczenie gruntu
do Is =1,0.
Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego projektu
organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czesé I i 11, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), oraz instrukcjg montazowg ukltadania
w gruncie rur dostarczong przez producentow rur.
W studniach wtazowych, w przypadku gdy wlot rury doptywowej znajduje ponad 1.0 m powyzej dna
studni nalezy wykona¢ kaskadg¢ (rura spadowa umieszczona na zewnatrz studzienki). Przepad wykonaé z
rur PVC i-obetonowac na terenie budewy. Studni¢ oraz przepad nalezy wykona¢ na wspolnym

fundamencie. W studni nalezy przewidzie¢ wystepy zelbetowe dla mozliwosci utozenia pomostu

eksploatacyjnego.

W glebokich studniach (Hc>3,0m) nalezy stosowac kominy tak aby komora robocza miata wysokos¢
minimum 2,0m, a.w przypadku studni przepadowych odleglos¢ wlotu kanalu do plyty przejsciowej
wynosifa co najmniej 0,5m.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez $cianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy
uzyciu tulei ochronnych.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej

Kanalizacj¢ nalezy montowaé zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja montazows.

2.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zgoduie z-podkiadem geodezyjnym na dzialce inwestora znajduje si¢ juz istniejaca instalacja
‘wodociggowa o srednicy Dy 63mm PE.

Projektowane odcinki instalacji wodociagowej biegng na terenie dziatki 136/2. Przebieg instalacji
wodociagowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu na rys. S1. Polaczenie projektowanego
przylacza wodociagowego z istniejagcym przylaczem zaprojektowano za pomocaréwnoprzelotowego
trojnika zeliwnego Dn50. Przy polaczeniu trojnika z istniejagcym wodociagiem nalezy zastosowac kotnierz
specjalny zabezpieczony przed przesunigciem. Za trojnikiem nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowg

krotka typu E dn 50 z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng.Alternatywnie nalezy na

budowie dokonaé odkrywke istniejacego wodociggu, domierzyé srednice rury, sprawdzié material i na tej

postawie dobrad trojnik.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji wodociagowej utozonej na $redniej glebokosci 1,5m pod

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 650 343
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poziomem projektowanego terenu.

Zapotrzebowanie wody obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706 (Instalacje wodociagowe. Wymagania
w projektowaniu):

przeptyw obliczeniowy na cele bytowe : gy, = 1,51 dm’/s = 5,44 m3/h.

W celu opomiarowania zuzycia wody przez uzytkownikow projektowanego budynku zaprojektowano
zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej] DN 1,5 m na terenie inwestycji. Do
opomiarowania zuzycia wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy klasy C o przeptywie
nominalnym Qn = 5 m’/h, przeplyw maksymalny Qmax = 10 m’’h, DN 32, dhugos¢ L = 260 mm
zlokalizowany w studni wodomierzowej. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé armaturg

odcinajacg DN 50, a za wodomierzem zawor antyskazeniowy Dn 50.

Przejscie wodociagu przez posadzke budynku wykona¢ w tulei mechanicznej.
Szczegotowe polozenie wysokosciowe projektowanego wodociagu pokazano na profilach wodociagowych

w czedci graficznej opracowania.

2.4.1 INSTALACJE WOBO©CIAGOWE - opis zastosowanych materialéw
Zewnetrzng-instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur 63 mm PE 80 SDR11 PN12,5 w kolorze

niebieskim, posiadajgcych znak jakosci ,,B” oraz atest PZH do przesylania wody pitnej.

Polaczenie istniejgcej instalacji wodociggowej 2z projektowang instalacja wodociggowa
zaprojektowano za pomoca pomocg réwnoprzelotowego trojnika zeliwnego Dn50. Przy polaczeniu
trojnika z istniejgcym wodociagiem nalezy zastosowac koinierz specjalny zabezpieczony prze

przesunieciem. Za trdjnikiem nalezy zamontowaé zasuweg kolnierzowa krétka typu E dn 50 z z

teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczna.

W weztach polgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw ulozenia wodociagow zastosowano typowe
ksztattki z PE. Wezly nie ujete na schematach weztéw wodociaggowych nalezy wykona¢ poprzez wygiecie
rurociggu. Potaczenia wodociagu zgodnie z rysunkiem schematow weztéw wodociggowych.

Na calej trasie projektowanego wodociagu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng niebieska z wkladka

-stalowa 1gczong na zaciski-utozona 0,3m- nad rura PE.

Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym. Stosowac rury i ksztaitki PE
produkcji np. Wavin Metalplast-Buk lub innych producentéw rur, gwarantujagcych podobne parametry

techniczne i technologiczne.

Zasuwy i ksztaltki zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Ksztattki powinny charakteryzowac si¢ nastepujgcymi parametrami:
— ksztaltki wykonane jako monolityczne odlewy zeliwne,
— uszczelnione za pomocg uszczelki ptaskiej elastomerowej z wk%équ stalowa — wymagania

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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okreslone w normie PN-EN 681-1 z kolnierzami wierconymi zgodnie z nermg PN-EN 1092-2,
powloka wewnegtrzna i zewnetrzna z proszkowego lakieru epoksydowanego. Grubos¢ powtoki min. 250um
naktadanej w temp. 200°C.
Zaprojektowano zasuwe do wody, krotka kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem

wraz z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona, wyprowadzonym do poziomu terenu.

24.2. INSTALACJE WODOCIAGOWE - wykonanie

Rurociggi z uwagi na istniejgce uzbrojenie oraz wynikajace z glgbokosci przemarzania gruntu
ukfadaé na glebokosciach podanych na profilach podiuznych, na podsypce o grubosci 15cm z piasku
(zaglebienie osi rurociggu ok 1.50 pod poziomem terenu).

Na odcinkach na -ktérych instalacja wodociggowa bedzie przechodzi¢ pod fundamentem badz
przez mur oporowy nalezy instalacje prowadzi¢ w rurze ochronnej. Lokalizacja rur ochronnych zgodnie z
czescig graficzng — profili instalacji rys. S2.

Zasypke rurociggow prowadzic¢ nalezy etapami:

Etap 1
- wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, niezawierajacego ostrych przedmiotow i ziarn statych wiekszych jak 26mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem-szczegolnej ostroznoscei.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej rury nalezy-wykonaé warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
1/3 $rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynesi€ ok. k= 0,95.

Etap II

-zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej
warstwy do uzyskania wskaznika zaggszczenia: pod drogami [=0.95.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiatl uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statlych o wymiarach
powyzej 20 mm. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzona nalezy stosowad
maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0, grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ zgodnie z norma ,,Roboty
ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Nie dopuszcza si¢ wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki. W tym celu nalezy

wykorzystac piasek zasypowy.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcja
montazowa ukladania w gruncie rur dostarczong przez producenta.
Rury taczy¢ ze sobg za pomoca muf elektrooporowych — zgodnie ze schematami weztéw wodociggowych.
Nalezy stosowac si¢ scisle do podanych wartosci momentéw sit, z jakimi.nalezy dokrecac sruby. Przejscia
rur pod tawg fundamentowg wykonaé w tulei ochronne;j.
Fragmenty uzbrojenia przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ prébie szezelnosei
na cisnienie 1,0MPa, przeptukac i poddaé¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.
Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta oraz ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.
Pod zasuwy oraz pod stopki fukéw zeliwnych (pod hydrant) wykonaé podbudowy z betonu klasy -B25.

2.5. ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Na potrzeby centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku zaprojektowano
zaprojektowano instalacje sieci cieplnej zasilana z istniejgcego budynku.

Sie¢ cieplng zaprojektowano z rur i ksztaltek preizolowanych. Wszystkie przewody
zaprojektowano z instalacja alarmowg systemu wykrywania nieszczelnosci. Jako rure przewodowa
dobrano rure wykonana z z sieciowanego polietylenu'PEX, rury oslonowe z polietylenu PEHD nie
wymagajgcych kompensacji.wydluzen termicznych. Projektowang instalacje cieplna zaprojektowano w
systemie preizolowanych elastycznych rur z tworzywa sztucznego typu DUO 40+40-/142 (wymiar rury
przewedowej 40x3,7).

*WYTYCZNE REALIZACIJI

Rurociagi nalezy ukladac na sredniej gigbokosci ok. 1,2m p.p.t. zgodnie z profilem instalacji:

-e.  Przed rozpoczg¢ciem roboét-montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje-oraz rzedne
_posadowienia istniejagcego-uzbrojenia. W przypadku.innego posadowienia niz przyjgte w
projekcie istnieje mozliwos¢ korekt wysokosciowych w ramach nadzoru autorskiego.

e W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza si¢ wykonywanie robét przy uzyciu sprzetu
mechanicznego bedacego pod cigglym nadzorem. Wjazd sprzetu cigzkiego na teren uzgodnié
wczesnie] z Przedstawicielem Wlasciciela.

e W odlegtosci 3 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew roboty ziemne wykonywac recznie, pod nadzorem odpowiednich shuzb z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

e Podloze pod rurociggi (podsypka piaskowa) nalezy przed ulozeniem rur zagescié.

*  Wszystkie polaczenia nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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Instalacje alarmowa systemu wykrywania nieszczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta w obwdd,

Na przewazajacej czesci trasy grunty wydobyte z wykopéw moga nie nadawac sig na zasypki,
wskutek czego zasypke uzbrojenia stanowi¢ bedzie piasek zasypbwy spoza placu budowy
Minimalna grubo$é warstwy podsypki piaskowej pod rurg powinna wynosi¢ nie mniej niz 100
mm. Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gigbokosci utozenia

przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:

- W pasie drogowym do Is >= 1,0

- Poza drogami Is>=0,95

zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rurociagi cieptownicze przykry¢ warstwa piasku grubosci 20 cm a nastepnie zagescic. Na zaggszczonej

warstwie piasku nad kazda z rur ulozy¢ tasme ostrzegawcza. Pozostala czgs¢ wykopu zasypa¢ piaskiem

zasypowym spoza placu budowy i zagescic. Teren po trasie utozonego cieplociggu nalezy uksztattowac

zachewujac przykrycie minimum 50 [cm] od wierzchu-rur W przypadku niemozliwosci zachowania tego

warunku nalezy utozy¢ plyty odcigzajace. Catos¢ robdt ziemnych wykonac zgodnie z normami BN-

83/8836-02 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736

(marzec 1999 r.) — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

‘Warunki techniczne wykonania.” Zageszczenie wykonaé odpowiednio do przeznaczenia terenu.

Roboty montazowe, ptukanie i odbior wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami w tym

zakresie. Calo$¢ robét-montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania

i odbioru” tom 11, ,,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci cieptowniczych z
rur i elementéw preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r.
oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczenymi przez producenta rur
preizolowanych.

Po zakonczeniu prac chodniki, nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone nalezy przywréci¢ do

stanu pierwotnego.

Uwaga ta dotyczy jedynie sytuacji gdy ukfadanie sieci odbywalo si¢ bedzie po wykonaniu

zagospodarowania terenu. Jezeli zagospodarowanie nie bedzie jeszcze wykonane sposdb odtworzenia

nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do prac.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegélnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot. Catosé robét ziemnych wykona¢ zgodnie z normami
BN-83/8836-02 — , Przewody podziemne. Roboty ziemric. Wymagania i badania przy odbiorze” i
PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” W przypadku odkrycia w

wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tei‘kom. +48 608 690 343
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i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi uzbrojeniami
roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscach
skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowaé rury ochronne zgodnie z PN-76/E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy

akceptacji przedstawicieli uzytkownikéw mozna zastosowaé ochronne rury dwudzielne.

3. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkdw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne
o scianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych
w wykopach-bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III.
Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopéw dla kolektora na odcinku pomiedzy studniami
wykona¢ za pomocyg szalunkéw plytowych z rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu
wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku
trudnych warunkéw gruntowych zastosowaé szalunek plytowy zamkniety lub wbijane, stalowe $cianki

szczelne.

4. ODTWORZENIE DROG.
W przypadku wykonywania-projektowanego uzbrojenia pod ciggami komunikacyjnymi po pracach

montazowych-nalezy przywréci¢ je do stanu pierwotnego.

Uwaga:
Wykonawca zobowiqzany jest .do przestrzegania zasad oraz wszystkich warunkow i wytycznych

przekazanych w uzgodnieniu przez Wiasciciela, Administratora lub Zarzqdce drogi.

5. BADANIE SZCZELNOSCI ORAZ INSPEKCJA TELEKAMERA.

Po wykonaniu przylagczy i zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz inspekcje telekamera zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu pizylgcza wodociagewego oraz zewngtrznej instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosei i

dezynfekcje zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. UWAGI
Cz¢s¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajacg sie calosé.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest

do ich wyjasnienia z projektantem.

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 433 64 64, tel kom. +48 608 690 343
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Obowigzkiem wykonawcéw sieci jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw

z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi

wlasciwymi przepisami.

Projektant:
mgr inz. Agnieszka Burak

ZAP/0105/PWOS/10

Sk

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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18




PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU EDUKACYJNEGO POD NAZWA NAZWA ,,CENTRUM SZKOLENIOWO EGZAMINACYINE” W SZCZECINIE
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ZAtACZNIK 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Budowa budynku edukacyjnego.pod nazwa " Centrum Szkoleniowo-
Egzaminacyjne w Szczecinie™ przy Izbie Rzemiesiniczej Matlej i Sredniej

INWESTYCJA:
Przedsiebiorczosci
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANIATRNE
ADRES ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
INWESTYCJI nr ewid. dziatek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane/Dz.U. .z 2010r.
Nr 243, poz.1623 ze zm./ my_nizej podpisani_Projektanci oraz Sprawdzajacy oswiadczamy, ze ww.
‘Projekt. Zagospodarowania Terenu zostal-sporzadzony, zgodnie z-obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy-technicznej.

IMIE | NAZWISKO
‘NR-UPRAWNIEN

PODPIS

DATA

PROJEKTOWAL:

‘mgr inz. Agnieszka Burak
‘upr-bud nr ZAP/0105/PWOS/10
w specjalnosci: instalacje
‘sanitarne

Fuel

05.2016

SPRAWDZH.:

mgr inz. Piotr Surdacki
upr.bud nr ZAP/0108/PWOS/10
w specjalnosci: instalacie
sanitarne

}% ..

05.2016
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ZAEACZNIK 2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/113s/10

Ry
B
=3

Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie_samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowariia administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

"Pani mgrinz. Agnieszce Iwonie Burak
urodzonej dnia 18 stycznia 1975 r. w-Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0105/PWOS/10

do projektowania i kierowania-robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej.w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania stronmy,-na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje sig-od uzasadniania_decyzji. Zakres nadanych uprawnien
‘budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow *

Budownictwa_ w ‘Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w-Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajgcy
k OKK ZOIIB

!’:\:T’C &

mgr inZ. Mieczystaw Olta ’&Cl’(l

~.

Otrzymujg:
1. Pani Agnieszka Iwona Burak
ul. Wakacyjna 49
71-783 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB -aa

—-—

[ PR o

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
} ~\‘| ‘f‘ -\:;Y/

L \} . ‘:'/.""?‘J

dr inz. hab. Wladysfgw Szaflik

|

i

S 1
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISSA K WALIFLKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/115/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie- art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw -budownictwa oraz-urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdéZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2z pdéin. zm.), § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960:1. Kodeks postgpowania-administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna.
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Surdackiemu
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1976 r. w Gryfinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOS/10

do projektowaiiia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych; gazowych;, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W 2zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania stronmy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Tuzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy |

OKK ZOlIB
) !
Otezymuja: s
rzy .Jil _ ;" (&Lﬂ% DY,
1. Pan Piotr Surdacki i mgr inz. Mieczyslaw Ottarzgwski
ul. Dudiska 86/14 \

T1-795 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB :
3. Gl6wny Inspekior Nadzoru Budowlanego L
4. OKK ZOIIB -aa

/ %{ inz. Andrzej Galk jcz

\ -
AP v"k
Wladysla Szaflik -

o*q-"

dr inz. hab.
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ZALACZNIK 3

IMZYREEROW
BUDCWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VBN-GEB-G65 *

Pani Agnieszka lwona BURAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0207/10

adres zamieszkania ul, Wakacyjna 49, 71-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej-izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty w dniu 2015-06-16 roku.przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczaey. Rady Zachodniopomorskiej-Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy x dnia 18 wizednia 2001 r. o podpliie elektronicanym-(Dz. U, 2001 Ny 130 po:. 1450) dane w postac)
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy.pemocy wainego kwallfikowanego certyfikaty 59
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podplisami wlasnergcznyml.}

* Werytikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswladczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego raswiadczenia na
stronie Polskie] fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okvggowej tzby indyniarow
Budownictwa.

74 ZGODNQSC
7 om@}g\l@ M

mar ini. Agniaszka B ARAK

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

ZAP-UB7-A1Y-YVS *

Pan-Piotr SURDACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS]OZOS/:[O

adres zamieszkania ul. Opolska 9/6, 74-101 GRYFINO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie.od.odpowiedzialnosci cywiinei.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem-elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgotinie art. 5 ust 2 ustawy z-dnla 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie-elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz, 1450) dane w postaci
el=ktronicme] opatrzone bezpieczaym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowame pod wzglgdem.skutkdw prawnych dokumentom opatizonym podpisami whasnorgeznymi. )

* Werylikacjg poprawnoici danych w niniefszym rajwladczeniu meina sprawdzié za pomota numery weryfikacyinego zaiwiadczenta na-
stronle Polskie] 1zby inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Insynierdow
Budowniztwa.

7.4 ZGEDIISC
7 D L EM
4 0O INAL

mgr inz. Agnieszka BURAK

AP PROJEKT INSTALACJE SANITARNE S.C.
ul. Boguchwaly 3, 71-531 Szczecin, tel. (91) 43364 64, tel kom. +48 608 690 343
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L ZALACZNIK NRA,

Zalacznik Nr 1
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji d% Instrukcji

Spélka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 29/12/2015

:Nr kolejny dziennika podawczego RT
‘wydanych warunkow:
‘RT-410/AZ/074702/15

|

!
l
|

Wasz znak:
1ZBA RZEMIESLNICZA
MALEJ | SREDNIEJ
PRZEDSIEBIORCZOSCI W
-SZCZECINIE-
AL, WOJ.POLSKIEGO 78
70-482 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
 IKANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: BUDYNEK EDUKACYJNY ,,CENTRUM SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNE

W SZCZECINIE” Al.. WOJSKA POLSKIEGO 78, SZCZECIN

W ‘odpowiedzi na wniosek z dnia 2015-12-23 Zaklad. Wodociggéw i Kanalizacji Spdika z o0.0. w
Szczecinie zwany- dalej ZWiK okresla nastepujace warunki ogolne i techniczne przylgczenia do
urzadzen wodociagowych-iflub kanalizacyjnych; zwane dalej ,warunkami’.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przyfaczenie:

1.1 Wodociag

1.1.1. @200mm  $r. cisn. 20 m st.wody w ul. WOJSKA POLSKIEGO
1.1.2. & wemm  &r. cién. --=m sk wody w ul; -

11.3. J--—-mm $r. cién. ----m sk, wody wul, wee-

Pobérwody-w iloSci Que= wg.zapotrzeb, m*d Ohmax===== m%h

1.2. Kanalizacja .dgélnosglawna:
1.2.1. 2-500mm w ul-WOJSKA POLSKIEGO-

1.2.2] @ —--mm  wul.--
1.23. G -—~mm wul.---
llos¢ Sciekow-Qus:= wg zuzycia m/d Quay = === mh

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.3.1. D ~eemm wul, -

132, @ e-mm wul.--- ‘ ZA 7 NOSE
1.3.3. D w—-mm wul-een Z ORYBHI 1)
llos¢ sciekéw opadowych: Q I/s= ---- mgrinz. Agnieszka BURAK

2. Wymagania w zakresie stosowanla maierialéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materialéw 1 armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWIK: ,Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci urzadzeri | obiektéw wodociggowo-kanalizacyjnych
oraz wymagar w zakresie przegladow technicznych dla Miasta Szczecina oraz wytycznych zintegrowanego
systemu zarzgdzania i monitorowania gospodarki Sciekowej w ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.”

3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i prz faczy wod.-kan,

W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci | urzadzeni wod.-kan. przez nieruchomoéci nie stanowigce
wiasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesylu na rzecz ZWiK.

Sluzebnosé ta winna umozliwiaé ZWIiK przeprowadzanie, ekspioatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresle niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a lakze zapewnia¢ do nich
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ekt budowiany ! wykonawczy stecl I przy!qczy md—kan wymagauzgodﬁen +Uzgod 3
kil nastaplipo_podpisaniu-umowy-na, budows sleci wod-kan jé2ell taka jest wymagsna Na etaple,;
projektu “budowlanego nalety” uggodnlé 2. 1Z6CZ0ZNAWEY: ‘PpOL. - lokd‘macje hydrantéw . padzi
Niezaleznie projskly’ sledi wod-kan | przylaczy. ‘wod-kan zickalizowanych w granicach. administracyj ch
Miasta . “Jak® réwnle2 w -granicach dzialid budowlane), " haledy “hrzediozys na ‘narade- - - 7
- "koordyns -yjnq wW: sledzible MODGIK w Szxzecinle, z wyjatkiem projektow Ziokalizowanych” na terenach,
" zaminietych. Nie wymaga slg przediozenia na naradg koordynacyjnd projekiow przylacsy dia’ atek -
- buddwianych do gtaMcy ldﬁ;ych wykonano odrzuty przyiaczy c. sfednlcach ‘_-:' ymagaje ;

o lprzébudowy. <. . 4 o o
<. 3.4, ;_,lfomepda pmgramowa wymaga pozytywnego z:aoplnlowanlawZWd( il
5, Do, studnl’ kanahzacyhych naledy -zapewnié staly “dojazd cigzkiego spngtu specjarstyunego dla; L
rowad;en@ prac_konserwacyjnych. W: p:zypadku nle zapewnlenla stalego dojazdu, sieé kanal:zacyjna nle - -
tanle przyjetal do eksploatacii przez ZWiK .-
jed s Qmwra pizylac al&y ukiadaéz mln(mamym pizykrydem 1 40 m blorao od projektowanego -
 przystaplenler. da budowy. noWych siecl \md -karL i ptzﬁqczy nalezy pqwiadomlc ZWiK W}qc:zenle_ -
¢ ¥ ,,hudowanych siéct | praylaczy” ‘wod.-kan— dokonuje ‘tyiko i wylazznie DWIK po .
elpbse! i ; uzyskanla’ podytywnégo pmtokom przegtqdu technhznego orezzpo . -
sta‘wqwodyluub odpmdzenigsdek Sl
gdgee] w.eks latacy Spoﬂd dokonUJe wyiacznie ZWK natomlast-_' >
! fil¢ ospodarcze za zgodq- R

deqoej pldatac]i:Spokl - _wykonuje wylacznie ZWK (za wythkiem—__—;'_ B
; .'_leanaﬁzacyjnej po’;  Tenowacjl, - kiére. mogq. ‘wykanywad: specialistyczna - podmioty:"
ospcrdarcz oda } pod -nadzorem: ZWIK) natomiast:pazostale weinki do’ sieci kanam;;yjnej mogq
nywaé specjalistycme'podmioty gospodarcze za zgoda | pod nadzorem. ZWK.. _ ;

) cza nalezy Zglos|é: j;’uzeglqdu,tggnl, 0. p

nat

- prze ak A
0, ijtzeglqd tedmlanysledi‘
14. '_Do przeglqdu mcnnlczn

rta‘jnfonnacyjna przyiqmnla do urzqdzeﬁ =
-kan ~do, wypetnlenla przez ZWiK - .
_:';__wykonaw:zy uzgodniony w

B 1xkopra
'oquu'mwmowego 6 wptsle na Iistg jej s T
jonkow.z aktualnym teiminem wanodel -

ysunekpowykonawczwaormlepapfemwej T N
mjaeleklmniczna RIS G 1xoryg+-:'-




- | Wykaz wspdirzednych geodezyjnych punktéw

-] charakterystycznych w formie paplerowej oraz
*|"zapisany na plycle CD w pliku tekstowym. i
| Ponlze] pigciu punkitw dopuszcza sig wykaz

-wibéhrzednych tviko w forimie paplerowsj

1x or{g. +
1x kopia + |

-.pryta'

.1xoryg B

1x kopia

“x o;yg. +
1x kopia +

pivta

Ax oryg. +

1x kopia

.10

‘Protokét préby szczelnoscl rumdqgu

1% kop!a

1x kopla’

1x kopia

1M

Protokéi z pizegladu stecl | przylaczy kameﬁ v

1x kopla

12

‘Protokd} odbloru nawierzchni pa robotach

| drogowych wystawiony przez ZDITM

1x k0pla

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

| upowaznione laboratorium

1x kopla

14

| Lista Zgrzewdw. pmwadzona na biezaco do walgdu
-| .na budowie wraz z protokolami zgrzewdw, ktdre

| kanalfizac]i — rurocigg ioczne.

Wypeinla zgrzewacz, W przypadku rui'z PE: dia ixkopla |  1x kopla

- wodociagow — ruroclagl powyze 263, da

15

-{ Atest higieniczny na matetia!y wododqgowe

wydany przez PZH| 1x kopla

16

| Oswiadczenle kierownika budowy, ze matenaly [ 1

‘uzyte do budowy posiadajq: 1x
~ certyfikat na znak bezpieczefistwa xeng- |
— deklaracje zgodnosci producenta

17

Dowéd wplaty lub Zecenle za ustuge
“zarejestrowang w ZWIK za pobér wody do celéw
p!ukanla turociggu:
opornlarowariego wodomierzem (oena odezyt
wodonﬂerza [m°]x stawka za m" wody (oraz 1xoryg- i
za m® &clekéw, gdy odprowadzana jest do i e .
-+ “kanalizacfi), 1 o Pt IR B
~  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi 11- |’ : B I
krotrio&é objgtoscl ruraciagu fm°] xstawkajw. | - . f - - fT ]

18-

, Dowéd wplaty. fub Zlecenie za ushige - R 7

“wykonania:do ZWIK. ] B TRy

-zarejestrawanqw INIK zaﬂwyxonanla tabliczek ixo 4
oznaczenlowych slecl, w-przypadku ziecenta ich e .

| Zakres" dokumentéwniezbednych do odbloru moze wymagaé uzupelnlenlq wzaletro&ci od rodzaju Inwestycji
- orazzmnan wobowiqzujqcych przepisach. N »

: 312.
3.13.

‘3,14,
3.15.
3.16.

-3.47.

3.18.

: ponownego uzgodnienia w ZWiK.
4 Warunkd do:

4.1,

4.2

Przeglqd technlczny koricowy slec I przylgczy wod.—kan. moze. nastqplc po ca{kownym zagospodarowanlu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu pizegladu-technlcznege prayiqezy wod: - kan:, uzytkownik zobowiqzanﬁwt nlezwloczrile

~do-zawarcla-umowy ze ZWIK-na dostawe wody | odbiér Sciekéw. W celu zawarda umowy na-dostawe
-wody-l-odblér-sclekow wytkownik sidada do ZWIK. pisemny-wniosek wrazz zalgcznikami .

Kary za bezumowne pobiéranie wody lub odprowadzenle §clekéw reguluje ustawa *O zblorowym-.;
zaopatrzeniu w-wode { zblorowym odprowadzanlu-Sclek6w” z dnla 7 czetwea 2001r. (Dz.U. nr 72 poz, 747 ..

‘z-pbzniejszyml zmianami). ‘Niezaleznie-od pobrane]. oplaty kamej ZWIK jest uprawnlony do odc!ec!a

" doplywu wody | odbloru Sclekéw na koszt uzytkownika:

‘Montaz wodomlerzy w ukladzie poziomym wykonuje wylacznle ZWIK. — Dziat Gospodarki Wodomlerzowej
Do $rednicy &40 mm nale2y stosowaé konsole pod wodomierz

_Koszt zainstalowania | utrzymania wodomlerza gldwnego pokrywa ZWIK, a urzadzenta pomiarOWego
mierzgcego llos6 odprowadzanych ciekéw — odblorea ushug.

Przytjcza wod.-kan., pomleszczenie {wzglednle studzlenkg) przeznaczone na umieszezenis wodomlerza
giéwnego lab’ unzqdzenfa poinlarowego Sclekéw wykonule na wiasny koszt osoba ublegajgca sig o
wydanie warinkéw przytgczenia.

W przypadku nie przystapienia do realizacjl rabét w zakresle siecl { przytaczy wod.-kan. warunkl ninlefsze

tracq wa2ino$é po uplywie 2 lat od daty ich wystawienla.
Kéazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicanyes: | uzgodnlonej dokumemacji projektows} wymaga

!
co Jakosc &clekéw i ich zrzutu do ki miefski

Obowigzki dostawcy Sclekéw przemiysiowych wprowadz:anyw do urzadzefi kanalizacyjnych regulufe art
10 ustawy “O zblorowym zaopatrzeniu w wodg i zblorowym odprowadzaniu édekéw‘ z dnla 7 czerwca

© 2001r. (DzU. nr 72 poz. 747  pésn. zm.).
Scleki przemysiowe mewadzane do urzgdzefi kanafizacyjnych powinny odpowladaé nastgpujgoym

warunkom:
"~ BZTs =700mg OJdm’,
"GHZT = 1200 mg Oddm 3

. = zaw,og. =500 mg Ofdm”,
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—  Fosfor ogolny = 15 | ponizej mg P/dm®:
= Azot agdiny = 70 | ponizej mg N/dm®. i
Pozostate parametry zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzeri kanalizacyjnych,

Scieki wprowadzone-do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegéinie szkodliwe dla
srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45.ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego

4.3. Wedy opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacii deszczowe] powinny odpowiadad
warunkom jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe- ;
51. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogdinie
obowigzujgce. '
5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i Iuprawm'eﬁ 0s6b trzecich, a w szczegéinosci nie
zastgpujg zgody na wykonanie robét Zwigzanych z budowa.przytaczy wod.-kan."
53. Inne:

Na terenle ‘inwestycji nalezy przewidzied czasowq retencje wod deszczowych przez 15 minut z
zastosowanlem regulatora przeplywu ustawionego na przeplyw Q=5 Jis | umieszczonego w studzience na
terenie tejze nleruchomosei,

Dziat Techhiczny
Starszy Spgcjalista
ds. techgi

1. Wystawit:

................................................................

29/12/2015, podpis, piecze
rierownilt

2. Akcepto;v‘a!: ziatu Technicznego
(Le[l//l\ ............... - ,«gnz’._..Joaru:a;ﬁ}{mﬁ_erZUk“
data, podpls, plecie Kierownik dziatu

3. Zatwierdzit:

imig i nazwisko,data i Dleczeé

Zalgezniki: i
1.-Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS. -1 szt,
2, Karta'informacyjna przylaczenia do urzadzen kan,, TK -1 szt

7A ZGRDNOSC
7 ORY(EIHAEEM
mgr inz. Agnieszka BURAK



ZAYACZNIK NR 5

Wykaz wspotrzednych punktow charakterystycznych projektowanego uzbrojenia

L !V§PC')LRZEDNE KANALIZACJI SANITARNEJ WSPOLRZEDNE WODOCIAGU
Nr punktu X Y KOD Nr punktu X Y KOD
S1 5922836.50 5469249.75 ks W1 5022829.17 | 5469245.75 wod
S2 5922838.87 5469225.54 ks W2 5922838.72 | 5469238.38 wod
S3 5922834.69 5469217.98 ks W3 5922841.91 | 5469237.44 wod
S4 5922829.80 5469209.14 ks w4 5922844.27 | 5469236.74 wod
S5 5922828.41 5469206.59 ks W5 5022842.44 | 5469227.49 wod
S6 5922827.62 5469205.14 ks W6 5022828.26 | 5469203.25 wod
S7 5922825.01 5469206.72 ks W7 5922824.25 | 5469205.51 wod
S8 5922832.51 5469219.19 ks W8 5922824.90 | 5469206.67 wod
Ps1 5922840.62 | 5469245.63 ks
WSPOLRZEDNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WSPOLRZEDNE CIEPLOCIAGU
Nr punktu X Y KOD | | Nr punktu X Y KOD
Pd1 5922790.66 5469248.91 kd 1 5922816.24 | 5469232.10 co
D1 5922789.54 5469246.28 kd 2 5922816.50 | 5469231.97 co
D2 5922787.01 5469240.27 kd 3 5022813.72 | 5469227.03 co
D3 5922789.82 5469226.66 kd 4 5922813.32 | 5469226.92 co
D4 5922801.47 5469217.07 kd 5 - 5922818.68 | 5469224.24 co
D5 5922805.36 5469224.00 kd 6 5922818.53 | 5469223.98 co
D6 5922827.53 5469230.19 " kd
D7 5922836.42_ | 5469225:19 kd
Di1 5922799.01 5469246.48 kd
T 5922804.80 5469215.19 kd
Tr2 5922809:23 5469212.70 kd
Tr3 5922819.06° | 5469207.16 kd
Trd 5922832.62 5469227.38 kd
ol 5922811.25 5469213.27 kd
OI2 5922821.08 | 5469207.73 kd
olI3 5922832:69 5469226.94 kd
Rs1 5022835.65 | 546922382 kd:
Rs2 5922806.99 5469215.80 kd
Rs3 5922824.69 5469205.85 -kd.
zb1 5922789.01 5469245.03 kd
zb2 5922787.98 5469242.58 - kd

2¢
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ZALACZNIK NR.;?.'..

PS1 Centrum Edukacji Strona 1/2

Firma AP PROJEKT

Uwaga na

Data 19.05.RRRR
Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestose 1000 kg/m3
Lepkosc 1,56 mm2/s
Ciénienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przepiyw ) 5 s
Wysokos¢ geom. - roznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktérego tioczonajest ciecz i poziome 3: m
Straty w systemie ttocznym Hv.d 0,907 m
Strat catkowite 0,907 m
Catkowita wysokos¢ geometryczna 3 m

3,907 m

Calkowita wysokos$¢ podnoszenia
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PS1 Centrum Edukacji
Firma AP PROJEKT
Uwaga na

Data 19.05.RRRR

Strona2/2

Stiraty po stronie tlocznej Hv,d1

Cisnienie na wylocie

Przeplyw 5lls
Rurociagi 0,18 m
llos¢ Dtugosq Nazwa Predkos$¢ przeptyy Chropowatos¢ rury mm Cisnienie strat m
1 4 Stal 3 - tabela 40 (ANSI B36.10) 1,05 0,046 0,0652
1 6 PEHD PN10 (90x79,2)SDR17 1,01 0,25 0,115
Zawory-odcinajace 0,01765-m
llos¢ DN Nazwa Utworz Wspdlczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zasuwa ptaska DN 80 nieznany 0,35 0,0177
-Zawory zwrotne 0,08-m
llosé¢ DN Nazwa Utworz Wspéiczynnik strat Cisnienie stratm-
1 80 Zawdr zwrotny kulowy ABS 1,59 0,08
Kolana 0,0547 m
llos¢ DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowatos$¢ rury mm Cisnienie strat m
2 78 78 90 0,046 0,0547
Straty w pompowni 0,575 m
llos¢ DN Nazwa Ciénierie strat m
1 80 Wylot, prosty 0,0504
6 Punkty turbulencji (potaczenia rur) 0,0242

0,5

Catkowite straty w systemie ttocznym

0,907 m
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XFP 80C VX 50HZ

ZALACZNIK NR. ;

Norma testowa

H1m 3 Wysokos¢ pednoszenia |-=5F 4p/MPa 150 9906: 2012, HI 11.6/14.6 S10KW
55 §\ ~ e =0,055
55 L =005
ey 003 |
43 0,047
353 50,035
3] - E003
2.5 50,025
24 / £0,02
15— / 0,015
E / 0,01
053 .~ 0,005
0 3 |< Obszar zastosowani ;j_] g 0
=] Pobdr mocy P1. o
PrkwW 4 Moc na wale P2 : E kW
f#1—14* » T — —1,2
LA — 1 —— e
: E _ 0,967
v i : ~0.8
0;6—| =06
= Sprawnos¢ hydrauliczna C P
23,39 —Sprawnosé-catkowita =5 £ fotl %
i / : 19,85 |
0 10
NPSH ! r: 3 Wartosci NPSH 0
33
23
5
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19-05-2016
Specyfikacja danych roboczych '
Przeplyw 5,21/s | Wysokosé podnoszenia -4,39m
Sprawnos¢ 23,4% | Moc na wale 0,967 kW
NPSH Om | Medium Scieki
Temperatura 20 °C | Rodzaj-instalacji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ XFP 80C VX 50HZ | Producent SULZER
Typoszereg XFP PE1-PE3 | Wirnik Vortex impeller
Liczba topatek 6 | Srednica wirnika 150 mm
Wolny przelot o wielkosci 80 mm | Krociec ssawny DN8O
Krociec tloczny DN80 | Rodzaj montazu
Wet Well installation with pedestal
Dane silnika
Napiecie nominaine 400V | Czestotliwosé 50,0 Hz
Moc nominaina P2 1,5 kW | Nominalna predko$¢ obrotowa 1440 1/min
Liczba biegunéw 4 | Sprawnosc 85,3 %
Wspétczynnik mocy 0,79 | Prad nominalny 32A
Prad rozruchowy 24,3 A | Nominalny moment obrotowy 9,92 Nm
Moment rozruchowy 29,3 Nm | Stopien ochrony IP 68 .
Klasa izolacji H | Liczba rozruchéw na.godzing 15

Wersja 2016/02/2

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice

and can not be held responsible for the use of information contained in this software. Wersja danych Feb-201
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ZALACINIK NR..Q.

PD1 Centrum Edukacji Strona1/2

Firma AP PROJEKT

Uwaga na

Data 19.05.RRRR
Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestesc 1000 kg/m3
Lepkos¢ 1,56 mm2/s
Ciénienie pary 2,34 kPa
Przegiad
Instalacja zatapiaina
Przeplyw: 5 IIs
Wysoko$é geom. - roznica miedzy-poziomem-cieczy w zbiorniku do ktdrego toczona jest ciecz i poziome 34 m
_Straty w-systemie tlocznym Hv,d 0,984 m
Strat catkowite 0,984 m
Catkowita wysokos¢ geometryczna 34 m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia 4,384 m




PD1 Centrum Edukacji
Firma AP PROJEKT
Uwaga na

Data 19.05.RRRR

Strona2/2

Straty po stronie ttocznej Hv,d1

Przeplyw 5ls
Rurociagi 0,226 m
llosé Dtugo$q Nazwa Predkosé przeptyy Chropowato$¢ rury mm Cisnienie strat m
1 4,5 Stal 3 - tabela 40 (ANSI| B36.10) 1,05 0,046 0,0733
1 8 PEHD PN10 (90x79,2)SDR17 1,01 0,25 0,153
Zawory odcinajace’ 0,01765 m
llos¢ DN Nazwa Utworz Wspotczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zasuwa plaska DN 80 nieznany 0,35 0,0177
Zawory zwrotne 0,08 m
llosé DN "Nazwa Utworz Wspdiczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zawdar zwrotny kulowy ABS 1,58 0,08

| Kolana 0,185 m
llosé DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropoewato$¢ rury mm Cisnienie strat m
2 63 63 90 0,046 0,131
2 78 78 90 0,046 0,0547
Straty w pompowni 0,475 m
{losc DN Nazwa Cisnienie strat m
1 80 Wylot, prosty 0,0504
6 Punkty turbulencji (petaczenia-rur) 0,0242

Cisnienie na wylocie 0,4
0,984 m

Calkowite straty w-systemie tlocznym

g4



XFP 80C VX S0HZ

ZALACZNIK NR....B..

Norma testowa

H1m 3 Wysokos¢ podnoszenia [=5F 40/MPa 150 9906: 2012, Hi 11.6/14.6 <10KW
5 5_—:\ ~ £0,055
. ’ 575/4@ E~0 05
hE wa L
4,436 N 0.043 |
= =004
354 =0035
33 £-0.03
2,53 £-0,025
1.5 / £-0,015
pa 7 -
15 0,01
05 : 0,005
§,|<.,Obszar zastosowania >| | =
03 - =0
P 1 kw—] Pobor mocy P1 - Pa f kW
~ 3 Moc nawale P2 =
| 1134t ey E12
R : — 0,962
087 ‘ =08
0,6 - " =0.6
[rne ] Sprawnos¢ hydrauliczna C 0 tot! %
|22,98 Sprawnosc catkowita /._--——-L; =
Y : ; /////“l E
10—: // g ;10
NPSH/ ,g; Wartosci NPSH 0
3
13
G:|II||IXII|IIII|II:III Iilllll]llll]lll?“[’"{"l'”[llIIIIH|||II"|iIIII|II|y|III
0 1 2 3 453082 7 g 9 10 11 12 13- 14 Q/ls
19-05-2016
‘Specyfikacja danych roboczych
Przeplyw -5,03 I/s-| Wysokos$¢ podnoszenia 4,44 m
Sprawnos$c 23 % | Moc na wale 0,962 kW
NPSH Om | Medium Wody drenazowe
Temperatura. 20 °C | Rodzaj instalacji -Pojedyncza pompa-
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ XFP 80C VX 50HZ | Producent SULZER
Typoszereg XFP PE1-PE3 | Wirnik Vortex impeller
Liczba topatek 6 | Srednica wirnika 150 mm
Wolny przelot o wielkosci 80 mm | Krdciec ssawny DNB80
Kréciec tloczny DN80 | Rodzaj montazu
Wet Well installation with pedestal
Dane silnika
Napiecie nominalne 400V | Czestotliwosé 50,0 Hz
Moc nominalna P2 1,5 kW | Nominalna predkos¢ obrotowa 1440 1/min
Liczba biegunéw 4 | Sprawnosc . 85,3 %
Wspdlczynnik mocy 0,79 | Prad nominainy 32A
Prad rozruchowy 24,3 A | Nominalny moment obrotowy 9,92 Nm
Moment rozruchowy 29,3 Nm | Stopien ochrony IP 68
Klasa izolacji H | Liczba rozruchow na godzing 15
Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior rictice Wersja 2016/02/2

and can not be held responsible for the use of information contained in this software.

Wersja danych Feb-201
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WEACZENIE KANALOW DO STUDNI - KAN. SANITARNA ZALACINIK NR..o...

PRZEKRoJ B-B

rs)
<
n
|
|
IS4
v—jj
™

RD1 - rzedna dna kanatu wychodzacego z kinety
D1 - $rednica kanatu wychodzgcego z kinety

KO - _kat zawarty miedzy pierwszym wigczeniem a
kanatem wychodzacym

B

PRZEKRSJ A-A

RD2 - rzedna dna kanatu pierwszego wigczenia
D2 - $rednica kanatu pierwszego wigczenia
k1 - kat zawarty miedzy drugim wigczeniem a kanatem
wychodzacym
Rw1 - rzedna dna kanatu drugiego wigczenia
Dw1l - $rednica kanatu drugiego wiaczenia
= K2 - kat zawarty miedzy trzecim wlgczeniem a kanatem
= wychodzgcym
Rwe - rzedna dna kanatu trzeciego wigczenia
K3 - kat zawarty miedzy czwartym wigczeniem a kanatem
wychodzacym

RW3 - rzedna dna kanatu czwartego witaczenia

o DW3 - $rednica kanalu czwartego wigczenia

. NRWEZLA| RD1.| -D1 KO | RD2| D2 | K1 | RW1|DW1| K2 |RW2 DW2| K3 | RW3 | DW3

S1 278 0 45 | 27,8 | 0,16 - - - - - - - - -

Ps1. 276 | 0,16 | 180 - - 130 | 25,66| 0,16 - - - - - -

S2 25,96| 0,16 | 156 |25,96| 0,16 - - - - - - - - -

S3 26,09/ 0,16 | 180 |26,09| 0,16 | 89,9 | 26,01/ 0,16 - - - - - -

S4 26,24 | 0,16-| 180,1|26,24 | 0,16 - - - - - - - - -

S5 26,29/ 0,16 | 179,9]26,29| 0,16 | - - - : S - N :

~ CD]LH BIWIN e

S6 26,31 0,16 | 89,5 | 26,31 0,16 - - - - - - - - -

)

Strona 1
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ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDNI - KAN. SANITARNA

R/1

_‘7

7ZAY ACZNIK NR 5

1 ™
PR | I ]
Dn — srednica wewnetrzna studni ‘/;/ - { . /;‘
RZ1 — rzedna wiozu 7 } — 4
RZZ - rzedno dno kinety § i = §
e S
Gt - glebokose studm § — { §
> = 2
He - wysokosé studni ; = ;
7 f 7 =
mE
7 = 7
? Dn_ |l é
s I 7
I
- —
—_—
‘Studnie betonowe o $rednicy D=1500mm
RZ1 RZ2 !
L.p. |[NRWEZtA |Dnm]- [mnpm] [mapm] Gl.[m] He [m] RODZAJ STUDNI UWAGI
1 Ps1. 1,5 29,28 24,59 4,69 4,89 |Przepompownia
Studnie betonowe o-srednicy D=1200mm
- RZ1 RZ2 ' y
L.p. |NRWEZLA |Dn[m] pmnpm]  |[fmn.pml Gt.[m] Hc [m] RODZAJ STUDNI UWAGI
1 S1 1,2 29,5 27,47 2,03 2,23 |Studnia-istniejgca
Studnie_betonowe o srednicy D=1000mm
. [Rzt RZ2 o N, ,
L.p. INRWEZtA |Dn[m] [mnpm] [[mnpmi Gt.[m] He [m] RODZAJ STUDNI UWAGI
1 S2 1 29,4 25,96 3,44- 3,64 |Studnia
2 S3 1 29,4 26,09 3.31 3,51 |Studnia
3 S4 1 29,4 26,24 3,16 3,36 |Studnia
Studnie tworzywowe PP o Srednicy D=425mm
. RZ1 RZ2 : )
L.p. (NRWEZLA |Dnim] fmnpm]  [fmnp.m] Gh[m] | Hc[m] | RODZAJ STUDNI UWAGI
1 S6 0,425 29,4 26,31 3,09 3,29 Studzienk]a
ZESTAWIENIE ILQSCIOWE
[ RODZAJ STUDNI JEDN. [RAZEM
Studnie betonowe o srednicy D=1500mm szt. 1
Studnie betonowe o srednicy D=1200mm szt. 1
Studnie-betonowe o srednicy-D=1000mm szt 3
Studnie tworzywowe PPy D=425mm szt. 1
Strona 1
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ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDNI - KAN.-DESZCZOWA
STATEMENT OF WELLS FOR STORM WATER DRAINAGE

R/

Dn — 4rednica wewnelrzna studni
RZ1 — rzedna wiazu

RZ2 - rzedna dna kinety

G1. — glebokosc studni

Hc — wysokose studni

ORI
1

He

SRS

7A1.ACZNTK NR 40

Studnie betonowe o srednicy D=1500mm

N RZ1 RZ2 ,
L.p. |[NRWEZLA |Dn[m] [mnpm] |[mnp.m.] Gl.[m] He [m] RODZAJ STUDN! UWAGI

1 Pd1 1,5 29,2 23,99 521 541 |Przepompownia

Studnie betonowe o $rednicy D=1000mm
RZ1 RZ2 y . .
L.p. |NRWEZLA (Dn[m] [mnp.m] |[[mnpm] GL[m] | Hclml| RODZAJ STUDNI HWAGI

1 D1 1,2 29,2 25,02 4,18 4,38 | Studnia

2 D2 1,2 29,2 24,39 4,81 5,01 | Studnia

3 D3 1,2 29,2 24,52 4,68 4,88 Studnia

4 D4 1,2 29;2 24,67 4,53 4,73 Studnia

5 D5 1,2 29,2 24,75 4,45 4,65 Studnia

6 D6 1,2 294 24,98 4,42 4,62 Studnia-

7 Di 1,2 29,35 27,65 17 1,9 Studnia
Studnie tworzywowe PP o Srednicy D=425mm.
[ 1 ] D7 425 | 204 [ 2578 362 [ 3,82 [Studzienka
Studnie tworzywcwe PP o Srednicy-D=315mm
ZESTAWIENIE ILOSCIOWE

RODZAJ-STUDNI~ JEDN. {RAZEM
Studnie betonowe o srednicy D=1500mm szt 1
Studnie-betonowe o Srednicy D=1200mm 7
Studnie tworzywowe PP o srednicy D=425mm szt. 1
Strona 1
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WLACZENIE KANALOW DO STUDNI - KAN. DESZCZOWA ZALACINIK NR......
STATEMENT OF INCLUSIONS FOR STORM WATER DRAINAGE

B -

PRZEKRaJ B-B

RD1 - rzedna dna kanatu wychodzacego z kinety

D1 - S$rednica kanatu wychodzacego z kinety

KO - kat zawarty miedzy pierwszym wigczeniem a
kanatem wychodzacym

RD2 - rzedna dna kanatu pierwszego wlaczenia

D2 - $rednica kanatu pierwszego wlgczenia

K1 - kat zawarty miedzy drugim wigczeniem a kanalem
wychedzacym -

; pea

PRZEKROJ A-A

RW1 - rzedna dna kanatu drugiego wilaczenia
Dwl - érednica kanatu drugiego wigczenia

K2 - katzawarty miedzy trzecim wigczeniem a kanatem *
wychodzgcym

Dwl

RWe - rzedna dna kanatu trzeciego wigczenia

K3 - kat zawarty migdzy czwartym wigczeniem a kanatem
wychodzacym

RW3 - rzedna dna kanatu czwartego wiaczenia |
n DwW3 - $rednica kanatu czwartego wigczenia

r
o

.INRWEZtA| RD1| D1 KO | RD2 | D2 K1 | RW1 DW1| K2 |RW2|DW2| K3 | RW3 | DW3

“Pd1 2499| - |338,6(24,99| 0,11 - - - - - - - - -

D1 25,02| 0,11 | 176,6 25,02 | 0,11 - - - - - - - - -

zb1 25,03| 0,11 181,8]25,03| 0,11 - - - - - - - - -

zb2 25,06, 0,11 |180,1,25,01| 0,16 - - - - - - - - -

b2 25,05( 0,16 | 214,61 24,89 |0,315| - - - - - - - - -

D3 25,02/0,3151218,8 | 25,020,315

D4 25,17|0,315/ 280,11 25,17 {0,315] 190,1 25,67 0,16 - - - - - -

D5 25,25|0,315; 135 {25,25!0,315| - - - - - - - - -

wlo|~NojalsjwiN -

D6 25,48/0,315/ 135 {25,68) 0,11 - - - - - - - - -

D7 25,78/ 0,11 | 90 {2578 0,11 - - - - - - - - -

—_j
-

Di 27,65, - 253 127,950,063 - - - - - - - - -

N

Strona 1
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OBIEKT. SZCZECIN

ul.Wojska Polskiego 78

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1023
Nazwa obrebu: Srodmiescie 23

GEOPRO
Kazimierz, Marian Tusinski
ul.Piotra Sciegiennego 2/1

70-352 SZCZECIN

SKALA: 1:500

Uktad wspotrzednych: parnstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Wykonano metodg: wektorowo
Nazwa pliku: wojska polskiego.dwg
wielkoS¢ pliku ... data. ...

Kierownik roboty

Kazimierz Tusinski
upr. geod. nr 5627

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGIK.354.188.2016
zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape dla celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje
5.200.17.11.2.1, 2.2

2. Czesc projektowanego uzbrojenia podziemnego
udostepnionego przez inwestora

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody.

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.

przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  hrak

Podlegajace ochrony na podst.art. 15, art.48, ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie dla celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
ZUDP 4/13 proj.e

ZUDP 742/09 proj. t

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
MODGIK w Szczecinie
z dnia:

7.03.2016 r.

Informacje dodatkowe:
1. e o — — — — zakres pomiaru:

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz.1572).

3. Mapa zgodna z §79 ust.5 rozp. MSWIA z dnia 9.11.2011
(Dz.U.nr 263 poz. 1572), nadaje sig do proj.budynkow
w odlegtoéci mniejszej niz 4 m od granicy nieruchomosci.

4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej okreslonej § 80 ust.4
rozp. MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572).

5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszelkie trwate obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

8. Wtornik sporzgdzono przy wykorzystaniu:
numerycznej mapy zasadniczej miasta Szczecina

~

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1.Danych branzowych - z literg B

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng-z literg A

3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
Jjest nizsza od doktadnosci kartomoetrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy dla celéw projektowych na dzien:

24.02.2016 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Kazimierz Tusinski
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124,59
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D2 1:29.20
_kdi1 D: 25,0 dyI,Om
D: 24,89
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B ~

[ ~ WSPOLRZEDNE WODOCIAGU
Nrpunktu X Y KOD
W1 5922829.17 | 546924575 wod
W2 | 5922838.72  5469238.38 wod
W3 | 5922841.91 | 546923744 wod
W4 502284427 | 5469236.74 wod
W5 | 502284244 | 5469227.49 wod
W6 | 5922828.26 | 5469203.25 wod
W7~ 5922824.25 | 546920551 wod
W8  5922824.90 | 5469206.67 wod

UWAGA:

1. KABLE ENERGETYCZNE ORAZ TELEKOMUNIKACYJNE W MIEJSCU KOLIZJT

ZPROJ. UZBROJENIEM NALEZY ZABEZPIECZYC RURA DWUDZIELNA TYPU AROT @110 DL. MIN. 3,0m

WSPOLRZEDNE KANALIZACJI SANITARNEJ

o , ~ LEGENDA
SYMBOL | OBJASNIENIA
S 1 O O O PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
T:33,00 T: - TEREN PROJEKTOWANY
D:31,08 kS D: - DNO KANALU
dyO 16m PVC S - OZNACZENIE STUDNI NA KANALE SANITARNYM

Ps1 - PROJ. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

PE
~———=3»———~ | PRZEWOD TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
D1000 PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]
KD T: - TEREN PROJEKTOWANY
dy() 16m PV D: - DNO KANALU
o o ey SR D - OZNACZENIE STUDNI NA KANALE DESZCZOWYM
i _& [Pdl - PROJ. PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH .
Td lDO Td - OZNACZENIE PRZYLACZA LUB ODGALEZIENIA DESZCZOWEGO
O
dy 63mm PE PRZEWOD TLOCZNY KANALIZACJI DESZCZOWE]

dy63mmPE 7 | PROLZEWNETRZNA INSTAL. WODOC.

== | ZZASUWA ODCINAJACA

PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA DN 1,5 m

PROJ. ZEWNETRZNA INSTAL. CIEPLOWNICZA

 ZAKRES OPRACOWANIA
| GRANIACA DZIALKI o

Nr punktu X Y KOD
. S1 | 5922836.50 546924975 ks
S2 15922838.87 546922554 ks
S3 5922834.69 5469217.98 ks
-S4 5922829.80 = 5469209.14 ks |
S5 5922828.41 5469206.59 ks
.~ S6 592282762 546920514 ks
- S7 | 5922825.01 5469206.72 ks
- S8 5922832.51 546921919 ks

. Ps1 5922840.62 546924563 ks
~ WSPOLRZEDNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
‘Nrpunktu X ) Y - KOD
Pd1 = 5922790.66 5469248.91 kd
D1 5922789.54 5469246.28 kd
D2 | 5922787.01 5469240.27  kd
- D3 | 5922789.82 546922666 kd
D4 | 5922801.47 5469217.07 kd
D5 | 5922805.36 5469224.00 kd
D6 5922827.53 546923019 kd
D7 5922836.42 546922519 kd
Di1 5922799.01  5469246.48  kd
T 5022804.80 546921519  kd
- Tr2 | 5922809.23 5469212.70 kd
Tr3 5922819.06 | 5469207.16  kd
~ Tr4  5922832.62 5469227.38 kd
Kol 5922811.25 546921327  kd
- O2 5922821.08 5469207.73 kd
o13 592283269  5469226.94 kd
Rs1 | 592283565  5469223.82 kd
Rs2 = 5922806.99 546921580  kd
Rs3 5022824.69 5469205.85 kd
zb1 | 5922789.01 546924503 kd
zb2 | 5922787.98 5469242.58  kd
~ WSPOLRZEDNE CIEPLOCIAGU |
Nrpunktu X Y KOD
1 5922816.24 546923210 co
2 - 5922816.50 546923197 co
3 5922813.72 5469227.03 co
4 | 592281332 546922692 co
5 5922818.68 546922424 co
6 | 592281853 546922398 co

AR CH

ARCHITEQ Sp. zo.0.

tel. +48 501-163-959

71-256 Szczecin ul. Wojska Polskiego 184c/19
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Na placu budowy wskazana jest weryfikacja

Przebieg istniejgcego uzbrojenia ustalono w

oparciu o podkfady geodezyjne, a jego
wysokoSciowe usytuowanie,

rodzaju sieci.

usytuowania uzbrojenia.

w przypadku braku
danych przyjeto jako standardowe dla danego
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- 16 poprzez wygiecie rurociagu.
Alternatywnie nalezy na budowie dokonaé¢ odkrywke
Y y y
istniejgcego wodociqgu, domierzy¢ $rednice rury,
jqceg g Y Y
sprawdzi¢ materiat i na tej postawie dobra¢ trojnik.
L.p. Wyszczegélnienie llosc
1 rura PE 63x5,8 -
2 ziqczkd elektrooporowa z gwintem zewnetrznym 63/DN50 2
W8 3 zawor kulowy gwintowany do wody DN50 1
4 ztgczka zwezkowa z gwintem zewnetrznym DN50/DN32 2
Dn50 St cd. inst. zgodnie z 5 wodomierz klasy C Qnom=5,0 mi}ih ' 1
. . . Qmax=10,0-m3/h DN 32, dlugos¢ catkowita L=260 mm
. \_| proi. wewnetrznych instalacji-
20 6 studnia wodomierzowa z polimerobetonu luz z betonu 1 —
- - Dn 1500 mm V\?( T ( E
/) Dy63mmPE : . - T ARCHITEQ S )
7 % 7 + ~ 7 tuleJa mechaniczna 2 71-256 Szczecin ul. Wolskl;‘ ;Lﬁ's(;(.iego 184¢/19
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_— - - - e P.W. SANITARNA AQ 15_2 PW
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9 Zawdr zwrotny kolanowy DNS0O | 2 soliwo
4 Zasuwa klinowa DN8O 2 zeliwo
3 Zbiornilk 91200 x 4870mm 1 | veton B4S
e Kolano stopowe DN8O e zeliwo
1 Pompo zatapialna 2
XFP80C-VXS PEIS/4Turboflusch
Lp Nozwa loséMateriat

l?//;%‘l

ARCAITEC

ARCHITEQ Sp. z 0.0.
71-256 Szczecin ul. Wojska Polskiego 184¢/19
tel. +48 501-163-959

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZOHE/COPYRIGHTS
RESERVED

. et pichiekloniciny bl ok Figodiie 2t § st Ustanwy o
Prisnie ALoralim | Fiaaach pokigwniych 2 on 4 liego 145 (02 Ll 11 44 poz K32 23 03 4 |

Zespol projeklowo-auiorski:

podpis:

projektant: p,

mgr inz. Agnieszka Burak {2}/(@(
upr. nr ZAP/0105/PWQOS/10 \
specjalnos¢ instalacje sanitarne

sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Surdacki N\
Upr. RF ZAP/M108FPWOS/10 - CL
specjalnos¢ inslalacje sanitame
Inwestycja:

ly edukacy|nego pod nazwg " Centrum
Szkolenis inacyjne w S inie™ przy Izbile
R Male] 1 Sredniej Przedsiebl:
adres: o

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
nr ewid. dzialek 136/2 obreb 1023, 59 obreb 1021

inwestor/uzytkownil/adres:

I1zba Rzemiesinicza Male] i Sredniej Przedsiebiorczosci
ul. Wojska Po_lskiego 78, 70-4182 Szaecin

rysunekitemat/czes¢’

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI

WOD DESZCZOWYCH

faza branza: proj. nr

lPw. SANITARNA AQ15_2 PW

skala: migjscédata; — ~ T nrrys. o=y
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a) ZABEZPIECZENIE WYKOPU OTWARTEGO DLA STUDNI
PRZYPADEK ZBLIZENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
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b) ZABEZPIECZENIE WYKOPU OTWARTEGO DLA
POZOSTALYCH STUDNI
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PATRZ ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDNI
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¢) ZABEZPIECZENIE WYKOPU OTWARTEGO
ODCINEK KANALU MIEDZY STUDNIAMI

H
|
PATRZ PROFILE POD£UZNE PROJEKTOWANYCH SIECI
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d) ZABEZPIECZENIE WYKOPU OTWARTEGO
‘ODCINEK'KANALU MIEDZY STUDNIAMI

H
PATRZ PROFILE POD£UZNE PROJEKTOWANYCH SIECI

DWA KANALY W JEDNYM WYKOPIE
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A -PATRZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GZNACZENIA

WBIANA, STALOWA SCIANKA SZCZELNA (np. LARSENA)

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA ( PATRZ ZEST.

WYMIAROW STUDNI )

PODSYPKA PIASKOWA gr. 0,1 m

GRUNT RODZIMY

PLYTA SZALUNKOWA

SWORZEN + ZAWLECZKI

ROZPORA

e |lw]jo|luviniw

PROJEKTOWANE UZBROJENIE

Dz

SREDNICA PROJ. UZBROJENIA

ARCAITL O
AL L
ARCHITEQ Sp. z 0.0.

71-256 Szczecin ul. Wojska Polskiego 184¢/19
tel. +48 501-163-959

PRAWA AUTORSKIE ZASTS %{E[)ZONEICOPYRIGHIS
R S e P A i b

| Zespdi profeklowo-auiorski:

podpis:

b

projektant:

mgrinz. Agnieszka Burak

UPF. Nr ZAP/0105/PWOS/10
specjalnos¢ instalacje sanitarne

sprawdzajqcy:
mgrinz. Piotr Surdacki 50 i
upr. nr ZAP/Q108PWOS/10 (
specjainos¢ instalacje sanitarne
Inwestycja:
[Budowa budynku edukacyjnego pod nazwa * Centrum
Szk E i jne w S inie™ przy lzble

iczej Male] i $redniej Przedsigh

adres:

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

nr ewid. dzialek 136/2 obreb 1023, 59 obrgb 1021
inwestor/uzytkownik/adres: _

Izba RzemiesInicza Malej i Sredniej Przedsigbiorczosci
ul. Wojska Polskiegn.78, 70-482 Szczecin
rysunek/emal/czes¢

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA

WYKOPOW OTWARTYCH

faza branza: Pproj. nr

P.W. SANITARNA AQ15_2 PW
skala: miejsce dala: nrrys.
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